P.F. Jan IGNAT ANEXA 2a
Verificator atestat, Autorizatia Nr.06839/16.08.2005
Adresa: 700044, IASI, Str. GHICA VODA, nr. 1, Sc,1B, Apt.25
Mobil: 0741968531
e-mail: janignat@yahoo.com Nr. 241/ 13.05.2024,
conform registrului de evidenta
REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta: Toate cerintele, conform Legi 10 /1995 pentru specialitatea
INSTALATII ELECTRICE (I.) a proiectului de specialitate nr: 100P/2024, cu tema "Modernizarea sistemului
de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copiceni, judetul Giurgiu- etapa II”, faza PTh.

1.Date de identificare:
-Proiectant general: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
-Beneficiar: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu
-amplasament: Strazi, din intravilanul Comunei Adunatii Copaceni
- data prezentarii pentru verificare: 13.05.2024

2.Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei, care fac obiectul

verificarii:

Documentatia intocmit, se refera la documentatia de interventie pentru modernizarea
sistemului de iluminat public stradal si aplica criteriile de performanta specifice, impuse de cerintele
fundamentale de calitate, in conformitate cu Legea 10/1995, cu modificarile ulterioare, respectiv :

A. Rezistenta mecanica si stabilitate:

1. Instalatiile electrice se vor realiza cu echipamente adecvate si se vor amplasa astfel incat sa
se asigure protectia acestora la actiunea agentilor chimici sau de mediu;

B. Securitate la incendiu

1.Se va asigura protectia coloanelor electrice impotriva supracurentilor;

C. Igiena, sinitate si mediu:

1. Obiectivul va fi prevazut cu Sistem de iluminat normal exterior stradal, in care se vor inlocui
corpurile de iluminat aferente amplasamentelor existente.

D. Siguranti in exploatare. Obiectivul va fi prevazut cu:

1. Se va realiza Sistem de protectie impotriva socurilor electrice, bazat pe intreruperea
alimentarii, corespunzitor Retelei TN, existent ;

2. Priza de pamant existenta de max. 4 ohmi;

3. Puncte de aprindere ;

4.Alimentare cu energie electrica care se asigura de furnizorul extern, prin racord existent
Investitia se realizeazi cu echipamente care au certificat de conformitate, conform Legii nr.: 608.

3. Documente care se prezinti la verificare:
A. PIESE SCRISE .- conform borderou piese scrise.
B. PIESE DESENATE -conform borderou piese desenate.

4.Concluzii asupra verificirii
In urma verificarii se considera faza PTh corespunzitoare, semnandu-se si stampilandu-se
conform indrumatorului.

Am primit 3(trei) exemplare Am predat 3(trei) exemplare
Proiectant general,

L.S.




PROGRAM PENTRU CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE INSTALATII ELECTRICE
IN CONFORMITATE CU LEGEA NR.10/1995, NORMATIV C56-02,
NORME SI NORMATIVE TEHNICE IN VIGOARE

DENUMIREA OBIETIVULUI DE INVESTITII: "MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC STRADAL, IN COMUNA ADUNATII COPACENI, JUDETUL GIURGIU- ETAPA II”

AMPLASAMENT: COMUNA ADUNATII-COPACENI, JUDETUL GIURGIU
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.
FAZA DE PROIECTARE: P.TH.

Stabilesc de comun acord prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor la obiectivul de mai sus

Comuna Adunatii-Copaceni,
Judetul Giurgiu

NOTA :

..........

Documentul scris care se | SEMNATAR:
Nr.| Lucrari ce se controleaza, se verifica sau incheie : B- Beneficiar E- | Numarul si data
crt, se receptioneaza P.V.-proces verbal Executant actului incheiat
PVRTL-proces verbal P- Proiectant
receptie la terminarea I - Inspector
lucrarilor
0 1 2 3 4
1. [Predare — primire front de lucru P.V. B,E,P
5 Rec'eptia st veriﬁc.m.'ea m.aterialelo.r si a PV, B,E,P
echipamentelor utilizate in executie —|
Stabilirea traseelor lucrari instalatii electrice /\ E ! f:‘
3. ki verificare concordanta conform proiect P.V. &‘,"‘ ,,,E_:\‘ _{q
4 Montarea aparatelor de iluminat noi PV s /s ) V‘; L ?7/\
" IProiectate, inclusiv accesorii Y TRE € $\
2 { { \ \
5 Momar? sistem de telegestiune, inclusiv PV, H Q‘Jé{.}g"'}f:f"ff}t : //l
accesorii \! i S ok
6. Prob;? de punere sub tensiune si control PV }:‘ ’A\;) ;Bi: E,’P : / & /i
ffunctionare A rwer TAME /
Verificarea executiei lucrarilor conform N4 TBE'S C,EQO Z
7. lproiect si receptia la terminarea lucrarilor P.V.R.T.L. BiREM—
prevazute in contract
BENEFICIAR PROIECTANT, EXECUTANT,

...................

Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru participare, cu minim 10 zile inaintea datei la care urmeaza a se efectua

verificarea, conform Legii nr.10/1995, sect.3, art.23d.

La receptia obiectivului, un exemplar din prezentul program, completat, se va anexa la cartea constructiei.
Toate actele intocmite vor fi anexate la cartea constructiei.
Programul de control al calitatii lucrarilor este intocmit conform Art. 9 (2) a) din Ordinul MDRAP 1370/2014 si se avizeaza, obligatoriu de

catre [.J.C/I.C.M.B in conformitate cu Art. 9 (2) ¢) din Ordinul MDRAP 1370/2014.

Faza determinanta interna - stadiul fizic la care o lucrare de constructii, odatd ajunsi, nu mai poate continua fari acceptul scris al
beneficiarului, proiectantului si executantului. Programul de control se actualizeaza la cererea organelor de exercitare a controlului de stat.
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BENEFICIAR:
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PROIECTANT:

S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

Soseaua Nationald, nr. 178-180, Iasi, ROMANIA Nr.inr.J22/757/1995;C.F. RO 7954166
TEL: 0232 214 014; FAX: 0372 899 636; E-mail: crisbocompany@gmail.com

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copiceni, judetul Giurgiu- etapa I1”

- P.Th, nr. 100P/2024-

FOAIE DE RESPONSABILITATI

PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY{,S:}'{L.' 2

DIRECTOR: Bogdan Solcanu

COLECTIV DE ELABORARE:

1. MANAGER DE PROIECT- SEF PROIECT {/‘ //
Ing. Stefania Poenaru — Manager de proiect / ,/;/ :

2. INGINER PROIECTANT SPECIALITATEA INS AEATII LECTRICE
Ing. Médalina Tibucanu — Atestat ANRE;IIA B+ 2o

Ing. Andrei Carlescu — Atestat ANRE IIA, IIB P f*«’:

3. SPECIALIST iN ILUMINAT C S
Ing. Laurentiu Tudose — Specialist in iluminat——— =

/ //
4. INGINER SISTEME DE CONTROL ALE ILUMINATULU1~

Ing. Vlad Girovanu — Inginer sisteme de control ale iluminatuluj
5. SPECIALIST INTOCMIRE DOCUMENTATII ECONOMICE l@/
. - y

Ec. Radu Moraru — Devizist | | , e

ﬁ.\k

Faza Proiect — P.Th.
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PROIECT

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copiceni, judetul Giurgiu- etapa II”

- P.Th, nr. 100P/2024 -

BORDEROUL DOCUMENTATIEI

A. PIESE SCRISE

1. Memoriu tehnic general

2. Memoriu tehnic instalatii electrice

3. Breviar de calcul luminotehnic

4. Caiet de sarcini

5. Detalii de executie

6. Urmirirea in timp a constructiei

7. Calcul luminotehnic

B. PIESE DESENATE
1. Plan incadrare in zona
2. Plan de incadrare drumuri
3. Plan de amplasament pe strazi
4. Detaliu fixare consola stalp centrifugat - plansa nr. DEO1
5. Detaliu fixare consola stélp vibrant - plansa nr. DE(Q2
6. Detaliu de executie conexiuni electrice la retea clasica existentd pentru aparatul de
iluminat -plansa nr. DE03
7. Detaliu de executie conexiuni electrice la reea torsadati existent pentru aparatul de
iluminat - plansa nr. DE04

8. Detaliu de executie consola 1 - plansa nr. DEQS
9. Detaliu de executie consoli 2 - plansa nr. DE06
10. INDEXOR - plansa nr. DE07

Faza Proiect — P.Th.
3 Nr. Proiect: 100P/2024



Ccmsno COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

11. Tablou electric PA trifazat cu 3 pleciri monofazate cu telegestiune PL — schema

electricd monofilara - plansa nr. SEOI1
C. ANEXE
1. Centralizator situatie propusa
2. Deviz General
3. Formular F1 — Centralizatorul cheltuielilor pe obiect o
4. Formular F2 — Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriri, o /,\: s r;.
S. Formular F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari !,,/ :
6. Formular F4 — Lista cu cantititile de utilaje si echipamente tehnpéaggﬁyc, mf:»luswe f\’gg
7. Formular F5 — Fise Tehnice _ [N
8. Formular F6 — Grafic realizare a investitiei [ ié f{ NR. 068 %/ .
9. Formular C6 - Llsta cuprmzand consumurlle de resurse materti: \ ' j

Intocmit.

Ing. Andrei Carlescu
A

2 {
C-——;‘P‘“— =

Verificat,
Ing. Stefania Poenaru

Faza Proiect — P.Th.
4 Nr. Proiect: 100P/2024
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PROIECT

”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copiceni, judetul Giurgiu- etapa II”
- P.Th, nr. 100P/2024-
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CUPRINS
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6 Faza Proiect — P.Th.
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I. Memoriu tehnic general
I.1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

L.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii-Copéceni, judetul Giurgiu- etapa
| i

I.1.2. Amplasamentul

Obiectivul este amplasat pe strizile aflate in intravilanul UAT Adunatii-Copdceni, satele Mogosesti,
Varlaam, Adunatii-Copaceni, judetul Giurgiu.

1.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(3), in conditiile legii, studiul de fezabilitate/
documentatia de avizare a lucririlor de interventii
Documentatia tehnico-economica a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local Adunatii-Copaceni,

judetul Giurgiu, Nr. 70/17.08.2022.

1.1.4. Ordonatorul principal de credite
Comuna Adunatii-Copéceni, judetul Giurgiu
Adresa Postald: Soseaua Giurgiului, nr. 120, Judetul Giurgiu, Romania

Numir de telefon: 0246-282176 = e
Sl
AN

E-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com
Y 8 A
£ Wl M
’,/ e \\.‘ i g

I.1.5. Investitorul I/ /D
Comuna Adunatii-Copéaceni, judetul Giurgiu (| I NR_ 068
Adresa Postala: Soseaua Giurgiului, nr. 120, Judetul Giurgiu, qu'lﬁl‘l'ifsi? ‘
Numir de telefon: 0246-282176 Y ke
E-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com ‘:‘:\\L?//{\ ‘N —
N A6

N
1.1.6. Beneficiarul investitiei .
Comuna Adunatii-Copéceni, judetul Giurgiu
Adresi Postald: Soseaua Giurgiului, nr. 120, Judetul Giurgiu, Roménia
Numir de telefon: 0246-282176

E-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com

1.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie
SC CRISBO COMPANY SRL

Adresa postala: Sos. Nationala 178-180, Iagi
Numir de telefon: 0232 214 014

E-mail: crisbocompany@gmail.com

7 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 100P/2024
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1.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei de
avizare a lucririlor de interventii

Scenariul recomandat de cétre proiectant si aprobat de cétre beneficiar in cadrul Documentatiei de avizare
a lucrdrilor de interventie este Scenariul 2 care presupune:

- Preluarea amplasamentului;

- Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;

- Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;

- Demontarea consolelor vechi;

- Demontarea cablurilor de alimentare vechi;

- Demontarea clemelor de legaturd vechi;

- Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stdlpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupd cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 53 buciti;
b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 60 W — 162 buciti;
c. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 130 W — 6 buciti;

- Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED,;

- Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox §i cleme de strdngere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regésesc in piese desenate-Detalii de executie);

- Realizare legaturi electrice in reteaua existenti de joasd tensiune iluminat public in cutiile
de conexiuni;

- Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 3 unitati;

- Verificari §1 masurétori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;

- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

1.2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzind:

a) descrierea amplasamentul;

Localizare: lucrdrile se vor realiza in intravilanul comunei Adunatii-Copéiceni, cuprinzand
urmatoarele sate Mogosesti, Varlaam, Adunatii-Copaceni, judetul Giurgiu.

Comuna Adunatii Copéceni este situati in zona de nord a judetului, la limita cu judetul Ilfov, pe
malul drept al Argesului. Este strdbatutd de soseaua nationala DN5, care leagi Giurgiu de Bucuresti. Langi
Adunatii-Copiéceni, din acest drum se ramifica soseaua nationald DNSA, care duce spre sud-est citre
Greaca si mai departe cétre Oltenita; i soseaua judeteand DJ412A, care duce spre nord-vest la Mihiilesti
(unde se intersecteazd cu DN6), Buturugeni, Gradinari, Ogrezeni si Bolintin-Vale.

Terenul se gaseste in intravilanul comunei si este proprietate publica sau in administrarea comunei
Adunatii-Copaceni.

Amplasament: conform P.U.G. aprobat, intravilan, comuna Adunatii-Copéceni, judetul Giurgiu
prin Hotérérea Consiliului Local.

Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes judetean.

Terenul ocupat de instalatiile de iluminat proiectate este situat in intravilanul localitatii.

Stéalpii de iluminat ai sistemului de iluminat public stradal apartin, din punct de vedere juridic,
primariei, sau distribuitorului de energie electrica prin intermediul unei conventii de exploatare.

8 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 100P/2024
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Retelele electrice de joasa tensiune iluminat public sunt doar pentru utilizare in sistemul de iluminat
public deci apartin primdriei, separarea instalatiei fata de distribuitorul de energie se va face la clemele de
legétura ale aparatului de iluminat in reteaua de alimentare LEA 0,4kV — iluminat public.

b) topografia;

Identificarea amplasamentelor propuse a fi proiectate au fost inspectate dupa planurile existente si
aprobate de beneficiarul investitiei. Cu aceasta ocazie au fost stabilite profilele tip ale arterelor de
circulatie ce urmeaza a fi iluminate prin implementarea investitiei. Au fost studiate zonele de conflict, in
acceptiunea SR EN 13201:2015, in vederea tratarii punctuale a situatiilor particulare.

c¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;
Conditii de mediu :
= temperatura mediului ambiant AA7 (-25 ... +55° C) temperat ;
» conditii climatice (influenta combinata a temperaturii si a umiditatii AB7 t=-25 ... +55°C Ur= 10
.. 100% Ta=0.5..29 g/m’);
altitudine AC1 sub sau egald cu 2000 m (joas3) ;
= prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu apa;
= prezenta corpurilor striine AE3 corpuri straine foarte mici incombustibile (cu dimensiuni sub 1 mm);
= prezenta substantelor corozive sau poluante AF1 neglijabila;
=  solicitdri mecanice AG2 medii;
= vibratii AH1 scézute (instalatii casnice si similare, la care efectele vibratiilor pot fi neglijabile); gama
de frecventa cuprinsa intre 2 ... 9 si 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasirii intre 3 ... 7 mm” si acceleratia
intre 10 ... 20 m/s’;
= prezenta florei AK1 neglijabila ;
= prezenta faunei AL1 neglijabila ;
= influente electromagnetice, electrostatice sau ionizante AM1 neglijabile ;
= radiatii solare AN1 scizute, < 500W/m” ;
= efecte seismice AP1 neglijabile a <30 Gal ; 1 Ga= 1 cm/s;
= trasnete; nivel keraunic AQ1 neglijabil, <25 zile/an;
= migcari de aer AR1 (curenti de aer) scidzute , v<1m/s;
= vant scizut AS1, v <20 m/s;

Adidncimea maximd de inghet caracteristicd zonei - Conform STAS 6054-77 'Adancimi maxime de
inghet", este de 70-80 cm;

Zona de incdrcare cu zdpadd - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii
zépezii asupra constructiilor”, valoarea caracteristicd zonei a incércarii din zdpada pe sol avand 2%
probabilitate de depasire intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentd IMR = 50 ani, este So.k =2
kN/m?;

Zona de expunere la vint - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectérii si actiuni
asupra constructiilor. Actiunea vantului", presiunea de referintd a vantului in amplasament, determinati
din viteza de referintd mediatd pe 10 min. i avand un interval mediu de recurentd IMR = 50 ani (2%
probabilitate anuald de depisire) este qref = 0,5 kPa/m?;

Din punct de vedere al manifestarilor principalilor factori climato-meteorologici, avem :

e (radul de poluare atmosferica I

e Zona meteo C (conform PE106)

9 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 100P/2024



Ccmsno COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

in conformitate cu NTE 001/03/00 — Normativ privind alegerea izolatiei si protectia instalatiilor

energetice impotriva supratensiunilor — instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul prezentei
documentatii se amplaseaza in zone cu nivel de poluare 11 Mediu.

in tabelul 1 se prezintd, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o descriere generala

a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existd sau urmeazi si fie plasate instalatii

electrice.

Tabelul 1.Caracteristici de mediu

Nivel de poluare

Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor

- Zone fara industrie si cu o densitate redusa de locuinte dotate cu instalatii de incilzire proprii;
- Zone cu o densitate redusa industriald sau de locuinte, dar supuse frecvent la vénturi si/sau la ploi;

Foarte puternic

I - Regimuri agricole”;
Slab - Regimuri muntoase.
Toate aceste zone trebuie sa se situeze la distante de cel putin 10 km péna la 20 km de mare si 1
trebuie sa fie expuse la vanturi dinspre mare?.
- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant gi/sau zone cu o densitate medie de locuinte
I dotate cu instalatii de incilzire;
Medi - Zone cu densitate mare de locuinte si/sau industrie, dar supuse frecvent la vénturi si/sau ploi;
el - Zone expuse la véant dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta marii (distan{3d de cel putin
cétiva kilometrii)?.
I - Zone cu densitate industriala mare si suburbii ale marilor orage cu o densitate mare de instalatii de
F incalzire poluante;
Puternic - Zone situate in apropierea marii sau expuse la vanturi relativ puternice dinspre mare?”.
- Zone in general putin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare si la fum industrial ce produg
depuneri conductoare deosebit de groase;
v - Zone in general putin extinse, foarte aproape de coasta marii, expuse la cea{i salin sau la vanturi foar

puternice si poluante venind dinspre mare;
- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi fard ploaie, expuse la vanturi puternice ce transporta
nisip si sare si supuse la condensiri in mod obisnuit.

. ROMANIA

a1 > | | ZONAREA TERITORIULUI DIt

— e} X { . Sghod- \ PUNCTUL DE VEDERE AL
4 A 3 o| CONDITILOR

CLIMATO - HETEOROLOGICE

Fig.1 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al conditiilor climato-meteorologice

10 Faza Proiect — P.Th.
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Fig.3 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere al incadrarii din zapadd

1 Faza Proiect — P.Th.
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ROMANIA
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Fig. 4 — Zonarea teritoriului in funcfie de addncimea de inghet

d) geologia, seismicitatea;
Zona de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-1/2006 "Cod de proiectare seismici

- Partea I — Prevederi de proiectare pentru cladiri", amplasamentul se incadreazi in zona caracterizati prin
acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,25g (pentru un interval mediu de recurentd IMR = 100 ani)
si perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc = 1,6 s.

Conditii geologice :

e Stabilitate : teren stabil ;

e (alitate : teren mediu.

12 Faza Proiect — P.Th.

Nr. Proiect: 100P/2024



(CCRISBO COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

. Ucraina
21| _a £g3) 2| 25 u
i : pot. I
| | 'S N -
| el X | E\‘ﬂ'ﬁsan
=
Ungaria [ satumar ? ® o adyarne * Neaval
P

Hueged

Bulgaria ‘

180 Kl(oamurs

3

Rel:mbl ica 1

Moldova |

Pernoada de conlrad (colt) o
speciruiu 3 raspuns, Te

Fig.5 — Zonarea Teritoriului din punct-de vedere al perioadei de control (coly) a spectrului de raspuns

Ve vt e . wewe v uev e pere A —
L i : A i 3 i X L
H
5- N | | _§
A romape (-~ ™ -
0,1 2 N
4 59 - s, \:.2:!_\!_),
Scara / Y'—"}.\‘ x‘,'q(f ': =
1.3.000,000 ) A | -~
d i AN LA, - 5
:L-‘-. ,&f, {\ A ‘} P [ron =) -\S\i(, i N
7 1
1. < - ,_J\ o Y 1 N
BN \ -3 'S W, AR
Lo T
g T N i \
wal AR o o TG,
: AN TR e S ) ;
L] / YA ~ 'II { 0,209 r’f ? [ ¥
o, T o % K ¢
s B ;) VO A I p S s :
At G d ; e Loy
8 \ ; F = E—u‘ﬂ ] j}’}
} ok < 3 A { o
E S s L P \ -)\_\, 4 -
4 0,209 y | vloes I\ i -E
5 ~ TaRGU f 3 L 2 /’ i' 11
i § - i
2 Vassaf L i o } G g0, A
g Iy X 0, P L8 i 19
gy sermii ﬂ. % T v { b =T
A L8 e o ey I |, 0209
£ T \ } % =i /)
F ey ol
E -3 '\\p‘ . ‘I fe (31 4 LE
- & 3 >
3 E - ¥
]
0 75 150 225 300 , U‘(CB, 2012
Ficmen
wn 2o 2dve e o whrs ore P meme oy

Fig.6 — Zonarea accelerafiei terenului

13

Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 100P/2024



Ccmsn() COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

R O M A N 1 A Indicii 1 si 2 semnifica
ZONAREA SE'SM'CA o periada medie de

revenire de minimum

(STAS 1 100{93] 50 de ani si respectiv

Q SOKm minim 100 de ani

Zona de intensitate grad
IX pe scara MSK

UCRAINA

Neagra

BULGARIA

Fig. 7 — Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic

Utiliziri:

® competenta persoanelor BA4 ( EE ) instruite (agenti de intretinere sau exploatare);

= contactul persoanelor cu potentialul pamantului BC2 scizut (in mod obisnuit fard contact cu elemente
conductoare);

® natura materialelor prelucrate sau depozitate BE1a ( D ) neglijabile;

e Conform P118/1999 : categoria D (BEla);

e Conform ID 17/86 — “Neclasificat*.

Categoria de importan{a a constructiei conform HG 766/97 Constructiile ale caror instalatii sunt
tratate in prezentul proiect se incadreazi in categoria ,,constructii de importanti normala (C)*.
[Constructii cu functii obisnuite, a cdror neindeplinire nu implicd riscuri majore pentru societate i
naturd.)

Clasa de importanti a constructiei este I, in conformitate cu P100/2019 [Cladiri de tip curent,
care nu apartin celorlalte clase]

¢) devierile si protejarile de utilititi afectate;

Nu se impun devieri de utilitati, avind in vedere utilizarea alimentdrii cu energie electricd
existentd. Nu se impun protejari suplimentare de utilititi, avand in vedere sciderea puterii instalate pe
circuit.

f) sursele de api, energie electrici, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri definitive si
provizorii;

Sistemul de iluminat proiectat se va monta pe stalpii existenti, utilizind reteaua de alimentare
existentd. Avénd in vedere sciderea puterii instalate la nivelul intregului sistem, cét si pentru fiecare circuit
in parte, nu se impun masuri speciale de suplimentare sau protejare a instalatiilor electrice de alimentare.

Nu sunt afectate alte utilititi existente in zona.

g) cdile de acces permanente, ciiile de comunicatii si altele asemenea;
Se pastreazi actualele amplasamente ale ciilor de acces si de comunicatii.
Utilizarea cailor de acces:

14 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 100P/2024



ILUMINAT PUBLIC

CCRISB() COMPANY

Antreprenorul se va asigura ca drumurile si arterele de circulatie folosite de el nu sunt murdirite ca
rezultat al folosirii, iar cazul in care se murdiresc, conform opiniei Investitorului.

Contractantul va lua toate masurile pentru a le curita, fira costuri suplimentare pentru Investitor.

Contractantul se va asigura ci nu exista depuneri de pamant si pietris, pe cdile de acces ca rezultat
al lucrdrilor. Toate vehiculele care parasesc santierul vor fi curdtate corespunzator.

Accesul pe santier

Inainte de inceperea oricarei parti a lucririlor, contractantul va proteja calea de acces si se va asigura
ca nu existd nici un fel de scurgeri (ex: ulei, vasilina, etc.) de la echipamentele noi.

Contractantul va intretine aceste cii de acces in conditii adecvate pentru siguranta si trecerea usoari
a echipamentelor si vehiculelor pani la terminarea lucririlor.

Antreprenorul va incheia un proces-verbal cu Investitorul in ceea ce priveste starea suprafetelor
céilor de acces. Contractantul va mentine aceste suprafete intr-o stare de curdfenie rezonabila si le va
repara in timpul executiei lucrérilor. La terminarea utilizirii de citre Antreprenor a acestor cai de acces
el va aduce suprafefele la o conditie cel putin egali cu cea dinaintea folosirii lor.

Investitorul va negocia si va face posibil contractantului accesul spre santier pe teren privat, atunci
cénd nu exista alta alternativa.

Accesul negociat se va acorda dupi ce contractantul va face toate eforturile pentru acces.

Antreprenorul nu va intra cu nici o parte a santierului in terenurile private fara permisiunea
prealabila a Investitorului i fard consimfamantul proprietarilor acestor terenuri, daca este cazul. in functie
de drumul pe care se va lucra, se vor asigura, dup caz, conditii de circulatie pentru circulatia normala,
sau temporale va scoate strada din circulatie, cu aprobarea organelor abilitate pentru aceasta.

h) ciile de acces provizorii;
Nu se impune crearea unor cii de acces provizorii

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Sistemul de iluminat proiectat nu se adreseazi bunurilor de patrimoniu cultural imobil. Ca un efect
secundar al implementarii obiectivului, firi a elimina necesitatea iluminrii arhitecturale a acestora,
printr-o iluminare corespunzitoare a cailor de circulatie, acestea vor fi scoase, suplimentar, in evidenta.

1.2.2. Solutia tehnici cuprinzind:
a) caracteristici tehnice i parametri specifici obiectivului de investitii;

Imbunititirea sistemului de iluminat public poate crea cadrul de dezvoltare al unei localititi
moderne prin sporirea sigurantei traficului, a cetatenilor, prin cresterea confortului §i orientirii in teren,
prin cresterea beneficiilor aduse de intensificarea activitdtii umane in exterior dincolo de lisarea
intunericului.

Utilizarea corpurilor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece
nu mai este necesara inlocuirea periodicd a sursei de lumin, singurele interventii necesare fiind pentru
curatarea periodicd a partii optice (care trebuia facutd si in cazul corpurilor clasice) si eventualele
interventii la sistemul de alimentare cu energie electrica.

e—

n rezumat, argumentele in favoarea deciziei de modernizare a iluminatului public sunt:
cresterea sentimentului de siguranti;

confort si orientare sporiti;

diminuarea gi descurajarea infractionalitatii favorizate de intuneric;

aparitia si cresterea sentimentului de apartenent la comunitatea locali;

redarea personalitatii localititii prin infrumusetare cu ajutorul luminii;
continuarea activitatii oamenilor in zona de dincolo de apusul soarelui;

15 Faza Proiect— P.Th.
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incurajarea produsului comercial i turistic;
favorizarea si atragerea investitiilor.

Solutiile adoptate prin actualul proiect prevad urmatoarele elemente ce trebuie indeplinite:

inlocuirea aparatelor de iluminat existente cu aparate de iluminat cu LED confectionate din
materiale ecologice (aluminiu) si care la sfarsitul duratei de viata se pot recicla ;

Aparatele de iluminat cu LED utilizate sunt astfel proiectate incat limiteaza, prin solutia
constructivd a partii optice, poluarea luminoasd, iar in cazul unui defect de refea ce poate produce
aprinderea acestuia, materialele utilizate nu intretin arderea ;

implementarea unui sistem de telegestiune, la nivelul intregului sistem de iluminat public
existent si propus.

Principalele activitati ce vor fi prestate sunt:

Preluarea amplasamentului;
Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
Demontarea clemelor de legatura vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stilpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupd cum
urmeaza:

a. Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 53 W — 53 bucati;

b. Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 60 W — 162 buciti;

c. Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 130 W — 6 buciti;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stilpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si cleme de stringere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizare legaturi electrice in reteaua existenta de joasa tensiune iluminat public in cutiile
de conexiuni;
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 3 unitati;
Verificiri si masuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

b) varianta constructivi de realizare a investitiei;
Principalele informatii culese din teren, contin datele de baza ale actualului SIP:

Tabel nr. 2 — Centralizator situatie existenta

Putere instalata existenta kW 41,17
Consum energie electrica estimat | MWh | 170,86
Total functionare anuald ore 4150
16 Faza Proiect — P.Th.
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Tabel nr. 3 — Situatia stdlpilor de iluminat
Modele stalpi

Moment de exploatare  Moment de

Numar

ok T : : s : B normat la incovoiere exploatare
Tipuri de stalpiin  Lungime Dimensiuni Dimensiuni SRUET
A y < directia normat la
stalpi S.1.P. [em] varf [cm] baza [cm] 0 i .
] principald/secundara torsiune
existent
[kNm] [kNm]
SE 4T 69 1000 15.8X15 33,7X23,5 860 2471 /14,25 3,08 C40/50
SETT 17 1400 32x65 25x25 2860 - - 40/50
SE9T | 1000 23,95x31.,5 77,5x82,5 4370 21,52/7,14 - C40/50
SE 10T 1 1000 26,2X25 55,1X32 2110 82,42 /70,15 13,08 C40/50
SE 11T 9 1000 31,4x30 67,7x44,5 2700 158,06/77,93 21,09 C40/50
SCP 10001 18 1000 15 25 650 13,50 0,60 C40/50
SCP 10002 53 1000 24 34 1020 45,07 6,15 C45/55
SCP 10005 17 1000 26 41 1600 81,21 12,31 C45/55
SCP 15007 10 1400 38/6,5 1750 1750 - - C45/55
SCP 15014 1 1200 50/8,5 32/7.5 2450 - - C40/50
SCP 15015 15 1400 32 53 2900 198,59 25,85 C45/55
Lemn 2 8000 - - - - - -
Metal 3 1000 60 157 97 - - -

* Din numarul total de 216 stdlpi, o bucata este prevazuta cu 6 aparate de iluminat.

Varianta constructiva presupune montarea aparatelor de iluminat pe stalpi existenti si implementarea unui
sistem de telegestiune, dupa cum urmeazi:

Tabel nr. 4 — Centralizator cantitdtéti de echipamente

Denumire Cantitate

Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 53 W 53 buc
Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 60 W 162 buc
Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 130 W 6 buc
Sistem de telemanagement al iluminatului public in punct luminos 221 buc
Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune 3 buc
Senzorul multifunctional 3 buc
Server 1 buc

Din punct de vedere al consumului de energie, situatia proiectatd se prezinta astfel:
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Tabelul 5 — Calculul consumului de energie

Calculul Consumului de energie electrica annual - proiectat
Denumire Putere instalatd Cantitate Putere totala
AIL 1 53 53 2809 W
AIL 2 60 162 9720 W
AIL 3 130 6 780 W
Modul Telegestiune 2 221 442 W
TOTAL: 13751 W
Consum anual estimat 41236.36 kWh 41.24 I MWh —I
Costul cu mentenanta/intetinerea 0 lei

Sistemul de telemanagement ce urmeazi a fi instalat are in componenta sa si un program de
dimming pentru sporirea eficientei energetice a sistemului de iluminat stradal si reducerea costurilor
aferente cu energia electricd; astfel este redus fluxul luminos al lampilor, in intervale orare cu trafic redus
si absenta, aproape in totalitate, a circulatiei pietonale.

Pe langa contorizarea clasica a energiei electrice prin intermediu unui contor electronic cu masura
directa, sistemul de iluminat propus are in componeta sa si un sistem de telegestiune care permite
monitorizarea energiei dupa cum urmeza:

- La nivelul fiecirui aparat de iluminat - fiecare punct luminos poate fi controlat individual, poate
fi comandata reducerea fluxului luminos sau pornirea ori oprirea acestuia in orice moment. Astfel,
se pot obtine informatii despre starea punctului luminos, consumul de energie, precum si avariile
aparute care sunt raportate in permanenta, inregistrate si stocate pe o perioada nedeterminati intr-
o baza de date externa.

- La nivelul fiecirui punct de aprindere — fiecare punct de aprindere are previzut un dispozitiv
(parte a sistemului de telegestiune) de control si monitorizare ce permite monitorizarea
parametrilor electrici la nivelul fiecarui punct de aprindere, inclusiv informatii despre consumul
total de energie.

- La nivel de sistem — sistemul propus are posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in timp real
despre consum de energie, defecte, stare de functionare sistem/aparate de iluminat.

Prezentare generala aparate de iluminat

Conform abordarii propuse de un document de lucru al Comisiei Europene ,,Criteriile UE privind
achizitiile publice ecologice pentru sistemele de iluminat rutier si de semnalizare rutiera” au fost stabilite
o serie de criterii de alegere a calitatii si performantei aparatelor de iluminat public stradal: criterii
cuprinzitoare — care iau in considerare mai multe aspecte ale performantei de mediu sau niveluri mai
inalte ale acesteia si sunt menite sd fie utilizate de cdtre toate autoritdfile care doresc sd isi extindi
eforturile de sprijinire a obiectivelor de mediu si de inovare. Astfel, abordarea propusa se bazeaza
urmatoarele actiuni concrete:

- Achizitioneaza corpuri de iluminat, lampi sau surse de lumina care depasesc valorile minime ale
eficacitatii corpului de iluminat.

- lIncurajeaz utilizarea reglarii intensitatii luminoase si a contorizarii pentru a garanta posibilitatea
optimizirii i monitorizérii in timp real a consumului de energie al unei anumite instalatii de
iluminat.

- Impune ca toate corpurile de iluminat s3 aibd un randament luminos normalizat superior egal cu
0,0 % si, la nivel global, sé se asigure ca 97 % din intreaga cantitate de lumini este proiectat intr-
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un unghi descendent de 75,5° fatd de planul vertical pentru reducerea luminii deranjante si a
luminii orbitoare.

- incurajeazﬁ reglarea obligatorie a intensitdtii luminoase in zonele care prezinti motive de
preocupare si stabilirea de limite privind proportia de lumina albastra (indice G) in lumina generati
de lampi/corpuri de iluminat.

- Achizitioneaza echipamente de iluminat rutier durabile si adecvate pentru utilizare care pot fi
reparate si sunt acoperite de o garantie sau de o garantie extinsa.

- Stabileste cerinte minime pentru persoana responsabild de oprirea instalatiei de iluminat.

In conformitate cu acelasi document de lucru, este stabilita o eficienta luminoasa preconizata, care
urmeaza progresul tehnologic, situata intre 155 si 165 Ln/W.

Tinand seama de aceste cerinte, sistemul de iluminat propus a fi reabilitat si modernizat a fost
proiectat cu utilizarea unor echipamente cu cerinte tehnice de inalta calitate constructiva si performante
luminotehnice si energetice actuale.

Caracteristicile si performantele echipamentelor utilizate vor fi garantate prin prezentarea
documentelor de conformitate si performanta solicitate in fisele tehnice format F5 anexate proiectului
tehnic. Aparatele de iluminat vor detine marci de conformitate de prestigiu, recunoscute la nivel european
si mondial, ca ENEC sau ENEC+.

Prezentare generala sistem telegesiune

De la comunitatile mici la adeviratele metropole, autoritatile publice peste tot in lume se confrunti
cu provocari determinate de viteza si de dinamismul transformirii urbane. Iluminatul public stradal este
un element esential pentru toate comunitatile. Afecteazi sentimentul de siguranti si de incluziune sociald
a locuitorilor, imbunititeste vizibilitatea conducatorilor auto si creeazi un aspect primitor mediului de
afaceri §i turismului pe timp de noapte.

In timp ce iluminatul stradal este in mod incontestabil important, Romania are a treia cea mai
intensiva economie energeticd din UE. Imbunétatirile din intregul lant al iluminatului public ar putea
reduce consumul de energie si cheltuielile aferente.

in ultimii ani, tot mai multe localititi au inceput si foloseascd lampi cu lumina (LED) ce sunt mai
eficiente din punct de vedere energetic, dar din nefericire, doar folosirea laimpilor LED nu este suficienti
pentru a satisface nevoile si pentru indeplini obiectivele de reducere a consumului de energie. Adaptiv,
sunt necesare solutii de iluminat interoperabile pentru a aduce economiile din sistemul de iluminat public
la nivelul urmitor. Conectarea lampilor cu LED la un sistem central de management (CMS) si telegestiune
permite beneficiarilor s3 monitorizeze i si reglementeze nivelurile de lumina in moduri firi precedent,
avand ca rezultat o crestere a economiei de energie si costuri operationale mai mici.
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(Schema principiu de functionare)

Prin elementele sale componente (hardware si software), sistemul are capabilitatea si controleze,
sd monitorizeze, s masoare §i sa gestioneze functionarea in parametri optimi a retelei de iluminat public
a unei localitati, indiferent de pozitia geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare cu energie
electrica sau alte conditii locale de functionare a sistemului de iluminat public, cu obtinerea de reduceri
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie electrica si de costuri de exploatare si imbunatatind,
in acelasi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public. Prin intermediul sistemului, beneficiarul poate
sd controleze individual circuitele din punctele de Aprindere (ON/OFF), poate vizualiza parametrii tehnici
si de stare prin interogéri programate sau manuale. Totodata, fiecare aparat de iluminat poate fi controlat
individual prin pornirea ori oprirea acestuia, prin cresterea sau reducerea intensitatii luminoase, in functie
de necesititi, in mod programat sau direct. Informatiile despre starea aparatului de iluminat,
consumul de energie, precum si avariile apiarute sunt raportate in permanenti, inregistrate si
stocate pe o perioada nedeterminati in baza de date, impreund cu data, ora, codul de identificare al
dispozitivului si locatia geograficd a aparatului de iluminat. In plus, sistemul permite integrarea
iluminatului festiv si a celui arhitectural, precum i a altor consumatori permanenti sau ocazionali, pentru
acestia putand fi controlata, de la distanta, oprirea si pornirea lor, atdt dupi un program prestabilit, cét si
pe baza de comenzi manuale. Sistemul este prevazut cu ceas de timp real, informatiile fiind preluate de la
satelit printr- un modul GPS, ce isi adapteazi regimul de functionare in conformitate cu pozitia geografica
(lat, long) a localititii unde a fost instalat.

Pornirea sistemului de iluminat este realizata secvential pentru reducerea consumurilor instante
foarte mari (AST). Sistemul pune la dispozitie un mecanism automatizat de executie, in cascadi, a
scenariilor de functionare ce au acelasi moment de start.

Sistemul permite functionarea in mod autonom, folosind un calendar standard bazat pe ceasul
astronomic si, in functie de nevoi, permite configurarea calendarului de functionare standard, la nivelul
sistemului, si salvarea acestuia la nivelul echipamentelor din teren. Prin intermediul acestui calendar de
functionare echipamentele locale controleazd functionarea iluminatului fird a necesita interventia
serverului. Modificarile aduse acestor calendare de citre beneficiar prin Interfata web vor fi automat
salvate la nivel de echipament local. Totodata, sistemul permite configurarea unui calendar de functionare
propriu unui anumit aparat de iluminat sau unui grup de aparate, permitand dispozitivelor respective un
comportament diferit fatd de restul sistemului.
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Sistemul asigurd detectarea si raportarea automata a avariilor si oricdror defectiuni depistate la
nivelul retelei, asigurand notificarea imediata a utilizatorilor cu rol de tehnician pe email/sms sau direct
in aplicatia web/mobila despre detaliile acesteia (autodiagnoza), furnizand inclusiv locatia exacta pe harti
si momentul inregistrarii acesteia. Toate datele despre consumul de energie electrici, respectiv despre
avariile inregistrate la nivelul sistemului, sunt stocate si reprezinta baza atat pentru istoricele de valori si
evenimente, cét si pentru statisticile si rapoartele ce pot fi generate periodic din aplicatie. Aceste rapoarte
pot fi exportate in format Excel sau PDF.

Operabilitate

Este necesar ca sistemul de telegestiune sa fie accesibil, in conditii de siguranta cibernetica
maxima, de pe orice terminal mobil sau fix acreditat de beneficiarul sistemului. Avand in vedere faptul ca
sistemul de iluminat public stradal este considerat de interes strategic pentru beneficiar, controlul acestuia
trebuie sa se poata face 24h/24h, 7 zile din 7, de pe un calculator/laptop din dispecerat, printr-o aplicatie
web-based, cat si prin dispozitive mobile (telefoane mobile/tablete), indiferent daca acestea utilizeaza
Android sau iOS. De asemenea, sistemul trebuie sa fie capabil sa notifice, atat in aplicatie cat si prin email,
factorii interesati, asupra unor avarii sau functionari defectuoase.

Conectivitate

Atat elementele de fezabilitate si rentabilitate economica, cat si constrangerile amplasamentului
(cladiri, copaci, relief deluros, alte elemente de bruiaj) impun comunicatiile fara costuri, indiferent daca
acestea se realizeaza radio sau prin cablul de alimentare a energiei electrice. Arhitectura hardware si de
comunicatii trebuie sa permita, asadar, o instalare independenta de infrastructura unor furnizori de servicii
de telecomunicatii, cum ar fi cele de telefonie mobila, care presupun, pe langa riscurile de nefunctionare
din cauze topografice, costuri substantiale cu transmisiunile de date. Sistemul proiectat a fost, asadar, ales
sa functioneze fara conectarea la internet a elementelor componente ale sistemului de telegestiune,
indiferent de tipul de comunicatii ales.

Instalare

Sistemul asigurd redundantd si comunicatie pentru distante mari prin punct de aprindere-uri
instalate intermediar. Avand in vedere instalarea modulelor de telegestiune la nivel de punct luminos
utilizand caile rutiere existente, este necesar ca instalatorul sa petreaca un timp scurt la fiecare modul in
parte, punerea in functiune trebuind a fi facuta cu maxima operabilitate. Sistemul de telegestiune va trebui
sa permita instalarea acestuia in sistem ,,plug and play” prin utilizarea unei tehnologii de scanare a unor
coduri de bare sau coduri QR gravate pe module. De asemenea, inregistrarea in sistem a modulelor
instalate trebuie sa fie facuta intr-un timp foarte scurt, prin aceeasi tehnologie de scanare a codurilor de
bare sau QR, sau prin activarea unui modul GPS.

Functionalititi generale

Aplicatia este construita modular, utilizatorul avénd acces la functionalititile aplicatiei in functie
de rolul sau si permisiunile primite.

Controlul dispozitivelor se poate realiza de la distant3, fie in mod manual, direct prin Interfata Web
sau prin aplicatia mobile Android si i0S, fie automat pe baza regimului de functionare prestabilit.

Aplicatia asigurd reprezentarea tabelar si/sau grafica a dispozitivelor, utilizind simboluri intuitive,
pe o harta offline (Open Street Map sau similar). Modificarea nivelului de focalizare (zoom) in interfata
graficd, permite observarea amplasirii individuale a fiecarui dispozitiv pozitionat in teren.
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La nivel de punct de aprindere, prin intermediul echipamentelor de tip control, sistemul
controleazé starea ON/OFF. Totodata, controlul se manifesta si la nivel de aparat de iluminat, in mod
suplimentar aplicandu-se si functia de dimming (reglare intensitate flux luminos)

Atat la nivel de punct de aprindere, linie de iesire din PA, cit si la nivel de aparat de iluminat,
sistemul monitorizeaza si afiseazd parametrii de stare si lumino-tehnici, numarul de avarii active,
programul, numarul orelor de functionare si nivelul de dimming asociat aparatelor de iluminat.

Punctele de aprindere dotate cu telegestiune

Ca si aparatele de iluminat, punctele de aprindere reprezinta parte componente a sistemelor de
iluminat, in acceptiunea Legii 230/2006. Avand in vedere acest fapt, este necesara dotarea acestora cu un
sistem de monitorizare, diagnoza si control, care sa indeplineasca cel putin urmatoarele functii:

- Aprinderea si stingerea tuturor aparatelor de iluminat, indiferent daca acestea sunt sau nu dotate
cu module de telegestiune la punct luminos, absolut necesar in conditiile in care obiectivul
presupune reabilitarea si modernizarea partiala a sistemului de iluminat

- Masurarea energiei consumate la nivel de punct de aprindere, masuratoare executata pentru fiecare
linie electrica de alimentare ce deriva din punctul de aprindere

- Alertarea unor defectiuni, insotita de o autodiagnoza, care presupune identificarea functionarii
defectuoase si indrumarea responsabililor cu remedierea asupra locatiei punctului de aprindere si
eventualele materiale de care este nevoie pentru repunere in functiune

- Alertarea unor utilizari necorespunzatoare sau a unor utilizari neautorizate/neprogramate
(deschiderea usii punctului de aprindere, repunerea sub tensiune cu aceasta deschisa, aprinderea
sistemului in afara orarului de functionare prestabilit, etc.)

- Comunicatia aleasd pentru toate echipamentele sistemului de telegestiune s-a bazat pe
principii de rentabilitate economicd pe durata de viatd a sistemului de iluminat. Cu o
garantie de minim 5 ani §i o durata de viata estimatd medie de 24 de ani (la 4150 de ore de
functionare anual) sistemul de iluminat public reprezintd un obiectiv strategic, de
functionarea ciruia depinde bunistarea comunitdtii in care este instalat. Chiar si prin
eficientizarea consumurilor de energie estimate prin implementarea acestui obiectiv de
investitii, povara financiard a sustinerii functionirii permanente si la parametri previzuti
de SR EN 13201 ramane in sarcina autoritatii publice locale. Tinind seama de acest lucru,
a fost aleasa o solutie de telegestiune care nu genereaza niciun cost suplimentar pentru
functionarea acestuia.

Prin utilizarea tehnologiilor de comunicatie libere, atit prin cablul de alimentare al aparatelor

de iluminat, cit §i radio pentru punctele de aprindere, autoritatea publicd locald obtine un

sistem de telegestiune complet functional si care nu genereazi costuri de functionare, cum ar
fi costuri cu transmisiunile de date sau costurile de stocare in diferite platforme de cloud, prin
utilizarea unui server local.

Pentru punctul de aprindere a fost ales spectrul de frecvente radio cuprins in intervalul 863-

873 Mhz, avand in vedere bruiajul redus §i distanta mare de comunicatie obtenabile, cu

respectarea normativelor si principiilor “time on air” ale ANCOM.

Punctul de aprindere va respecta cerintele tehnice de calitate §i performanta din fisa tehnica

anexata proiectului tehnic.
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Senzorul Multifunctional

Sistemul de telegestiune va avea capacitatea de functiona att dupd scenarii prestabilite de
citre autoritatea publicd locala, cat si comandat, local sau integral, de anumiti senzori
multifunctionali, montati in zone cu interes crescut. Multifunctionalitatea senzorilor rezida din
paleta largd de aspecte pe care este capabil sa le detecteze, iar pe baza variatiilor factorilor
masurati, s comande sistemului de telegestiune anumite masuri necesar a fi luate de sistemul de
iluminat. Astfel, senzorul va putea detecta:

- Migcarea, prin detectarea vehiculelor sau pietonilor si comandarea revenirii din starea de
dimare a tronsonului de interes, cu beneficiu direct sciderea consumului de energie electrici
pe tronsoanele de drum cu trafic redus pe pe timpul noptii.

- Ceata, ploaia, ninsoarea, ca factori perturbatori ai traficului rutier, cu comandarea revenirii din
starea de dimare a aparatelor de iluminat, cu beneficiu direct cresterea gradului de siguranta si
confort pe tronsoanele de drum cu trafic pe timpul noptii

- Inclinarea si impactul, pentru detectarea unor accidente rutiere, cu comandarea revenirii din
starea de dimare a aparatelor de iluminat adiacente locului unde s-a produs evenimentul, cu
beneficiu direct in operativitatea cu care sistemul de iluminat raspunde situatiilor neprevazute

- Zgomotul, pentru detectarea unor potentiale evenimente pe timp de noapte (focuri de arma,
tipete, etc.) cu comandarea revenirii din starea de dimare a aparatelor de iluminat adiacente
locului unde s-a produs evenimentul, cu beneficiu direct in cresterea gradului si sentimentului
de siguranta pe timp de noapte

Senzorul multifunctional va respecta cerintele tehnice de calitate si performanti din fisa
tehnica anexata proiectului tehnic.

Tabelul 6 — Lista echipamente

E:t Denumire lucrare UM Cantitate
| Dfemontare corp de ilumjnat existent, inclusiv consola acestuia Buc 271
(sistemul de fixare pe stalp)
2 | Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 53 W Buc 53
3 | Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 60 W Buc 162
4 | Montare aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 130 W | Buc 6
5 | Montare set consola 1* Buc 51
6 | Montare set consola 2* Buc 168
7 | INDEXOR Buc 2
8 Montare cablu de alimentare tip RV-K 3*1.5 mmp m 994.5
9 | Clema de derivatie alimentare corpuri de iluminat CDD15il Buc 663
10 | Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune Buc 3
11 | Server Buc 1
12 | Senzorul multifunctional Buc 3

* Detalii privind modelul consolei 5i a numdrului de console pentru fiecare tip de aparatechipament atdt peniru set consold 1,2 i set
consola 3 se regasesc in tabelul centralizator 2.2 anexat la prezenta documentaie.
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Cerinte tehnice specifice aparatelor de iluminat
Principalul element constructiv al unui sistem de iluminat este aparatul de iluminat. Succesul unui

proiect de iluminat va depinde de calitatea, durabilitatea, fiabilitatea si eficienta aparatelor de iluminat
instalate. De aceea a fost acordat o atentie deosebita atat materialelor constructive, cat si performantelor
electrice i luminotehnice. Aparatele de iluminat vor respecta cerintele tehnice prezentate in Fisele tehnice
anexate, acestea fiind valabile numai prezentate insotite de certificatele, declaratiile si rapoartele de testare
solicitate prin acestea, simpla asumare a unui producator sau distribuitor a formularelor fiind insuficienta
pentru garantarea performantelor unui sistem de iluminat conform necesitatilor beneficiarului si
normativelor si prescriptiilor in vigoare.

Clasa de izolatie electrici

Clase de izolatie:

Clasa I: sunt echipamentele cu toate piesele metalice legate la conductorul de protectie PE.
Echipamentul electric de clasa I are figa de alimentare cu 3 borne (fazi, nul si impamantare).

Clasa II: echipamente electrice fara conductorul de protectie PE, dar cu izolatie dubla sau intarita
fatd de izolatia de baza. Echipamentul electric de clasa II are figi de alimentare cu 2 borne (fazi, si nul).

Clasa III: fac parte echipamentele alimentate de circuite cu tensiune foarte mica (50V, 25V, 12V).

La corpurile cu clasa II de izolatie, firul de impamantare nu existi, pentru ca izolatia la aceste
corpuri este dubla §i este izolatie intdrita, ca misura standard. impamantarea este o protectie pentru
corpurile cu clasa I de izolatie. Testul pentru rezistenta de impamantare la corpurile de clasa II, nu se
aplica conform normativelor si standardelor in vigoare.

Aviénd in vedere protectia suplimentara sporiti la electrocutare, a fost aleasi solutia cu clasa
de izolatie I

Gradul de protectie IP

IP este reprezentati de abrevierea din englezi Ingress Protection. In practici indicele de protectie
are forma IPXX, indicat prin diferentierea a doua cifre (si/sau litere) care urmeazi prefixului IP. Cifrele
indicd gradul de protectie. Prin combinarea abrevierii mai sus si a literelor se obtine indicatorul de
rezistentd impotriva pétrunderii corpurilor striine sau a patrunderii apei. Prima cifrd indici gradul de
protectie umana fata de piesele mobile, precum si protectia echipamentului de corpuri striine. Al doilea
numdr indicé gradul de protectie al echipamentului impotriva patrunderii apei sub diferite forme (vapori,
picaturi, jet, etc).

Clasificarea si descrierea gradelor de protectie IP este precizati in standardul SR EN
60529:1995/A2:2015 - Grade de protectie asigurate prin carcase (Cod IP), iar incercirile privind proiectia
impotriva patrunderii prafului, a corpurilor solide si a umidititii se realizeazi in conformitate cu
standardele SR EN 60598-1:20015 si SR EN 60598-2-3:2004.
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Ingress Protection

Protectie  Protectie
solida lichida

(detaliere notatie grad de protectie)
Un grad de protectie ridicat va determina o durabilitate in timp sporita a aparatului de iluminat,
motiv pentru care s-a propus un indice de protectie minim IP66.

Gradul de protectie IK

Gradul IK reprezinta protectia impotriva impacturilor mecanice exterioare. Clasificarea rezistentei
mecanice IK este standardizati de standardul SR EN 62262:2004 - Grade de protectie asigurate prin
carcasele echipamentelor electrice impotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK). Marcarea
rezistentei mecanice IK XX se compune din literele IK si indicatia intr-o scara de la ,,00” péni la ,,10”.
Cu cat este mai mare valoarea numericé a parametrului IK, cu atat este mai mare rezistenta mecanica.

QA A&

OJSJPMITW D?Jﬂlwl'"pm DﬁJ:Mmcl 0.5 Jouli impact 0.7 Joul impact
T T T

R N L

1 Jouli impact 2 Jouh mpact 5 Jouk impact 10 Jouk impact 20 Jouli impact

200 | IK04 wﬂﬂ K05 so0gy

Tinand seama de zona de montaj, adiacenta ciilor de circulatie publica, a fost propusi o solutie
cu grad de rezistentd la impact minim IK09, fiind recomandabila, in functie de solutia tehnici
aleasd, cresterea indicelui pani la IK10.

Eficienta luminoasi a aparatelor de iluminat

in conformitate cu Criteriile UE privind achizitiile publice ecologice pentru sistemele de iluminat
rutier §i de semnalizare rutierd, Document de lucru al serviciilor Comisiei, SWD (2018) 494 final, eficienta
luminoasa preconizata pentru intervalul 2020-2021 este de 147 Lm/W, iar pentru 2022-2023 de 165 Lm/W
(Echipamentul de iluminat care urmeaz3 sa fie instalat trebuie sa aiba o eficacitate a corpului de iluminat
mai mare decat valoarea de referinti relevanti indicatd mai jos.

Astfel, avand in vedere recomandirile Comisiei Europene, dar si specificul programului de
finantare, respectiv programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public,
a fost propusa o solutie cu aparate de iluminat cu eficiente luminoase de minim 160 Im/W.
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Compartimente separate

Pe durata de viata a aparatelor de iluminat sunt necesare revizii sau interventii asupra aparatului
de iluminat pentru efectuarea de remedieri. Pe durata interventiilor este posibila patrunderea
prafului/murdérirea compartimentul optic, ceea ce poate duce la diminuare fluxului luminos si implicit
neincadrare in parametrii luminotehnici stabilifi. Pentru a evita aceastd situatie, compartimentul
accesoriilor electrice si compartimentul optic trebuie si constituie incinte separate, pentru a evita
patrunderea prafului/murdérirea compartimentul optic in cazul in care se intervine in compartimentul
accesorii electrice pentru efectuarea de remedieri.

Dispersor din sticld

Tinand seama de zona de montaj, este necesar ca aparatele de iluminat si fie protejate de actiunea
radiatiilor UV, cit si a particulelor antrenate de vant, printr-un dispersor din sticld securizati, tratati
termic, care sd asigure protejarea dispozitivului optic de efectul de sablare si, implicit, de pierderea
fluxului luminos. Dispersoarele din alte tipuri de materiale (ex.: policarbonat, PMMA, etc) au proprietiti
mult mai scazute la actiunea radiatiilor UV iar imbdtranirea materialelor sub influenta factorilor de mediu
este mai accentuate, suferind un fenomen de sablaj, cauzat de particulele aflate in suspensie antrenate de
vant. Acesti factori duc la pierderea fluxului luminos al aparatului de iluminat, si, implicit, la neincadrarea
in parametrii luminotehnici solicitati.

Solutia privind dispersorul din sticla are la bazi conditia de durabilitate in timp a echipamentului,
obligatorie pentru indeplinirea indicatorilor de performanti asumati. in raport cu sticla, policarbonatul sau
orice alt material plastic, de reguld, prezinta o serie de dezavantaje de ordin tehnico-economic si anume:

- nu este un material inert din punct de vedere chimic, asa cum este sticla;

- poate prezenta, in timpul exploatérii, microfisuri care vor permite intrarea de umezeal3 si
particule ce vor modifica regimul de performantd luminotehnici al aparatului de iluminat.

- fiind un produs pe bazi de polimer (material plastic), are un grad mai ridicat de incarcare
electrostatica (cauzat de curentii de aer), ce conduce la atragerea de praf i alte particule ce vor influenta
performantele luminotehnice, conducind la costuri de mentenanti ridicate;

- este un produs un grad de uzurd mai ridicat fata de sticld, ajungand la o opacizare mai
rapidd fafd de sticld, cu o influentd negativi asupra performantelor luminotehnice ale aparatului de
iluminat.

in plus, standardul SR EN 60598-1 — Corpuri de ilumiant. Partea 1: prescriptii generale i incerciri,
Anexa L - Ghid de bune practici in proiectarea corpurilor de iluminat, capitolul L.2 - Materiale plastice in
corpul de iluminat, mentioneaza: “Aplicatiile relative la utilizarea normald a corpurilor de iluminat
determina durata normali de functionare (imbatranire) a acestor parti din plastic. Utilizarea excesivi a
durelor si influentele daunatoare diminueaza rezistenta la imbatranire”.

o Influente diunitoare Cauza Efecte

o Functionare la temperaturi ridicate  Tensiunea de functionare este prea mare

o Temperatura ambientala este prea ridicata

o Montare necorespunzitoare Deformare

o Fragilizare

o Decolorare

o Radiatii UV Lampi de inaltad presiune dozate cu mercur, cu componente UV
excesive
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o Lampi germicide Ingilbenire
o Fragilizare
o Substante agressive  Solventi (plastifianti)
o Curatare incorecti (cu mijloace de dezinfectare) Fisurare
o Rezistentd redusa
o Deteriorarea suprafetei exterioare
Influente -
PN Cauzi Efecte
dauniitoare
Functionare la Tensiunea de functionare este prea mare Deformare
temperaturi Temperatura ambientala este prea ridicata Fragilizare
ridicate Montare necorespunzitoare Decolorare
Lampi de inalta presiune dozate cu mercur, 5 ;
- . Ingalbenire
Radiatii UV cu componente UV excesive g
i . . Fragilizare
Lampi germicide
; - ; Fisurare
Solventi (plastifianti) . - .
Substante : = " Rezistenta redusa
. Curatare incorecta (cu mijloace de ; ;
agressive : Deteriorarea suprafetei
dezinfectare) .
exterioare

Management termic firi a utiliza striatii sau decupaje pe exteriorul aparatului

Amplasamentul pe care vor fi montate aparatele de iluminat impune o serie de constrangeri. Astfel,
zonele de pe marginea drumurilor sunt adesea marginite de copaci plantati intre stalpii de iluminat. De
asemenea, din cauza lipsei asfaltului sau slabei gestiuni a salubrizirii drumurilor, sectoarele de drum
iluminate se confruntid cu foarte mult praf. In vederea evitdrii acumularii de praf si frunze, care sa
incetineascd sau chiar sa blocheze extragerea rapida a caldurii produse de LED-uri prin carcasa aparatului
de iluminat, este necesar ca suprafata exterioara superioara a acesteia sa fie lipsita de striatii sau decupaje.

Conector tip baioneti

Una dintre conditiile obligatorii de indeplinit prin activitatea de proiectare tehnica, definitid de
Legea 10/1995 privind calitatea in constructii este siguranta si accesibilitatea in exploatare. Astfel,
aparatele de iluminat proiectate trebuie s3 asigure protectie maxima atat pentru utilizatori, cat si pentru
personalul de mentenanta si intretinere.

Conectorul de tip “baionetd” reprezinta o protectie suplimentara care asigurd decuplarea aparatului
de iluminat de la alimentarea cu energie electrica, pe durata masurilor eventuale de interventie.

A fost propusa solutia cu aparate de iluminat contindnd un conector de tip “baionetd” pentru
asigurarea conditiei de siguranta in exploatare, respectiv protectie impotriva electrocutarii.

Dispozitiv separat de protectie la supratensiune

Dispozitivele de protectie la supratensiune (SPD) ofera protectie echipamentelor electrice
impotriva supratensiunii. Supratensiunea este un regim tranzitoriu, dincolo de tensiunea normali de
functionare. in esents, cresterea este un puls intens care apare doar pentru cateva milisecunde. Astfel,
aceste dispozitive asigura protectia de siguranta pentru toate tipurile de echipamente electrice, electronice,
instrumente, contoare si linii de comunicatii. Astfel, a fost aleasa solutia cu aparate
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de iluminat cu dispozitive de protectie la supratensiune separat pentru o protectie suplimentari a tuturor
elementelor componente ale aparatului de iluminat. Cerinta este absolut necesard pentru a garanta durata
de viata a echipamentului.

Sistem de montaj reglabil

Calculele luminotehnice vor releva puterile instalate ale aparatelor de iluminat, pentru fiecare clasa
de drum selectatd. Dificultatea apare atunci cénd calculele luminotehnice nu reusesc sa reflecte fidel
situatia din teren, aspect cauzat de lipsa de planeitate a stélpilor, cit si de erorile admisibile in productia
de sisteme de ancoraj — console. Astfel, pentru corectarea acestor probleme locale, a fost propus un aparat
de iluminat care sa contina un indexor de unghi, care va ajuta la orientarea optima a aparatului de iluminat,
in conditiile in care situatia din teren, punctual, nu este reflectata fidel de calculul luminotehnic.

¢) trasarea lucrarilor;

Executantul este responsabil pentru trasarea lucrérilor in conformitate cu planurile proiectului.

Trasarea constructiilor se face in conformitate cu STAS 9824/0 — 74 si 9824/1-87, pe etape in
succesiunea:

- proiectarea trasarii;
aplicarea pe teren a retelei de trasare;
trasarea pe teren a retelei de trasare;
trasarea pe teren a lucrarilor;

- receptia lucrarilor de trasare.

Pentru retelele de cabluri electrice se va respecta STAS 9824/5 — 75, iar pentru drumuri STAS
9824/3-74.

“Trasarea lucrarilor” sunt obligatoriu faze determinante de urmarirea calititii in executie.

Nici o lucrare nu va fi acoperita sau “ascunsd” fara aprobarea beneficiarului.

Executantul va asigura beneficiarului accesul liber pentru examinarea lucriérilor si il va anunta din
timp, cind orice astfel de lucrare este gata de verificare pentru ca acesta si poatd realiza inspectia in timp
util.

Contractorul va fi in totalitate responsabil cu eficienta, securitatea, intretinerea $i paza tuturor
bunurilor ce se pun in opera, precum si pentru toate obligatiile si riscurile privind aceste lucréri.

El va mentine santierul in conditii corespunzétoare de curatenie, ordine §i protectie sanitard in tot
timpul cat raspunde de lucrari.

Executantul va incheia cu beneficiarul o conventie privind modul de asigurare a utilitatilor, necesare
pentru realizarea lucrarilor : alimentare cu energie electricd, apa, canalizare, telefonie $i modul de
decontare.

Lucririle se vor executa numai pe baza de autorizatiei de lucru scrisé emisa de furnizorul de energie,
si numai sub directa supraveghere a acestuia.

intrunirile intre beneficiar §i furnizor/executant vor avea loc ori de céte ori va fi nevoie, pentru
analiza derularii investitiei, evaluarea progresului lucrarilor, analiza modificarilor, a situatiei financiare §i
mentinerea coordonarii generale intre partile contractant.

Executantul va transmite beneficiarului un raport privind situatia lucrérilor, in care va include o
copie a programului aprobat, care si indice stadiul curent al fiecarei activitati.

Se vor trasa pozitiile aparatelor de iluminat.

Lucrarile de eficientizare si modernizare a sistemului de iluminat public adoptat va consta efectiv in
demontarea aparatelor de iluminat vechi si montarea de aparate de iluminat noi.

Identificarea acestora se va face in teren nefiind necesare lucrari de trasare, decét de identificare.
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d) protejarea lucririlor executate si a materialelor din santier;

Nu se impun masuri speciale de protejare a lucrérilor executate si a materialelor din santier. Se va
asigura executia lucrarilor pe timp uscat, fard precipitatii, pentru indeplinirea normelor generale de
protectia muncii in vigoare.

¢) Verificarea independenti a Proiectului Tehnic de Executie (inclusiv a Detaliilor de Executie) in
conformitate cu legislatia roméaneasca in domeniul constructiilor — Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii (cu modificdrile si completérile ulterioare).

in conformitate cu prevederile Regulamentului privind verificarea i expertizarea tehnicd a proiectelor,
expertizarea tehnicd a executiei lucrarilor si a constructiilor, precum si verificarea calititii lucririlor
executate, Art. 6 (2) Verificarea tehnicd a proiectelor se realizeaza potrivit legii, prin grija si
responsabilitatea investitorului/proprietarului/administratorului, dupa caz, pe domenii/subdomenii de
constructii si specialitifi pentru instalatiile aferente constructiilor, corespunzator cerintelor fundamentale
aplicabile stabilite de proiectant/proiectanti si precizate in proiect. Astfel, specialitatile la care urmeaza a
fi verificat proiectul sunt:

le — Instalatii electrice

Cerintele fundamentale la care va fi verificat proiectul sunt:

A) rezistenti mecanici si stabilitate;

B) securitate la incendiu;

C) igiend,sanitate si mediu inconjuritor;

D) siguranta si accesibilitate in exploatare;

E) protectie impotriva zgomotului;

F) economie de energie si izolare termici;

f) organizarea de santier.

Pentru acest tip de lucrare nu este necesard amenajarea unei suprafete de teren pentru organizarea
de santier.

Se va avea in vedere organizarea executiei, avand in vedere implementarea obiectivului pe drumuri
cu circulatie publica, si anume:

* Organizarea corespunzitoare a semnalizarii verticale si orizontale in vederea desfasurérii fluente

a traficului rutier in perioada executdrilor de reabilitare

* Crearea unui cadru de securitate rutierd atit pentru participantii la trafic ct si pentru personalul

muncitor angajat la executarea lucrarii,
Masuri in perioada de desfasurare a lucririlor:

inainte de incepere a lucrarilor, vor fi ingtiintate institutiile cu rol in asigurarea traficului rutier pe
drumurile publice (politia rutiera, administratia judeteand a drumurilor, etc.)

Pe toata durata de executie a lucrérilor se va mentine un grad ridicat de comunicare cu politia
locald (dacé este cazul) si politia rutieré.

in timpul lucririlor executate pe drumurile publice, se vor intreprinde urmatoarele activitati:

- Marcare cu conuri de deviere a zonei de lucru;

- Distribuire in aval si in amonte de carucioare de semnalizare temporara (daca este cazul);

- Organizarea temporard a traficului pentru lucririle cu dinamicd ridicita (montare aparate de
iluminat cu PRB, demontare echipamente existente) se va face prin paletaj, in aval si amonte de
utilaj;

- Daca este cazul, unde zonele nu permit desfasurarea traficului pe un singur fir, alternant, se vor
amplasa indicatoare de deviere a traficului, iar circulatia va fi inchisa temporar pe acel tronson;

- Intregul personal participant, inclusiv cel de asistenta si control va respecta normele de protectia
muncii, in special echipamentul de semnalizare.
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PROIECT

”Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copaiceni, judetul Giurgiu- etapa I1”
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II.1. Analiza situatiei existente
in prezent, existd un sistem de iluminat public functional, amplasat in vecinitatea ciilor de
circulatie rutiere si pietonale.
Nu exista interferente cu retele edilitare existente.
In varianta propusi nu se impun relociri ale retelelor edilitare existente.

Cerinte ale consumatorului privind calitatea energiei electrice
Tensiunea de alimentare tablou:
— reteaua de curent alternativ trifazati de tip TN-C:
— tensiunea nominala de linie: Un=400 (-15++10%)V .c.a.;
— frecventa nominald: 50+1% Hz, pentru 99% din an;
Alimentare echipamente:
— tensiunea de faza;
— tensiunea nominalad: Un=230 (-15++10%)V.c.a.;
— frecventa nominald : 50+1% Hz, pentru 99% din an;
— valori ale indicatorilor de siguranti si scheme de alimentare — o cale-dealime )
— durata de restabilire a alimentdrii in cazul unor intreruperi deterﬁ(@; ﬂe dvarii }l

este pana la remedierea defectului in instalatiile fumlzorulu} i
F

— instalatiile proiectate nu sunt poluante; k:m 7 X,
— factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul (aparaﬂil de |lummat) 10,92;)
— puterea instalatd nou proiectati este: 13,75 kW; | | NR.06%39 |

~ mod de alimentare: din reteaua LEA 0,4 kV/LES 0, 4kx\? 'ex1stgn;5 ahmentaté dm 0
transformare existente. Pentru fiecare punct de aprindere ex1qté\nt se\a(rvprlﬁcﬁ valoa
de dispersie a prizei de pimant. Daci in urma misuratorilor.v;

(4Q2), prizele se vor suplimenta cu electrozi pani la obtinerea vzﬂof‘\ﬁ ,

Delimitarea instalatiilor proiectate intre furnizor si consumatori

Exploatarea si intretinerea instalatiilor pand la punctul de delimitare al proprietitii revine
distribuitorului de energie iar exploatarea si intretinerea instalatiei in aval de punctul de delimitare revine
Primdriei.

Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor §i consumator se face la grupul de masura
(bornele de iesire din contoare, pentru situatia in care are loc o separare completi a retelei de iluminat
public de cea a distributiei de energie particulard) sau laclemele de legéturd ale aparatului de
iluminat la retea (in situatia in care reteaua de iluminat este comuni cu cea particulari).
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I1.2 Solutia tehnica proiectata

in descrierea solutiei tehnice proiectate, este important de mentionat faptul ci orice referire la
branduri, denumiri §i mérci va fi interpretata insotita de mentiunea "sau echivalent".

in scopul realizarii unui sistem de iluminat public beneficiarul a optat pentru o solutie utillizand
aparate de iluminat de ultima generatie cu sursa de lumind cu LED, care au un consum mic de energie
comparativ cu sursele clasice cu descircare in gaze si care asiguri o buni redare a culorilor.

Utilizarea aparatelor de iluminat cu LED conduce la reducerea cheltuielilor de intretinere, deoarece
nu mai este necesara inlocuirea periodica a sursei de lumini, singurele interventii necesare fiind pentru
curdtarea periodica a partii optice (care trebuia ficutd si in cazul aparatelor clasice) si eventualele
interventii la sistemul de alimentare cu energie electric.

Avénd in vedere solutia de proiectare stabilita la faza DALI si aprobati de finantator, sunt necesare
aparate de iluminat de o inalta eficientd luminoasa, in vederea asigurérii unui consum scazut de energie
electrica.

Este posibild utilizarea de aparate de iluminat la care si se poati inlocui usor placd cu LED-uri,
pastrandu-se partea de alimentare si de aparat de iluminat, cu o placi LED noua, ¢ind tehnologia LED va
ajunge la o eficienta sporita.

Din cauza retelei imbatranite, cu reale probleme in functionare, se va avea in vedere ci driverul
aparatelor de iluminat si fie capabil sa functioneze pe o plaji larga de tensiuni de alimentare

Avand in vedere zona de montaj, este necesar ca aparatele de iluminat si nu aiba striatii sau
radiatoare externe pentru a se evita acumularea de praf sau frunze, care si stanjeneasca evacuarea cildurii.

Tinand seama de durata de viati solicitat, de 100.000 ore, care reprezinti o medie de 24 de ani la
o durata medie de functionare de 4150 de ore/an, o componenti foarte importanta este mentenanta post
garantie. De aceea, compartimentele optice trebuie si poati fi deschise fara deteriorarea componentelor.
Compartimentul accesorii electrice (aparataj) va trebui sa permita deschiderea lui fara dificultate, pentru
scurtarea timpilor de interventie in caz de defectiune, in conditiile in care reparatiile vor fi executate la
pozitie. Timpii de interventie scurtati duc la minimizarea riscului de blocare a traficului si eficientizeazi
consumurile de resurse umane si utilaj §i, implicit, costurile interventiei. Compartimentul optic va trebui
sd permita deschiderea acestuia cu sau fard unelte, avand in vedere ci reparatiile vor fi executate la sol
sau in atelier. Totodat3, {inind cont de durata de viati a aparatelor de iluminat, respectiv 100.000 ore, este
necesar cd organele de asamblare ale acestuia sa aiba o constructie solidi si durabili, din otel inoxidabil,
care s asigure o functionare optima pe toata durata de viata

Sistemul de iluminat public este unul de interes strategic pentru comunitate. In acest sens, aparatele
de iluminat trebuie sa fie concepute dupa o tehnologie "MultiLED", in asa fel incat, in conditiile defectarii
unuia dintre LED-uri, aparatul de iluminat s poata functiona cu un flux luminos scizut procentual. Nu
vor fi acceptate echipamente tip COB. Tinind seama de zona de montaj, este necesar ci aparatele de
iluminat si fie protejate de actiunea radiatiilor UV, cat si a particulelor antrenate de vént, printr-un
dispersor din sticld securizata, tratata termic, care s asigure protejarea dispozitivului optic de efectul de
sablare si, implicit, de pierderea fluxului luminos.

Aparatele de iluminat cu LED, prin caracteristicile de mai sus, constituie alternativd o moderni
pentru eliminarea dezavantajelor surselor cu descércare la inalta presiune in vapori de mercur sau sodiu si
realizarea unui sistem de iluminat eficient cu cheltuieli de exploatare si mentinere scazute.

lluminatul public reprezinti unul dintre criteriile de calitate ale civilizatiei moderne.

Acesta are rolul de a asigura atat orientarea si circulatia in siguran{a a pietonilor si vehiculelor pe
timp de noapte, cat si crearea unui ambient corespunzitor in orele firi lumina naturali .

Realizarea unui iluminat corespunzitor determina in special reducerea cheltuielilor indirecte,
reducerea numarului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea
numdrului de agresiuni contra persoanelor, imbunititirea climatului social si cultural prin cresterea
sigurantei activititilor pe durata noptii.
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Asigurarea unui iluminat corespunzitor poate conduce la o reducere cu pana la 30 % a numarului

total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu pana la 45% pe cele rurale si cu pana la
30 % pentru autostrizi. Totodata, iluminatul corespunzitor al trotuarelor reduce substantial numarul de
agresiuni fizice, conducand la cresterea increderii populatiei pe timpul noptii.

Datorita perioadei de functionare de 100.000 de ore de functionare si daci considerdm ca durata
de functionare medie anuala a sistemului de functionare este de 4150 de ore de functionare anual atunci
rezulta ca, acest sistem proiectat se va afld in exploatare circa 24 de ani.

Prin realizarea investitiei se ating urmitoarele obiective :

Economia de energie: Randamentul sistemelor de iluminat cu LED-uri este superior lampilor
cu incandescenta si respectiv limpilor cu descarcare in gaz adic, la aceeasi putere consumati
produc cu mult mai multi lumina sau, altfel spus, pot produce aceeasi lumini ci si lampile
obignuite la o putere consumati mult mai mica, economisindu-se astfel energia si reducind
facturi de energie electrica cu 50-80%.

Durata de viata: Dispozitivele LED clasice au o durata de viatd de 100.000 ore, pentru o
scadere a gradului de iluminare la 80%, iar pentru modulele cu LED-uri inglobate in corpurile
de iluminat,. Aceasta durata de viata foarte ridicati a aparatelor de iluminat cu LED conduce
la costuri reduse de mentenanti a sistemului de iluminat si oferia oportunitatea reducerii
costurilor reale de investitii.

Spre comparatie, lampile cu incandescenti au o durata de 1.000-2.000 ore, iar lampile
compacte fluorescente ajung la 8.000 — 15.000 ore.

Eficienta luminoasi: Sistemele cu LED-uri produc mai multi lumini pe watt consumat decat
ldampile obisnuite. Controlul strict al dispersiei luminii realizat prin sistemul optic cu lentile
pentru focalizarea fasciculului de lumind de forma dreptunghiulari asiguri nepoluarea
luminoasa. Lentilele au rolul de areduce pierderile de lumini si elimind riscul de
orbire provocat de strilucirea luminilor.

Culoarea: Sistemele cu LED-uri pot emite nuanta de lumini - culoarea dorita fara utilizarea
unor filter de culoare. Lumini calda, neutra sau rece obtinuti, este foarte apropiati de lumina
naturala, aratd adevirata culoare a obiectelor si sporeste confortul si vizibilitatea pe timp de
noapte.

Timpul de pornire-oprire: din momentul alimentirii, aparatelor de iluminat cu
LED lumineaza practic instantaneu la intensitate maxima fird a avea intarzieri si suportd
foarte bine regimurile pornit-oprit, spre deosebire de lampile cu vapori metalici sau cele cu
vapori cu sodiu

Tensiunea de alimentare: aparatelor de iluminat cu LED lucreazi la o tensiune nominala de
230V.

Intensitatea luminoasa: Fiecare modul are o intensitatea luminoasa constanta indiferent de
fluctuatiile tensiunii de retea

Factorul de putere: Sistemele LED au factorul de putere mai mare de 0,98 [acesta este 0,5
pentru lampile cu sodiu] ceea ce reduce substantial pierderile suplimentare in retea si se obtine
reducerea consumului de energie electrica.

Impactul asupra mediului: Implementarea solutiilor cu LEDuri pentru iluminat implici si o
serie de beneficii in domeniul mediului §i dezvoltarii durabile:

Consumul redus cu peste 50% contribuic la reducerea poluirii si la conservarea
combustibililor fosili {inind cont ca peste 70% din energia electrici consumati in Roménia
este produsa prin tehnologii de ardere a cobustibililor fosili cu efecte dezastruoase asupra
mediului
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Durata de viata de 3 ori mai mare duce la reducerea deseurilor provenite de la limpile uzate.

Sistemul de iluminat public se va moderniza prin demontarea aparatelor de iluminat existente si
predarea cétre proprietar pe baza unui proces verbal de predare primire, montarea de aparate de iluminat
noi cu sursd de lumina cu LED, console si coliere noi realizate din teava si platbanda de otel zincate
montate pe stalpii existenti conform alocirilor din planurile anexate.

Pentru alimentare se va utiliza reteaua existenta. Avand in vedere sciderea puterii instalate la
nivelul intregului sistem, cat si pentru fiecare circuit in parte, nu se impun mésuri speciale de suplimentare
sau protejare a instalatiilor electrice de alimentare.

Racordul la reteaua de iluminat public existent se va face cu cleme de derivatie cu dinti tip CDD
sau prin intemediul cutiilor de conexiuni aflate in interiorul stalpilor de iluminat.

Varianta constructivd presupune montarea aparatelor de iluminat pe stalpi existenti si
implementarea unui sistem de telegestiune, dupi cum urmeazi:

Preluarea amplasamentului;
incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
Demontarea clemelor de legatura vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupi cum
urmeaza:
a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 53 buciti;
b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 60 W — 162 buciti;
¢. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 130 W — 6 buciti;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stélpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si cleme de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizare legaturi electrice in reteaua existentad de joasd tensiune iluminat public in cutiile
de conexiuni;
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere. pentru un
numar de 3 unitati;
Verificari si masuritori electrice, mecanice §i luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Tabel nr. 7 — Centralizator cantitdi de echipamente

Denumire Cantitate

Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 53 W 53 buc

Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 60 W 162 buc
Aparat de iluminat LED cu telegestiune in punct luminos 130 W 6 buc

Sistem de telemanagement al iluminatului public in punct luminos 221 buc
Punct de aprindere dotat cu sistem de telegestiune 3 buc

Senzorul multifunctional 3 buc

Server 1 buc
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Din punct de vedere al consumului de energie, situatia proiectata se prezintd astfel:

Tabelul 8 — Calculul consumului de energie

Calculul Consumului de energie electrica annual - proiectat
Denumire Putere instalati Cantitate Putere totalad
AIL 1 53 53 2809 - W
AIL 2 60 162 9720 W
AIL 3 130 6 780 W
Modul Telegestiune 2 221 442 W
TOTAL: 13751 W
Consum anual estimat 41236.36 kWh 41.24 l MWh
Costul cu mentenanta/intetinerea 0 lei

Executantul va agrea programul de dimare al aparatelor de iluminat, tinind seama de
parametri de performanta asumati fata de finantator.

in comparatie cu situatia existentd, numérului de aparate de iluminat va riméne se va inregistra o
crestere, iar puterea totald instalata va fi de 13,75 KW. Consumul de energie la nivelul unui an scade insa
semnificativ si implicit costurile generate cu energia electrica.

Studiul comparativ privind situatia existenta si cea propusi, in faza de proiect tehnic, este prezentat
sub forma grafica in figurile de mai jos:

Numar de AIL (buc)

221

250
200
150 B Numar de AIL (buc)

100

Situatia existentd Varianta Il

Fig. 13 Analizi comparativd numar AIL
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Fig. 14 Comparatie putere totala instalata
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Fig. 15 Comparatie consum anual estimativ

I1.3 Organizare, Metodologie de lucru
a. Misuri energiei electrice
Masura energiei electrice se va face in punctele de aprindere existente la contoarele trifazice
existente in BMPT-urile existente.

b. Delimitarea instalatiei
Delimitarea de proprietate si exploatare intre furnizor si consumator se face la grupul de masura
(bornele de iesire din contoare), care se vor monta la punctele de aprindere sau la clemele de legitura ale
corpului de iluminat la retea.

c. Demontari de instalatii
Se vor demonta si preda beneficiarului toate aparatele de iluminat vechi existente pe stalpii de
beton.

38 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 100P/2024



C(‘ RISBO COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

d. Regimul juridic al obiectivului
- naturd proprietifii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servitufi, drept de
preemptiune;
Localizare: lucrdrile se vor realiza in intravilanul localititii.

Statutul juridic:
Terenul se gaseste in intravilanul localititii si este proprietate publica aflat in administrarea
autoritatilor publice locale.
Terenul si constructiile nu se gasesc in zone cu conditii la autorizare sau interdictii de construire.
Tipul de proprietate: teren din domeniul public de interes local, domeniu public de interes judetean.

e. Regimul economic al obiectivului
- Folosinta actuala
Terenul pe care se va implementa investitia are aceeasi functiune cu cea propusa, respectiv iluminat public
- destinatia constructiei existente;
Destinatia constructiei existente este aceeasi cd cea propusi, sistem de iluminat public stradal, in
acceptiunea prevederilor Legii 230/2006.
- includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate,
dupi caz;
Nu este cazul.

I1.4 Dispozitii finale

La alegerea aparatelor de iluminat din punct de vedere ale criteriilor constructive s-a tinut cont de
rezultatele calculelor luminotehnice, de incadrarea drumurilor in conformitate cu SR EN 13201:2015 si la
modul de amplasare ale acestora pe stalpi, respectiv a dispunerii stalpilor. La criterile de alegere si de
amplasare ale corpurilor s-au tinut cont de densitatea traficului din diferite zone, de participantii la trafic,
de zonele de risc pentru siguranta in trafic (scoli, statii de transport in comun, intersectii, locuri cu multe
accidente), zone defavorizate din punct de vedere a securititii locuitorilor pe timp de noapte.

Aparatele de iluminat vor respecta cerintele caietului de sarcini aferente prezentei documentatii.

Lucrarile vor fi executate conform esalonirii fizice a lucrarilor de investitii, prezentat in Graficul
general de realizare a investitiei publice. in verderea asigurdrii securitatii si sinétifii in munca Cererile de
deconectare linii electrice si posturi de transformare vor fi depuse la operatorul de distributie a energiei
electrice conform programului de executie de lucrari elaborate (Graficul general de realizare a investitiei
publice).

in perioada lucrarilor de monatre pentru deconectarea retelelor electrice vor fi depuse Cereri de
deconectare linii electrice si posturi de transformare la operatorul de distributie a energiei electrice.

Lucrul la reteaua operatorului de distributie aflat sub tensiune este strict interzisa.

in vederea asigurarii continuititii serviciului de iluminat public, pentru lucririle realizate zilnic
vor fi realizate probe zilnice de punere in functiune.

Proba de punere in functiune a intregului sistem de iluminat public va fi realizat dupa realizarea
tuturor lucrérilor de schimbare si montare aparate noi.

Cérjele cu britari, respectiv aparatele de iluminat vor fi montate deasupra sau dedesubtul retelei
de distributie (clasic sau torsadat), la inaltimile rezultate din Proiectul luminotehnic respectand cerintele
impuse in aceasta.

Eficientd sistemului de telegestiune este datd de costurile cu functionarea raportate la durata de
viatd. Astfel, sistemul de telegestiune la nivel de punct de aprindere va utiliza protocol de comunicare
LoRa sau echivalent. Echivalenta rezida din lipsa costurilor cu transmisia de date prin tehnologia utilizata.
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Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor legale din domeniu, prin
asistenta tehnicé a proiectantului si prin diriginte de santier.

Lucrarile proiectate nu introduc efecte negative/suplimentare fatd de situatia existenti asupra
mediului sau al peisajului, ci prin executarea lucririlor proiectate vor apirea unele influente favorabile
asupra factorilor de mediu (reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd echivalente (CO2), limitarea
poludrii luminoase), cat si din punct de vedere economic (sciderea cheltuielilor cu energia electrica
consumatd, scaderea cheltuielilor de intretinere a sistemului de iluminat public) si social (cresterea
securitatii si sigurantei circulatiei rutiere si pietonale, cresterea confortului cetatenilor).

Solutiile proiectate sunt compatibile—cu’ Tegler rile de mediu nationale, precum si cu
reglementarlle europene in domeniu, ado ta,prm leglslaﬁ i i
si nu produc surse de: poluare a apelor, pp*h]are a-gerulut; 2 {
subsolulm poluare a ecosistemelor terésh:e’ $Vacvat1cp, i re a a\ﬁ zarilor umane $1 a altor obiective de
interes public. (f [a S

intocmit,
Ing. Andrei Cérlescu
q

Verificat,
Ing. Stefania Poenaru
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III. BREVIARE DE CALCUL LUMINOTEHNIC

1. Informatii generale

Dimensionarea elementelor de constructii/instalatii, solutiile tehnice sunt realizate conform
reglementarilor din domeniu si conform documentelor justificative rezultate din calculele
luminotehnice efectuate.

Pentru stabilirea solutiilor sistemelor de iluminat, s-a avut in vedere respectarea
urmatoarelor standarde:
- SR EN 13201-2015 , Iluminatul public”
- CIE 115/2010 ,,Light of roads for motor and pedestrian traffic”
- NP 062-2002 ,,Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier si pietonal”

Au fost definiti observatori pentru fiecare banda de circulatie, pozitionati in mijlocul acestora
si pentru fiecare observator in parte s-au verificat parametrii luminotehnici minim impusi.

Pentru realizarea proiectelor luminotehnice a fost folosit softul specializat Dialux, stabilind
numdrul aparatelor de iluminat necesare, puterea lor, nivelurile de 11um1nat aferente drumurilor.

Pentru dimensionarea sistemului de iluminat proiectat a fg)‘losﬁe situatii martor pentru
fiecare clasa de drum, tinand cont de constrangerile de ampl /aeﬁcﬁi’ ale O‘BIEGt-(Sﬂg] A,
LIRS i ,j
N - \ ”

o

Proiectul luminotehnic se bazeaza pe urmatoarele q te Culesﬂ dm “te?en \\_
Distanta medie intre stalpi: 34 m; [

o
o Inaltimea maxima de pozare a corpului de ilumipat; 9 f;n NR.

o Numar de benzi de circulatie: 2; W B

o Latime carosabil: 7 m; \ \{0 bl

o Distanta de la bordura: 1-2,5m; ' \t?/ﬂ*/f VGIRE

o Amplasarea stalpilor: unilateral; \\-\:f* TO 1

o Coeficientul de reflexie 0,07 — R3 — corespunzator imbracamintii rutiere de tip asfaltic ;

o Stalpii sunt pozati la marginea suprafetei carosabile la o distanta ce nu influenteaza
diversele retele de utilitati existente ;

o Parametrii luminotehnici obligatoriu de realizat cu factor de mentinere 0,8 dupa cum
urmeaza:

Clase M
Clasa 'Valori impuse
sistemului |L Uo TI % U
de valoare | Valoare | Valoare | Valoare
iluminat minima | minimi | maxima | minima
M4 0.75 0.40 15 0.60
M5 0.50 0.35 15 0.40
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2. Breviar de calcul — Selectarea claselor de iluminat
2.1. Introducere

Selectarea claselor de iluminat se face in conformitate cu standardul SR CEN/TR 13201-
1:2015 - Huminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat.

Acest standard romén stabileste clasele de iluminat indicate in SR EN 13201-2 si ofera
indrumiri privind alegerea celei mai potrivite clase pentru o anumita situatie. Pentru acest lucru,
se include un sistem prin care se definesc clasele de iluminat adecvate diferitelor zone publice din
exterior in termeni de parametri relevanti, pentru a garanta obiectivele prezentate in introducere.

2.2. Terminologie specifici domeniului
Clase de iluminat

Pentru proiectarea unui sistem de iluminat trebuie stabilite cerintele minimale ale caii de
circulatie. In baza elementelor specifice ale fiecarei cai de circulatie se stabileste o serie de cerinte
minimale ce sunt grupate in clase de iluminat. Sistemele de iluminat stradal se impart in clase de
iluminat in conformitate cu prevederile standardului roman SR CEN/TR 13201/2015.
Clasa de iluminat normal

Clasa cu valoare maxima a luminantei medii sau a iluminarii in orice perioada de
functionare;

Trafic motorizat (M)
Autovehicule;

Zona de risc (C)
Zona relevanta rezervata utilizarii de catre persoane pe care circula pe jos sau cu bicicleta
si de catre conducatorii de vehicule cu motor la miteza mica (<40 km/h);

Viteza de proiectare
Viteza selectata in scopul proiectarii si corelarii caracteristicilor geometrice ale unei cai de
circulatie si este 0 masura a calitatii proiectarii oferita de calea de circulatie;

Volum de trafic

Fluxul maxim de vehicule estimat in mod rezonabil sa traverseze un punct sau un segment
uniform al unei benzi sau parti carosabile pe parcursul uneu oerioade de timp specificate, in
conditii predominante de drum, de trafic si de control;

Densitatea traficului
Numarul de vehicule care ocupa o anumita lungime a benzii sau a partii carosabile in timp;

Compozitie a traficului

Distributia tipurilor de vehicule in fluxul de trafic, distributia directionala a traficului,
distributia traficului pe utilizarea benzilor de circulatie si tipul populatie de conducitor pe o
anumita facilitate.

2.3. Clase de iluminat pentru traficul motorizat (M)

Clasele de iluminat M sunt destinate conducatorilor de autovehicule pentru ciile de
circulatie, iar in unele tari si pentru caile de circulatie rezidentiale, permitind viteze moderate pana
la viteze mari. Aplicarea acestor clase depinde de geometria zonei relevante si de circumstantele
dependente de trafic si timp. Clasa de iluminat corespunzitoare trebuie selectatd in conformitate
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cu functia ciii de circulatie, viteza de proiectare, aspectul general, volumul traficului, compozitia

traficului si conditiile de mediu.

Selectarea claselor de iluminat se face in conformitate cu standardul SR CEN/TR 13201 -
1:2015 - Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat.

Tabelul 1 include principiile si valorile luate in considerare. La nivel national se recomandi
elaborarea unui cod de practica pentru iluminatul public pe baza clasificirii administrative sau
functionale a cdilor de circulatie.

Tabelul 1 — Parametrii pentru selectarea clasel de lluminat M

Valoare do
Parametru Optiuni Descriere * ponderare
W.
Foarte mare vz 100 kmh 2
Viteza de prolectare Mare 70 < v < 100 km/h 1
sau limia de Wieza | \ygerat 40 <vs70kmh -
Schzut v S 40 km/h -2
Autosirizi, rute cu Rute cu doull benzi de
multe benzi de circulatie
circulajie
Mare > 66 % din > 45 % din capacitatea 1
Volum de trafic capacitatea maximd maximd
35 % - 65 % din 15 % - 45 % din
Modarat capacitates maxi cap o 0
. <35 % din < 15 % din capactatea .
Scazut capaciiatea maxima maximéa 1
Mbda, cu
procent ridicat 2
de vehicule
nemotorizate
Compozifia tralicului
Mixak 1
Numai vehicule 0
motorizate
Separarea sonsurilor | VU 1
de circulatie Da 0
Intersectikm Noduri rutiere, distantd
) Intre podur, km
Densitatea Intersactiel Ridicata >3 <3 ]
Moderatd £3 23 0
Prezente 1
Vehicule parcate T
0
Ridicata vitrine, panouri publicitare, terenuri de sport, zone 1
de statll, zone de depozitare
Ambiant bmi A Moderatd situalie normald 0
Scarutd -1
Foarte dificila 2
Sarcina de navigare | Dificild 1
Ugoard 0
. Valodle indicate In coloand reprezintl un exemplu. La nivel nafional, se poate ulfliza orice adaptare a
metodel sau a vaioril de ponderare mal adecvata.
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ILUMINAT PUBLIC

 — o Indice de Criteriu
a r p: evaluare VWS selectat
Foarte mare (V > 100 2
km/h)
. Mare (70 <V < 100 km/h) 1
Yitgza Moderata (40 <V < 70 . ¢
km/h)
Scazutd (V <40 km/h) -1
Mare 1
Volum de trafic Moderat 0 0
Scazut -1
Mixt, cu procent ridicat de )
.. vehicule nemotorizate
Compozitia 1
traficului Mixt 1
Numai vehicule motorizate 0
Separarea Nu 1
sensurilor de 1
circulatie Da 0
Densitate Ridicata (>3/km) 1 g
intersectii Moderata (<3/km) 0
Da 1
Vehicule parcate 0
Nu 0
Ridicata 1
Aml_)lantau Moderati 0 0
luminoasa
Scazuta -1
Slab 1
Sarcina de navigare | Bun 0 0
Foarte bun -1
Suma valorilor de ponderare (VWS) 2

Numirul clasei de iluminat se calculeaza dupi cum urmeazi: M = 6-VWS

Clasa de iluminat rezultati: M4
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Pa i Ondi Indice de Criteriu
LR Py evaluare VWS selectat
Foarte mare (V > 100 2
km/h)
. Mare (70 <V < 100 km/h) 1 0
b Moderatd (40 <V <70 0
km/h)
Scazuti (V <40 km/h) -1
Mare 1
Volum de trafic Moderat 0 0
Sciazut -1
Mixt, cu procent ridicat de ’
s vehicule nemotorizate
Compozitia 1
traficului Mixt 1
Numai vehicule motorizate 0
Separarea Nu 1
sensurilor de 1
circulatie Da 0
Densitate Ridicata (>3/km) 1 6
intersectii Moderata (<3/km) 0
Da 1
Vehicule parcate 0
Nu 0
Ridicata 1
Aml.:uantﬁ Moderata 0 -1
luminoasa
Scéazuta -1
Slab 1
Sarcina de navigare | Bun 0 0
Foarte bun -1
Suma valorilor de ponderare (VWS) 1

Numiirul clasei de iluminat se calculeaza dupa cum urmeazi: M = 6-VWS

Clasa de iluminat rezultati: M5

45

Faza Proiect — PTh
Nr. Proiect: 100P/2024



CCR] BO COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

a0

in selectarea clasei de lluml ‘Fm%/r\mal.( roi

maxime a parametrilor de selectﬁm{ /‘( pﬁﬁ?a s& 9

Odata stabilitd clasa de umm{at s7a1 eifﬁg -calculele| luminotehnice in conformitate cu
SR EN 13201-2015 - ,,Ilummat% 15ubh{:— Part?a 2 te de/ performanta.

Intocmit de,

Ing. Lauren;j_u__Tudosq

Verlﬁca’t

Ing. Stefama Poenaru

Faza Proiect — PTh
Nr. Proiect: 100P/2024

46



C(“ RISBO COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

IV. CAIET DE SARCINI

IV.1 CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

IV.1.1. Nominalizarea planselor, pirtilor componente ale proiectului tehnic de executie, care
guverneazi lucrarea

IEOT - Planuri de incadrare in zona
IE02 - Clasificare drumuri

IEO3 — IE13- Planuri de amplasament sistem de iluminat public
DEO1 — DEQ7- Detalii de executie

1V.1.2. Descrierea obiectivului de investitii
Executia lucririlor de modernizare a sistemului de, 1 [ft plﬁh‘hc pn}\l\ lgeu ea actualelor

aparate de iluminat stradal cu aparate de iluminat cu tehnolog;e LE \\\
|

v

\
\
|

i\i i, £ NR. 06539 J
Amplasamentul obiectivului ‘-\ 2 \\ 7 e
= B
Lucririle se vor executa in intravilanul comunei Adunatl{(,;opa L, guprinZan

Varlaam, Adunatii-Copiceni. \ SV GINE
Pentru fiecare lucrare de LEA, executantul (Seful de I &
conformitate cu documentatia de proiectare si cu avizele si acordurile emise in acest scop.
Se va intocmi un Proces-Verbal de predare-primire amplasament cu proprietarul terenului.
Pichetarea traseului unde se realizeaza proiectul se va prelua de citre seful de lucrare pe baza
planului din proiectul de executie utilizind reperele fizice existente in teren (strazi, borduri, cladiri etc).
Dacé se considera necesar, pentru clarificarea problemelor ridicate de executarea lucririlor se
stabilesc solutiile care se impun impreuni cu proiectantul, beneficiarul investitiei si reprezentantul retelei.

IV.1.3. Descrierea executiei lucririlor

Descriere generali a lucririlor

Prezentul caiet de sarcini stabileste criteriile pentru executia, verificarea, inspectia si conditiile de
receptie a lucrérilor, precum si la alte conditii cu caracter tehnic, in functie de actele normative si
reglementdrile in vigoare, specifice realizirii serviciilor de luminat public.

Caietul de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinta in vederea
stabilirii conditiilor specifice de executie si realizare a instalatiilor de iluminat public stradal.

Documentatia tehnica a proiectului este prezentata pentru specializarea instalatii electrice.

Prezentul contract are céd obiect realizarea modernizirii iluminatului public deoarece acesta nu
indeplineste condifiile impuse de normele in vigoare. Propunerea pentru un sistem de iluminat public
modern este orientatd citre un mediu luminos de inalta calitate si eficient energetic.

inaltimea de montaj a corpurilor de iluminat stradal va fi stabiliti dupa efectuarea calculelor
luminotehnice pentru fiecare situatie in parte.
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Principalele activitati ce urmeazi a fi prestate sunt:

Preluarea amplasamentului;
Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electrica, pentru interventia in
retelele electrice existente:
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
Demontarea clemelor de legaturi vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
si luminotehnic, pe toti stilpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupi cum
urmeaza:
a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 53 bucati;
b. Aparat de iluminat LED. dotat cu telegestiune in punct luminos 60 W — 162 buciti;
¢. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 130 W — 6 buciti;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stalpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si cleme de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stalp a colierelor de prindere se regasesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizare legaturi electrice in reteaua existentd de joasd tensiune iluminat public in cutiile
de conexiuni;
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 3 unitati;
Verificari 5i masuratori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Aparatele de iluminat vor respecta fisele tehnice anexate. Pentru retelele de iluminat de tip trifazat,
corpurile fiind alimentate monofazat, vor fi echilibrate pe cele trei faze. Echilibrarea se va realiza prin
conectarea succesiva a limpilor la cele trei faze ale retelei de iluminat.

Alimentarea aparatelor de iluminat se va face prin intermediul cutiilor de conexiuni aflate in
interiorul stlpilor de iluminat.

Se vor respectd distantele minime prescrise de normativul NTE007/08/00 intre cabluri si diversele
retele de tip LES (pozare subterani) si/sau LEA (conductoare aeriene);

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant trebuie sa fie Rp < 4Q. Dupa instalarea sistemului de
telegestiune, executantul va verifica rezistenta de dispersie a fiecirei prize de pamant. in conditiile in care
se inregistreaza valori sub 4 Q, se va anunta beneficiarul i proiectantul, pentru emiterea unei dispozitii
de santier pentru completarea cu electrozi a prizei de pimant.

Inlocuirea corpurilor si a consolelor din instalatii scoase de sub tensiune

— Se pozitioneaza utilajul in dreptul stalpului unde urmeazi a se lucra avand in vedere ci bratul si ajungi
péna la locul de montaj; pozitionarea si calarea autoutilajului se realizeaza de citre conducitorul acestuia
conform specificatiilor din cartea tehnici;

— Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiald a zonei de lucru (loc de munca): panoul si banda
de avertizare;
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— Electricianul se urca in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu casci de protectie si cu centuri
simpla sau complexa;

— Se pun in cosul utilajului corpurile, consolele si clemele (serie sau derivatie) care trebuie montate;

—In cazul consolelor cu iniltimea mai mare de 2,5m, in cog se va urca §i soferul pentru a ajuta la montaj
(echipat cu casca si centuri de protectie);

—Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazd centurd simpld sau complexi la bulonul nacelei;
Electricianul se ridicd cu autoutilajul in pozitia de lucru si verificd lipsa tensiunii de alimentare cu
indicatorul de tensiune sau cu un aparat de misura pus pe scala de minim 400Vca.

— Electricianul deconecteazi din reteaua aeriana cablul de alimentare al corpului; in cazul in care reteaua de
iluminat este subterana aceasta operatie nu se executi;

— Deconecteazi din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

— Demonteaza corpul de iluminat si il aseazi in cosul autoutilajului;

— Se desface legitura consolei la instalatia de impamantare;

— Demonteazi consola i o ageazi in cosul autoutilajului;

— Monteazi noua consola;

— Se executd legatura consolei la instalatia de impamantare;

— Monteazi corpul de iluminat si conecteazi in clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

— Reface legiturile electrice din reteaua aeriani pentru alimentarea corpului de iluminat;

— Dupi terminarea interventiei executantul coboari de la pozitia de lucru;

— Soferul ridica mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de munca);

— Soferul decaleaza autoutilajul si echipa se deplaseazi catre urmitoarea locatie.

Nota: se admite deplasarea utilajului cu electricianul in cos, numai pe distante scurte (intre 2 stilpi
consecutivi). Electricianul va sta in picioare cu fata la directia de mers, cu mainile pe cos si cu centurd
legatd. Vitezd de deplasare a utilajului va fi de maxim 5 km/h.

inlocuirea corpurilor si a consolelor din instalatii sub tensiune

- Se pozitioneaza utilajul in dreptul stilpului unde urmeaza a se lucra avand in vedere ca bratul s ajungi
péana la locul de montaj; pozitionarea si calarea autoutilajului se realizeazi de citre conducitorul acestuia
conform specificatiilor din cartea tehnici;

— Se pun mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de munci):panoul si bandi
de avertizare;

—Electricianul se urcd in cos cu sculele necesare interventiei, echipat cu casci de protectie cu
vizierd, cizme electroizolante §i cu centura simpla sau complex;

—Se pun in cosul utilajului corpurile, consolele si clemele (serie sau derivatie) care trebuie
montate;

—1In cazul consolelor cu iniltimea mai mare de 2,5m, in cos se va urca si soferul pentru a ajuta
la montaj (echipat cu casci de protectie si cu cizme electroizolante);

—Personalul din cosul autoutilajului isi fixeazd centura simplid sau complexd si se echipeazi cu
minusi electroizolante;

— Electricianul se ridica cu autoutilajul in pozitia de lucru;
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—Electricianul deconecteaza din refeaua aeriani cablul de alimentare al corpului si izoleazi
capetele conductoarelor; in cazul in care reteaua de iluminat este subterani aceasti operatie
nu se executa;

— Deconecteaza din clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare si le izoleaza la capete in cazul
alimentarii din LES;

— Demonteaza corpul de iluminat si il ageaza in cosul autoutilajului;

— Se desface legituri consolei de la instalatia de impamantare;

— Demonteaza consola si o aseaza in cosul autoutilajului;

— Monteazi noud consola;

— Se executd legdtura consolei la instalatia de impdmantare;

—Monteaza corpul de iluminat si conecteazi in clema corpului de iluminat conductoarele de alimentare;

— Reface legéturile electrice din reteaua aeriana pentru alimentarea corpului de iluminat;

— Verifica buna functionare a corpului montat;

— Dupa terminarea interventiei executantul coboari de la pozitia de lucru;

— Materialele demontate se descarca din nacela pe platforma utilajului;

— Soferul ridica mijloacele folosite pentru delimitarea materiala a zonei de lucru (loc de munca);

— Soferul decaleaza autoutilajul si echipa se deplaseazi citre urmitoarea locatie.

Toate materialele rezultate din demontari vor fi predate pe baza unui proces verbal citre beneficiar.

Descrierea executiei lucririlor
Punerea in functiune a instalatiei, receptia lucrarii verificarile si masuratorile inaintea punerii sub
tensiune a retelei electrice.
Seful de lucrare va verifica in mod deosebit urmitoarele:
e eventualele contacte imperfecte;
¢ eventualele deregliri ale izolatiei conductoarelor prin controale;
* tendinte de deformdri mecanice, ruperi ale izolatiei conductoarelor, ruperi ale firelor
conductoarelor, degradiri ale clemelor si armiturilor.

Formatia de lucru
Formatia minimé de lucru va fi formata din seful de lucrare (min. grupa Il de autorizare) si
conducitorul autospecialei. in cazul in care seful de lucrare cumuleazi §i functia de admitent pentru
propria formatie, acesta va avea min. grupa a Il-a de autorizare. Seful de lucrare va stabili impreuni cu
seful ierarhic numarul si nivelul calificarii profesionale pentru membrii formatiei, functie de volumul de
lucrari, posibilitatile de executie si tehnicitatea lucrarii. Seful de lucrare trebuie sa asigure conducerea
efectiva a lucrarii incredintate, fiind unicul responsabil de luarea tuturor masurilor tehnice, organizatorice
si de protectia muncii din zona de lucru.
Pe perioada executdrii lucririi personalul autorizat trebuie sa aiba asupra sa talonul de autorizare.
Seful de lucrare are obligatia ca inainte de iesirea la lucru si procedeze astfel:
- sd semneze in Registrul ITI — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) ci a luat la cunostinti
de normele de protectia muncii pe care trebuie sa le respecte in interventiile programate;
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- sd nu plece la lucru daci starea de sinatate (mentali sau fizicd) a lui sau a unui membru al formatiei de
lucru este precari;
- sd nu plece la lucru daci el, sau un membru al formatiei de lucru nu este echipat complet cu echipament
de protectia muncii conform normelor de protectia muncii in vigoare.
Membrii formatiei de lucru au obligatia ca inainte de plecarea la lucru si procedeze astfel:
- s& semneze in Registrul IT] — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) ci au luat la
cunostintd normele de protectia muncii pe care trebuie si le respecte in interventiile programate.
Soferul are obligatia ca inainte de iesirea pe poarti si procedeza astfel:
- sa semneze in Registrul ITT — PM (Instructiuni Tehnice Interne de Protectia Muncii) ci a luat la
cunostinta de normele de protectia muncii pe care trebuie s le respecte in interventiile programate;
- sd nu plece la lucru daca starea de sanitate (mentali sau fizicd) a lui sau a unui membru al echipajului
este precara;
- sa verifice starea autoutilajului atat din punct de vedere tehnic ct si estetic (si nu prezinte lovituri, si nu
fie murdar sau alte defectiuni);
- in cazul in care autoutilajul este lovit, murdar sau are defectiuni, se va sesiza urgent coordonatorul de
lucrdri gi va consemna in fisa de predare-primire autoutilaj disfunctionalitatea constatati (in caz contrar,
la intoarcerea de pe teren si constatarea lor, acestea i vor fi imputate).
Orice eveniment sau defectiune atat functionala cat si estetica a masinii (inclusiv cele referitoare
la degradarea autocolantului) va fi semnalati Sefului de Formatie;
- este interzis sa se facd deplasari cu utilajul care prezintd defectiuni care afecteaza siguranti circulatiei.
Acordarea primului ajutor in caz de electrocutare se va face in conformitate cu instructiunea
tehnicd internd ITI-PM nr.7. Orice accident va fi raportat sefului direct in cel mai scurt timp.
Fiecare mijloc de transport trebuie si aibd trusa sanitari completdi in conformitate cu
regulamentul privind circulatia pe drumurile publice. Materialele din trusa medicala se vor folosi
pentru acordarea primului ajutor.

1V.1.4. Masuratori, probe, teste masuritori, probe, teste, verificiri si altele asemenea, necesare a
se efectua pe parcursul executiei obiectivului de investitii

Maisuritori
Se vor efectua probe de continuitate pe cablu.
Se va masura rezistenta de izolatie a cablului se face inaintea montirii corpurilor cu megohmetrul de
2500V. Se va masura rezistenta de dispersie a conductorului de nul, impreuni cu prizele de pamant legate
la acesta.

Punerea sub tensiune a instalatiei

in vederea punerii sub tensiune personalul participant la manevre va folosi urmitorul echipament de
protectie:

e Casca de protectie cu viziera;

e (izme electroizolante;

e Manusi electroizolante;

e Mainer MPR cu manson de protectie.
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Se vor demonta de catre seful de lucrare dispozitivele de protectie (scurtcircuitoare, lacite) si
indicatoarele de securitate; Se vor trece pe pozitia inchis dispozitivele de actionare ale aparatelor de
comutatie prin care s-a facut separarea vizibild; Se vor monta patroanele de siguranti ale cablului nou si
se vor scoate patroanele celorlaltor cabluri in vederea efectudrii probelor.

Se va pune sub tensiune cablul nou prin actionarea contactorului ludnd impuls pentru bobina din borna
de intrare a acestuia (una din faze). Se va verifica prezenta fazei si a nulului. Se va verifica buna
functionare a corpurilor.

Momentul punerii in functiune incepe cu prima punere sub tensiune, moment cu care incepe si proba
de 72h. Se intrerupe tensiunea si se monteaza la loc patroanele celorlaltor cabluri.

Receptia la terminarea lucririlor

Reprezinta receptia efectuatd la terminarea completd a lucrdrilor unui obiect sau unei parti din
constructie, independenta, care poate fi utilizata separat.

Dupé terminarea probelor complexe de 72h, se incheie PV de PIF si predare in exploatare continui a
refelelor, in care se consemneazi toate observatiile importante constatate pe parcursul probelor complexe.

Receptia finala
Dupé trecerea perioadei prescrise de garantie, se incheie PV de receptie finald, dacd in timpul
exploatérii continue, comportarea a fost normala in cadrul parametrilor stabilii prin proiect.

Masuri de protectie a muncii

Avand in vedere natura lucrarilor de executie, precum si a echipamentelor utilizate, se impune
respectarea cu strictete a masurilor de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Se vor respecta normele de protectia muncii conform Ordinului nr. 807 din Noiembrie 2000 si Legea
319/2006, Legea sanatatii si securitatii in munca intratd in vigoare la 1 Octombrie 2006 si promulgata prin
Decret 956/13.07.2006, publicati in Monitorul Oficial al Roméniei — partea I nr. 646/26.07.2006.

Se vor respecta Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului, indicativ P 118/1999, precum si Hotdrarea Guvernului nr. 51/1992.

Muncitorii vor fi echipati cu:

-cascd de protectie

-bocanci

-centura de siguranti

-manusi de protectie din cauciuc

-ochelari de protectie etc, conform legilor in vigoare.

Analiza proceselor tehnologice de executie care pot afecta sinatatea si securitatea lucritorilor si a
celorlalti participanti la procesul de munca.

Pericole de accidente avute in vedere:

a) Electrocutéri sau arsuri prin atingerea directd; atingerea unui element aflat normal sub tensiune, datorit
unei apropieri inadmisibile, izolari sau ingradiri necorespunzitoare etc.;

b) Accidente in cazul executarii lucrérilor de constructii/montaj in vecinitatea instalatilor electrice aflate in
exploatare;
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c) Electrocutari sau arsuri prin atingerea indirecté: atingerea unui element (carcasa sau element de sustinere)
intrat accidental sub tensiune, datorita unui defect de izolatie, ruperi si caderi de conductoare etc.;

d) Socuri termice si mecanice datoritd: exploziilor de echipamente, actionarii gresite la echipamente
(separatoare);

e) Explozii in zonele unde se pot acumula amestecuri explozive (gaze, vapori, pulberi explozive);

f) Accidente privind manipularea (incircarea, descércarea si depozitarea) materialelor si echipamentelor;

g) Accidente ca urmare a lucrului la inaltime.

a) Proces tehnologic - masurare, trasare
Riscuri Potentiale:
- cadere de la acelasi nivel;
- intepare cu obiecte ascutite;
- lovire cu echipamente de munci actionate manual;
- cadere de la inaltime;
Masuri Pentru Evitarea Riscurilor:
- dotarea lucritorilor si utilizarea de cétre acestia a incaltdmintei de protectie corespunzatoare;
- se va evita efectuarea masuratorilor, trasirilor cind suprafata terenului este alunecoasi;
- inainte de efectuarea masuritorilor, trasirilor se va elibera terenul de resturi vegetale, pietre si alte
corpuri, obiecte tiietoare, intepdtoare, care se vor aduna si depozita in locuri special amenajate.

b) Proces tehnologic — incircare, descircare, transport, depozitare materiale
Riscuri Potentiale:
- prindere, lovire, strivire, zgériere de materiale manipulate;
- prindere, lovire, strivire, zgariere de echipamente de munca, mijloace de transport in incinta
santierului sau pe drumurile publice;
- suprasolicitari fizice;

caderi de materiale de la inaltime;
cadere de la indl{ime.
Masuri pentru evitarea riscurilor:
Misurile ce trebuiesc luate pentru evitarea riscurilor pe intreaga duratd de desfasurare a lucrarilor
se refera atdt la instructajul personalului, la masuri de protectie a acestora, cat si la semnalizarea corecti a
lucrérilor. Aceste masuri cuprind:
- nainte de inceperea lucririlor de sipare se va verifica existenta unor conductori de energie electrica,
telefonie, gaze, apa etc.;
- inainte de inceperea lucrului se va verifica functionarea semnalizirii acustice si luminoase la
autovehicule (inclusiv la mersul cu spatele);
- se va atrage atentia deserventilor de utilaje asupra madririi atentiei la mersul cu spatele si la
respectarea instructiunilor de SSM;
folosirea deserventilor calificati si autorizati din punct de vedere SSM;
instruirea tuturor lucrétorilor participanti la procesul de munca din zona respectiva asupra riscurilor
de accidentare existente;
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respectarea prescriptiilor minime de semnalizare;

- se vor marca cdile de circulatie de pe santier;

- se vor monta indicatoare pentru reglementarea circulatiei (si limitarea vitezei de circulatie);

- se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca;

- nu se va permite plecarea in cursi a autovehiculelor cu defectiuni sau cind soferul este oboist;

- se va utiliza EIP-ul corespunzitor;

- treptele de acces in autospeciale vor fi permanent mentinute curate:

- autospecialele vor fi asigurate inainte de parisirea lor;

- lucriétorii vor fi instruiti si supravegheati;

- activitdtile si utilajele corespunzitoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de citre
institutiile abilitate;

- se vor intocmi si prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activititiile si utilajele societatii.

¢) Proces tehnologic — montare si demontare echipamente de iluminat, montarea sistemului
de automatizare astronomic
Riscuri potentiale:
- Cadere de la indltime;
- Electrocutare,
Masuri Pentru Evitarea Riscurilor:
- se va utiliza EIP-ul corespunzitor;
- se va efectua controlul medical la angajare si periodic;
- se vor folosi mijloace colective de protectie, se vor verifica periodic, se vor intretine periodic
conform cértii tehnice;
- activitdtile si utilajele corespunzitoare mentionate de legislatia in vigoare se vor autoriza de citre
institutiile abilitate;
- se vor intocmi §i prelucra instructiuni proprii de SSM pentru toate activitatiile si utilajele societtii
- lucrétorii vor fi instruiti si supravegheati;
- se vor efectua reviziile periodice la echipamentele de munca.

d) Masuri pentru asigurarea sinitatii si securitatii lucritorilor, specifice lucririlor pe care
executantul le va avea in vedere, inclusiv misuri de protectie colectivid si misuri de protectie
individuala:

MASURI ORGANIZATORICE:
1. Desemnarea conducitorilor locurilor de munca cu stabilirea atributiilor de serviciu privind
organizarea si supravegherea sinatatii.
2. Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti pe linie de SSM pentru lucririle pe care le executi.
3. Toti lucratorii trebuie sa fie instruiti cu tehnologia de lucru pentru lucririle pe care le executa.
4. Tofi lucratorii trebuie s fie examinati madical si psihologic la angajare si periodic, nefiind admisi
la lucru cei inapti sau cu restrictii medicale.
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5. Trebuie sa se efectueze autorizarea internd a meseriei de electrician si autorizarea ISCIR a
meseriilor: macaragiu, legtor de sarcina.
6. Trebuie sa se autorizeze ISCIR echipamentele tehnice de ridicat si cele sub presiune.
7. Trebuie sa se execute organizat instruirea si reinstruirea privind SSM a tuturor lucritorilor pe baza
tematicii aprobate.
8. Trebuie si se acorde EIP conform nomenclatorului din dosarul societitii.
9. Toti lucrétorii trebuie si cunoasca instructiunile de lucru, planurile de interventie si evacuare in
caz de necesitate
10. La nivelul societatii, trebuie si se elaboreze si sa se rezolve planul de prevenire si protectie.
11. Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite si vor acorda primul ajutor in calitate de salvatori.
MASURI TEHNICE:
1. Protectia impotriva atingerii directe:
- ingradiri fixe (cu blocaje);
- ingradiri provizorii si echipamente in carcase inchise:
- respectarea distantelor admise fata de instalatile sub tensiune;
- folosirea mijloacelor individuale de protectia muncii pentru lucririle de exploatare si intretinere.
2. Protectia impotriva atingerilor indirecte la carcase §i elemente de sustinere, inclusiv a constructiilor
din beton armat:
- legare la pamant;
- izolari de protectie.
3. Blocaje impotriva actiondrii gresite a separatoarelor;
4. Prevederea de echipamente cu pericol redus de explozie;
5. Protectia impotriva influentelor prin cuplaj inductiv si rezistiv si asigurarea CEM:
6. Masuri specifice pentru lucrari In instalatii aflate sub tensiune:
* esalonarea lucrarilor de scoatere de sub tensiune;
* delimitarea zonelor de lucru;
* montarea dispozitivelor de legare la pamant si scurtcircuitare;
* masuri organizatorice pentru admiterea la lucru in instalatii electrice aflate sub tensiune.
7. Echipamente corespunzitoare a mediului in care functioneaza (pericole de explozii, umiditate,
medii corozive)
8. Masuri de protectie pentru perioada de executie. Se stabilesc de executant pentru:
- lucriri curente de executie;
- lucriri in apropierea instalatiilor sub tensiune.
Pentru realizarea zonei de lucru se vor lua urmitoarele masuri:
+ intreruperea tensiunii si separarea vizibila a partii de instalatie scoasa de sub tensiune;
 verificarea lipsei tensiunii;
 legarea pirtii de instalatie la pAmant si in scurtcircuit;
e delimitarea materiald a zonei de lucru cu paravane, benzi, indicatoare de securitate etc.,
evidentiindu-se clar instalatile la care se lucreazi fati de cele la care nu se lucreaz;
« asigurarea impotriva accidentelor de naturd neelectrica: se vor marca si ingridi toate gropile sdpate
in vederea pozirii cablului subteran.
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Nu se vor deplasa elementele suspendate pe deasupra muncitorilor.

Se vor asigura:
- calarea i stabilitatea macaralei si a schelelor utilizate;
- depozitarea pdmantului din sipaturi la o distantd de cca. 1.50 m de maluri in vederea evitirii surparii
terenului;
- inainte de inceperea sau continuarea lucrului se va controla cu atentie starea sapaturilor.

Cunoasterea si respectarea normelor de mai sus este obligatorie pentru intreg personalul angrenat
in activitatea de constructii montaj, exploatare.

Masurile de protectia muncii pentru perioada de executie se stabilesc de citre elaboratorul
documentatiei de organizare a santierului si de catre unitatea de executie.

Responsabilitatea aplicarii si respectarii normelor de protectie a muncii revine fiecarui lucritor,
potrivit functiei pe care o detine.

Personalul cu functii de conducere (sef de santier) rispunde de asigurarea dotirii, controlului si
instruirii personalului in subordine.

Aceste instructiuni nefiind limitative, constructorul, la execute si beneficiarul, in exploatare, vor
lua masuri suplimentare de protectia muncii ori de cte ori este nevoie.

MASURI IGIENICO — SANITARE:
1. Trebuie dotat santierul cu cabine de wc ecologice.

2. Trebuie asigurat locul unde lucritorii se pot spila pe maini.
3. Latoaleta si la baie va exista obligatoriu hartie igienic si sipun.
4. Trebuie sa fie amenajat locul unde lucritorii pot servi masa.

5. Se vor nominaliza persoanele care vor fi instruite si vor acorda primul ajutor in calitate de
salvatori.

6. Trebuie si existe la punctul de lucru un post de prim ajutor dotat cel putin cu trusa de prim ajutor.

7. Trebuie sa se efectueze periodic igienizarea tuturor spatiilor de lucru si a grupurilor sanitare.

8. Trebuie asigurate spatii previzute cu vestiare pentru pastrarea tinutei personalului si a
echipamentului de protectie.

MASURI PENTRU SITUATIILE DE URGENTA (PSI)

Masurile pentru situatiile de urgenti pe santier vor fi stabilite de executant, pentru lucririle curente
pe perioada de executie.

Instructiunile vor fi intocmite corespunzitor cu prevederile normativului 165/2007, Legea
319/2006 si Legea 300/2006. Instalatiile electrice proiectate vor fi astfel concepute incat si permita
siguranta in exploatare, siguranti la foc, conditia de igiena si sinitate, protectia impotriva zgomotului,
ergonomia si economia de energie electrica. Pentru masuri PSI vor fi respectate prevederile normativului
PE 009/93, N 118 si PE 101/85.

Pericole de incendiu avute in vedere
a) scurtcircuite;

b) suprasarcini;
c) utilizarea materialelor combustibile;
d) scurgeri de combustibil lichid sau gazos.
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Masuri prevazute in proiect pentru prevenire si stingere a incendiilor:
1. Cabluri cu intarziere mirita la propagarea flacarii.
2. Separiri, distantari, compartimentari in statiile electrice.
3. Echipamente electrice corespunzitoare categoriei de pericol de incendiu a incaperii.
4. Alte masuri ce se stabilesc de catre executant pentru perioada de executie.

Se va acorda o atentie deosebitd supravegherii si intretinerii instalatiilor, pentru depistarea
contactelor slabe la tablouri i prize, precum si detectarea rapida a scurtcircuitelor la cablurile electrice.
Este interzisa folosirea flicarii deschise si introducerea unor surse de caldurd, in zona cablurilor de circuite
secundare, in afara celor prevazute in proiect. Interventia pentru stingerea incediului se va realiza
actiondnd cu mijloace si instalatii din dotare, conform PE 009 - 93. Personalul care participa direct la
operatiunile de stingere va utiliza, dupa caz, masti de fum si de gaze, aparate autonome de respirat, manusi
si cizme electroizolante, costume de protectie anticalorice, mijloace de iluminat, corzi de salvare.

Dupa orice scurtcircuit in reteaua de cabluri se va face imediat, obligatoriu, un control al traseului
de cabluri pentru a depista un eventual incendiu.

Misurile de prevenirea si stingerea incendiilor pentru perioada de executie se stabilesc de citre
elaboratorul documentatiei de organizare a santierului si de citre unitatea de executie.

Modul de remediere a viciilor ascunse si a defectelor constatate

-Solufionarea neconformititilor a defectelor si a neconcordantelor apirute in fazele de
executie se vor face numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului;

-Se vor remedia pe propria cheltuiala defectele calitative apidrute din vina executantului
atat in perioada de executie cét si in perioada de garantie stabilitd potrivit legii;

-Refacerea din timp a oricdror neconformititi remarcate in lucririle executate pentru evitarea
nerespectarii duratei de executie precum si afectarea calititii lucrarilor premergitoare;

-Evitarea producerii de daune tertilor parti (deteriorare de instalatii, utilititi si alte proprietiti
etc);

-Remedierea viciilor ascunse, cu atentia si promtitudinea cuvenitd, in concordantd cu obligatiile
asumate prin contract;

- Aplicarea mésurilor de siguranta privind obiectivele in exploatare;

-Pezentarea spre aprobarea beneficiarului, a Planului de management a traficului inainte de
inceperea lucrérilor.

IV.1.5. Proprietitile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea
pentru produsele/materialele utilizate la realizarea obiectivului de investitii
Documente insotitoare:
» certificate de conformitate pentru materialele utilizate;
» fise tehnice.
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IV.1.6. Standarde, normative si alte prescriptii care trebuie respectate in cazul executiei,
produselor/materialelor, confectiilor, elementelor prefabricate, utilajelor, montajului, probelor,
testelor, verificirilor
a. Proiectul s-a intocmit in conformitate cu urmitoarele normative si reglementiri:
- Normativ 17- 11 - Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor electrice cu tensiuni
pana la 1000 Vc.a.5i 1500 V c.c. ;
- NTE 07/08/00 — Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice:;
* STAS 552 — Doze de aparat si ramificatie;
+ C56 — Normativ pentru verificarea calitétii lucrarilor de constructii i instalatii;
+ GTO059 — Ghidul criteriilor de performanti pentru instalatii electrice;
- Legea 10/1995 — Privind calitatea in constructii si instalatiile aferente;
- Legea 50/1991 — privind autorizarea lucrarilor de constructii §i instalatii, continutul cadru al
proiectelor, s.a.

b. Executia lucririlor se va face in baza urmitoarelor standard si normative :
In prezenta lucrare s-au avut in vedere urmitoarele prescriptii tehnice in vigoare si care vor trebui

respectate in executie:

- CEN/TR1321-1 — Iluminat stradal —Selectia claselor de iluminat;

- EN/13201-2 — Iluminat stradal — Cerinte cu privire la performanta;

- EN/13201-3 — Iluminat stradal — Calcularea performantei;

- EN/13201-4 — Tluminat stradal -Metode de misurare a performantei sistemului de iluminat;

- Legea nr. 230 din 07 iunie 2006 — Legea serviciului de iluminat public;

- PE 132/2003 Normativ pentru proiectarea retelelor de distributie publica;

- PE 003/91 Nomenclator de verificari, incerciri;

- PE 135/91 Instructiuni pentru determinarea sectiunilor economice;

- NTE 401/103/00 Metodologie pentru pentru determinarea sectiunilor economice a conductoarelor
retelelor electrice cu tensiunea 1 — 110 kv electrice;

- NTE 007/08/00: Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice
1RE-Ip 30-90 indreptar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pimant;

* Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru instalatii electrice in exploatare; 65/2007

- HG 925/1996 - Hotarérea privind aprobarea Regulamentului de verificare a proiectelor de specialisti
atestati MLPAT;

- HGR 90/2008 privind racordarea la refeaua de alimentare cu energie electrici;

- Ordinul ANRE nr.4 / 09.03.2007 — Norme tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de
sigurania aferente capacitatilor energetice instalatiile din sistemul de distributie a energiei electrice.

c. Verificarea calititii si receptia calititii si receptia lucririlor de constructii montaj se va face in baza
urmatorelor normative :
 Norme privind cuprinsul si modul de intocmire, completare si pastrare a cartii tehnice a

constructiilor; C167-77;
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* Normativ cadru privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj al utilajelor si instalatiilor tehnologice
pentru obiectivele de investitii; C204-80; ( BC 5/81);

- Legea numirul 10 privind calitatea in constructii;

* Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrarilor de constructii, republicatéd, cu modificérile si
completarile ulterioare; ;

- Regulamentul privind Protectia si igiena muncii in constructii ap //ot}aﬁ cu Oﬂmu
citre M.LP. AT, J/(_ v

- Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor prwmd/ p}geo( ald adjllu)e f ﬁdl

+ € 56-2000 — Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor i in 'constputﬁm%l a msfafémlor a

/15.03.1993 de
iP 118- 89;
ente.

I\ |
IV.1.7. Conditii privind receptia z'».

Receptia la terminarea lucririlor
Reprezinta receptia efectuata la terminarea completi a Iucrarllor un ynei din constructie,
independentd, care poate fi utilizati separat. \_\ S
Dupé terminarea probelor complexe de 72h, se incheie PV de PIF si predare\fin exploatare continui a
refelelor, in care se consemneaza toate observatiile importante constatate pe parcursul probelor complexe.

Receptia finala
Dupa trecerea perioadei prescrise de garantie, se incheie PV de receptie finali, daca in timpul exploatirii
continue, comportarea a fost normala in cadrul parametrilor stabiliti prin proiect.

intocmjt,

Ing. Andrei Qﬁrle%’_
C 773

Verificat,
Ing. Stefania Poenaru
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IV.2.CAIET DE SARCINI PENTRU FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE SIMATERIALE

In furnizarea de echipamente si material (orice referire la mirci/branduri se va citi cu
mentiunea ,, sau echivalent”) necesare executiei lucrarilor de eficientizare si modernizare sistem
de iluminat public se va tine cont de urmatoarele caracteristici din fisele tehnice de mai jos:

1. Aparate de iluminat stradal cu LED
Documente insotitoare:

» certificate de conformitate pentru aparatele de iluminat stradale;
» fise tehnice pentru aparatele de iluminat cu LED-uri;

2. Cabluri de alimentare aparate de iluminat

Utilizare: 4 T
/"‘/""g? O r-r' Y N 4
Cablu de energie, clasa de flexibilitate 5 (raza minima dé/indoire = $ dian'fétful\lcablu ).
Se recomanda folosirea sa in instalatii electrice interioare si %kterioér?\lﬂequg dn jindustrie.
Datorité flexibilitatii sale, se poate poza si in cele mai dific ‘e“"’loc"r;,j ecb]ii;mismd impu]/de
instalare. Poate fi ingropat sau instalat in tuburi, si datorita\ rietéty
exterioare, este posibild pozarea sa in aer liber, firi alte masuri de

‘lgr. 9 ?ale

e

Caracteristici:

——

Tensiune nominala: U0/U=0,6/1 kV; 50 Hz:

Temperatura minima a mediului ambiant (pe manta):

- la instalare: +50C;

- in functionare: - 300C;

Temperatura maxima admisibila pe conductor: +900C;

Tensiunea de incercare: 3,5 kV, 50 Hz, timp de 5 min;

Temperatura maxima de scurt-circuit: 2500C max. 5 secunde:

Conductor: cupru electrolitic, clasa de flexibilitate 5, conform EN 60228;

Izolatie — XLPE tip DIX 3, conform HD 603, amestec special conform IEC 60332-1;
Manta exterioard — PVC flexibil, culoare neagrd, rezistent UV, tip DMV 3, conform HD 603,
amestec special conform 60332-1;

Instructiuni de utilizare siguri:

Montarea si exploatarea cablurilor electrice in zone cu pericol de atmosfera explozivi generate
de gaze, vapori, ceturi, lichide inflamabile, se va face respectdnd instructiunile de utilizare sigura
date de producitor si urmatoarele specificatii:

- Marcate lizibil i indelibil pe mantaua exterioari la interval de circa 1 metru (simbolul

cablului RV-K, nr. conductoare x sectiune; tensiunea nominali a cablului; nume fabricant; anul de
fabricatie);

- Utilizare la temperaturi ale mediului ambiant: -30°C + +60°C (la montaj temperatura

mediului ambiant trebuie si fie mai mare de +5°C);

- Temperatura maxima a conductorului in conditii normale de exploatare: max. +70°C;

- Tensiunile maxime de serviciu de durati nu trebuie si depaseasca tensiunea nominali a cablului
cu 20% in cazul instalatiilor de c.a. si 1,2 kV in cazul instalatiilor de c.c.
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Razele de curburd minim admise sunt minim 12 x diametrul exterior al cablului, la

cablurile cu un conductor si 10 x diametrul exterior al cablului la cablurile cu mai multe
conductoare;

- Utilizate numai in medii fira agenti chimici corozivi (ca de exemplu acetone, ciclohexanona,
etc.);

- Cablurile deteriorate mecanic, termic sau chimic, trebuie inlocuite, sau se pot repara

sau prelungi cu acelagi tip de cablu, prin imbinarea lor cu mansoane de legitura cu rasini
epoxidicd, dar numai in zona 2.

3. CDD-IL - Clemi de Derivatie cu Dinti pentru Iluminat.

Asigurd alimentarea cu energie electrica a corpurilor de iluminat public, de la reteaua
aeriand mono sau trifazati, executati cu cablu torsadat sau conductoare izolate, fira sectionarea
acestora.

Caracteristici: 3

— permit realizarea legaturii electrice pe orice tip de conductor (a\
sau multifilar) datorita materialelor utilizate si a tehnologiei special
fabricarea dintilor potentialul electrochimic este pactic egal atat
aluminiu;

— rezistenfd mecanicd net superioard si fiabilitate sporitdi in exploatare datorita
materialelor folosite pentru carcase si capete de surub;

- datorita profilului dintilor §i a capetelor speciale de suruburi cu limitatoare de cuplu
asigurd penetrarea controlati a conductorilor, contacte electrice mai ferme, implicit rezistente de
contact mai mici;

- asigurd un montaj sigur in exploatare §i usor de realizat.

intocmit,
Ing. Andrei Carlescu

¢
e =

> ,ﬂf;’—‘“

Verificat,
Ing. Stefania Poenaru
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IV.3. PLAN DE MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

BENEFICIAR: Comuna Adunatii-Copaceni, Judetul Giurgiu
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

EXECUTANT: ................
spectul de Impactul asupra hisuri pentru protecfia |[Legislatie in ;
HEoCe bediu identificat  mediului ediului vigoare Beaponmibil
| Modificarea cadrului if;ﬁg;j;ﬂ iu:::rless]tm Refacerea gi readucerea la JOUG 195/2005, [RPDM SPL (SEF
© Inatural : |starea inifial a terenului  |Legea 265/2006 |LUCRARE)
vegetatie, teren)
-stropirea cu ap a prafului
rezultat de la decopertari;
[ountiarcs unor paside  byyy 5009005
IPoluarea aerului si Fonstactul eu js) deaph ILegea 265/2006
5 Emisii de praf de la bieeties faclorulsui sub presiune; Legea 655 ot RPDM SPL (SEF
* Memontari se vainstala o barierd goa o P [LUCRARE)
uman A : s probarea OU
impotriva prafului, iar
: . i 43/2000
echipamentele $i masinile
din zona de decopertare
vor fi acoperite
in contractul cu
executantul se va prevedea
Poluarea fonica gi executarea majoritatii OUG 195/2005,
3. [Generare zgomot fectarea factorului  Jlucrarilor pe timpul zilei, |Legea 265/2006 Ealgl;\/l AS{E)@EF
man cu evitarea depdgirii Ordin 536/1997
limitelor admisibile
normate pentru zgomot
Revizia periodica a
Posibile scurgeri de utilajelor/mijloacelor de
produse petroliere de . transport: UG Lo RPDM SPL (SEF
4. v i IPoluarea solului ; o e Legea 265/2006
la utilajele/mijloace remedierea avariei prin ILUCRARE)
. X . : HGR 235/2007
le de transport folosite| imprastierea de material
Iabsorbam biodegradabil
€ vor colecta selectiv
esturile de beton precum
; i surplusul de pamént
\Generarea degeurilor bkt d et OUG 195/2005,
inerte rezultate din e b Legea 265/2006
5. polivncadesiparca | oo BESUTOTSIVOLE fcgead262001 [RPDM SPL (SEF
" kanturilor si PaRe pes OUG 78/2000  JLUCRARE)
- utorizate in spatiile .
depozitarea indicate prin autorizatia de Ordin 95/2005
corespunzatoare a i HGR 349/2005
iconstruire emisa de
acestora : & - .
priméria pe teritoriul
cireia se executd lucrarea
IFluidul impragtiat
polueaza solul §i
Posibile imprastieri :‘_Jbsgrl;ili: genereazd b ivirea personalului cu  OUG 195/2005,
6 lale fluidului Er—— privire la manipularea, Legea 265/2006 [RPDM SPL (SEF
) inflamabil) cu care se| refurse' eateaficia depozitarea si folosirea  [Legea 263/2005 |LUCRARE)
executd degresarea | . » P - [fluidelor inflamabile HGR 1022/2002
siguranfa personalului
5i poate duce la
aritia incendiilor
7 Posibile impragtieri de[Emisiile nu afecteaza |[Verificarea periodicd a OUG 195/2005, [RPDM SPL (SEF
" joxigen industrial si emnificativ calitatea ftuburilor de oxigen si ILegea 265/2006 JLUCRARE)
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lacetilena in urma factorului de mediu  |acetilena Legea 263/2005
procesului de sudurd | aer” in general, insa HGR 1022/2002
pot duce la un consum
suplimentar de resurse
si prezinta un risc
potential)
pentru siguranfa
ersonalului
: - OUG 195/2005,
Deseurile se vor colecta si L coea 265/2006
Deversarea degeurilor [elimina corespunzitor prin Legea 426/2001 [RPDM SPL (SEF
8. frezultate in urma IPoluarea solului firme autorizate conform OUgG 78/2000 L UCRARE)
procesului de sudura planului de gestionare Ordin 95/2005
fiesedd HGR 349/2005
il 1mpré$t1f'n Finstruirea personalului cu
olueaza solul si . 3
: privire la manipularea,
ubsolul i genereazh depozitarea si folosirea
Posibile deversari de fun consum W"sclei : $mn ol [OUG 19512005,
g [vopsea si grund care [suplimentar de ) dcr eun']: griculoasé - Legea 265/2006 [RPDM SPL (SEF
" lcontin substante esurse; poate afecta | oyoor1 ¢ PEMICUIO: Legea 263/2005 |[LUCRARE)
: " - [vor colecta si elimina
periculoase iguran{a personalului HGR 1022/2002
i corespunzitor cgnfmm
uce la aparitia planuh_n de gestionare a
: g deseurilor
ncendiilor
luidul imprastiat rinstruirea personalului cu
olueaza solul si privire la manipularea,
ubsolul §i genereaza |depozitarea si folosirea OUG 1952005
1o, Posibile imprastieri de " SO f’é’piﬂfi‘]j‘ g‘:&‘l’]‘;‘“;ﬂ o [Legea265/2006 [RPDM SPL (SEF
" ldiluant AR 3 e Legea 263/2005 |[LUCRARE)
resurse; poate afecta  vor colecta si elimina HGR 1022/2002
siguranta personalului fcorespunzitor conform
51 duce la aparitia planului de gestionare a
lincendiilor deseurilor
—dc;eun_le industriale OUG 1952005,
; reciclabile vor fi coelctate,
(Generare degeuri : : ILegea 265/2006
industriale reciclabile fiepraziiatisaleaty . [Legea 27/2001
: : : temporar corespunzator gi IRPDM SPL (SEF
11.  [idepozitarea IAfectarea solului Legea 465/2001
e vor transporta la : LUCRARE)
corespunzitoare a estinagis conforinplanuiol Ordin 95/2005
acestora P ! HGR 349/2005
E=sHOnAIS Ordin 2/2004
deseuri.
BENEFICIAR, PROIECTANT, EXECUTANT,

Inspector de santier

Responsabil tehnic cu executia

sesssssss Sssssssssenasesnenenan
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IV.4. PLAN DE MASURI PENTRU SITUATII DE URGENTA

BENEFICIAR: Comuna Adunatii-Copiceni, Judetul Giurgiu
PROIECTANT: S.C. CRISBO COMPANY SRL

EXECUTANT: ................
Nr. Continutul masurii Cine Responsabil
crt. participa
Instruirea lunar in domeniul situatiilor de ) b Persoana competenta
L urgenta Toti angajatii conform Ord. MAI nr.
] 712/2005 si 786/2005
Instructajul special pentru lucriri se
executd Tnainte de inceperea unor lucriri Toti brii
0. in timpul cé@rora pot aparea situatii f s n:er:n dm Seful de lucrare
generatoare de 13::;3 eree
incendiu, explozii ori pot favoriza
producerea altor situatii de urgenta.
Respectarea la locul de munci a regulilor
stabilite privind fumatul, lucrul cu focul Fiagme
3. deschis, modificiri neautorizate sau sharibe gl Seful de lucrare
improvizatii la instalatiile, utilajele, Sarmaties dis
aparatele Teicia
tehnologice electrice si de incilzire.
Participarea cu mijloacele din dotare} Fiagapes
4. la limitarea urmarilor nefaste ale situatiei membrual Seful de lucrare
de urgenta. formatiei de
lucru
Anuntarea imediati a sefilor ierarhici
despre existenta unor imprejuriri de Otanie
5. natura sa provoace incendii, explozii sau sispour i, 51 -
despre nerespectarea normelor, farmation de
instructiunilor si liek
reglementarilor PSU.
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4. PLAN DE SECURITATE SI SANATATE
1. Informatii de ordin administrativ:

1.1. Antreprenor general: .............

1.2. Adresa exacta a santierului: strazi intravilan

1.3. Beneficiarul lucrarii: Comuna Adunatii-Copiceni, Judetul Giurgiu

1.4. Tipul lucrarii: Executie

1.5. Proiectant: S.C. CRISBO COMPANY SRL

1.6. Sef de proiect:

1.7. Durata estimativa a lucrarilor: 18 luni

1.8. Numairul maxim estimat de lucratori: minim 2 echipe a cate 6 lucratori

2. Misuri generale de organizare a santierului:

Se vor respecta urmitoarele acte normative in domeniul sanatatii si securitifii in munca:

e Legeanr. 319 din 14 iulie 2006 — Legea securitatii si sanatitii in munci;

e HGR nr. 1425 din 11 oct. 2006 — Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitétii §i sAnatafii in munci nr. 319/2006;

e HG 955/2010-modificarea §i compleatrea Normelor metodologice de aplicare a legii
319/2006

¢ HGR nr. 1091 din 16,08,2006 privind cerintele minime de securitate §i sinitate pentru
locul de munci;

e HGR nr. 1146 din 30 aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate §i sdnitate pentru
utilizarea in munca de cétre lucratori a echipamentelor de munci;

e HGR nr. 1048 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate i sinitate pentru
utilizarea de citre lucritori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munci;

e HGRnr. 1051 din 09. aug. 2006 — privind cerintele minime de securitate si sindtate pentru
manipularea manualad a maselor care reprezintd riscuri pentru lucritori, in special de afectiuni
dorsolombare;

e HGR nr. 1136 din 30. aug. 2006 — privind cerinfele minime de securitate si sinitate
referitoare la expunerea lucrétorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice;

e HGR nr. 115/2004 — privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale
echipamentelor individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

e HGR nr. 971 din 26 iulie 2006 — privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate

si/sau de sénatate la locul de munca;

e Legea 608/2001 — privind evaluarea conformititii produselor;

e HGR nr. 300 din 2 martie 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru

santierele temporare sau mobile;

e HGR nr. 355 / 2007, modificata de HG 37/2008 — privind supravegherea sanatitii
lucratorilor;

¢ HGR nr. 493 din 12 aprilie 2006 — privind cerintele minime de securitate si sdnitate
referitoare la expunerea lucrétorilor la riscurile generate de zgomot;

e HGR nr. 1092 din 16 august 2006 — privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor
legate de expunerea la agenti biologici in munca;

e HGR nr. 1093 din 16 august 2006 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate si
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sanatate pentru protectia lucritorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni
sau mutageni la locul de munca;

e HGR nr. 1218 din 6 septembrie 20 06 — privind stabilirea cerintelor minime de securitate
si sdndtate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta
agentilor chimici;

e HGR nr. 1028 din 9 august 2006 — privind cerintele minime de securitate si sinitate in
munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

e [PSM-IEE/2007 — Instructiuni proprii de securitate si sanétate in munci pentru instalatiile
electrice in exploatare.

e LEGEA 307/2006 Legea privind apararea impotriva incendiilor

e PE009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru
producerea si distributia energiei electrice si termice

e NTE 009/2010(inlocuieste PE 118/92) Regulament general de manevre in instalatiile
electrice.

3. Cerinte minime generale pentru locurile de munci din santier

- Stabilitate si soliditate

Materialele (tamburi cu conductoare, accesorii), i in general orice element care, la o
deplasare oarecare, poate afecta securitatea si sanatatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod
adecvat si sigur.

- Instalatii de distributie a energiei

Lucritorii trebuie sa fie protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare prin
atingere directd sau indirecta.

- Detectarea si stingerea incendiilor

Pe santier se va prevedea un numar minim de dispozitive de stingere a incendiilor. Acestea
trebuie intretinute si verificate periodic.

La intervale periodice trebuie si se efectueze incerciri §i exercitii adecvate.

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiului trebuie si fie accesibile si usor de
manipulat.

- Expunerea la riscuri particulare

in cadrul lucririi lucratorii pot fi expusi la riscuri (niveluri de zgomot, praf) nocive, in cadrul
lucrarilor de spargeri sau lucriri care se executa mecanic, fiind necesara folosirea echipamentul
individual de protectie, corespunzitor riscurilor care apar.

- Temperatura

in timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman,
tindndu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitirile fizice la care sunt supusi lucratorii.

Lucririle care se executd in aer liber, executantul lucririi va avea griji ca lucritorii si fie
dotati cu echipament individual de protectie pentru riscuri termice, in cazul in cazul temperaturilor
scizute, ploaie, etc.

in cazul temperaturilor extreme executantul (angajatorul) va lua masurile necesare privind
asigurarea cu apa potabila sau ceai, conform OG 99/2000.

In cazul temperaturilor extreme este necesari alternarea perioadei de lucru cu perioada de
repaus.

- luminatul natural si artificial al posturilor de lucru, incdperilor si cailor de
circulatie de pe santier

in cazul existentei posturilor de lucru pe santier, acestea trebuie si dispuni pe cét este posibil
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de lumina naturald. Atunci cand lumina zilei nu este suficienti si, de asemena pe timpul noptii
locurile de munca trebuie prevazute cu lumini artificiala corespunzitoare si suficienta.

Atunci cand este necesar, trebuie utilizate surse de lumina portabile, protejate contra
socurilor.

Instalatiile de iluminat ale incaperilor, posturilor de lucru si ale cilor de circulatie trebuie
amplasate astfel incét sd nu prezinte risc de accidentare pentru lucritori.

- Cii de circulatie — zone periculoase

Se vor asigura masuri privind semnalizarea corespunzitoare a drumurilor in cazul executrii
de lucriri in vecindtatea drumurilor publice, evitdndu-se producerea de accidente.

Executantul va stabili de comun acord cu administratorul de drumuri i politia rutiera
semnalizarea corespunzatoare a zonelor de lucru.

La lucririle de montare a conductoarelor in zonle locuite sau la traversarile cailor de
circulatie ( cai ferate, sosele, canale navigabile, etc.. ), trebuie luate masuri de impiedicare a
accesului persoanlor neavizate si a mijloacelor de transport in zonele de lucru.

De la derularea si tragerea la sigeata a conductoarelor si pani la fixarea acestora, in zonele
populate, in apropierea i traversarea soselelor si a drumurilor circulate, se vor posta membri ai
formatiei de lucru ai formatiei de lucru pentru paza, care vor semnaliza pericolul.

Se va acorda o deosebitd atentie in zona LEA, in cazul circulatiei cu utilaje de gabarit, utilaje
ce contin scéri mobile sau fixe, sau utilizarea de scari mobile sau fixe.

Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil ( ziva si in timpul noptii ), iar
personalul trebuie instruit corespunzitor.

- Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru

Suprafafa posturilor de lucru trebuie stabiliti, in functie de echipamentul si materialul
necesar, astfel incat lucratorii sa dispuna de suficianti libertate de miscare pentru activitatile lor.

- Primul ajutor

Angajatorul trebuie s se asigure ci acordarea primului ajutor se poate face in orice moment.

De asemenea angajatorul trebuie sa asigure personal pregitit in acest scop.

Trebuie luate masuri pentru a se asiguara evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor
accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate.

Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munci o cer.

Acestea trebuie sa fie semnalizate corespunzator, usor accesibile si si indice clar adresa si
numirul de telefon ale serviciului de urgenti.

- Instalatii sanitare

Atunci cand tipul de activitate sau cerinfele de curidfenie impun acest lucru, lucritorilor
trebuie sa li se puna la dispozitie dusuri, chiuvete, vestiare, wc-uri.

- Inciperi pentru odihni si/sau cazare

Lucrdtorii trebuie sa dispund de incaperi pentru odihna si/sau cazare usor accesibile, atunci
cand securitatea ori sanatatea o impun, in special in functie de tipul activititii, numarului mare de
lucratori sau distantei fata de santier.

Daca nu exista asemenea inciperi, alte facilitii trebuie sa fie puse la dispozitia personalului
pentru ca acesta sa le poaté folosi in timpul intreruperii lucrului.

- Dispozitii diverse

Intrédrile gi perimatrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat si fie vizibile si
identificabile in mod clar.

Lucriétorii trebuie sa dispuna de apa potabild pe santier si, eventual de alti biutura
corespunzatoare si nealcolicd, in cantitafi suficiante, atat in incdperile pe care le ocupa cat si in
vecinatatea posturilor de lucru.
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4. Posturi de lucru din santiere, in exteriorul fnciperilor

-Stabilitate si soliditate

Posturile de lucru mobile si fixe trebuie si fie solide si stabile, tinandu-se seama de:
a) numirul de lucratori care le ocupa;

b) incércaturile maxime care pot fi aduse si suportate, precum si repartitia lor;

¢) influentele externe la care pot fi supuse verificirii.

Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice
modificare de inltime sau adancime a postului de lucru.

- Instalatii de distributie a energiei

Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt supuse
influengelor externe, trebuie verificate periodic si intrefinute corespunzator.

Instalatiile existente inainte de deschiderea santierului trebuie sa fie identificate, verificate
si semnalizate in mod clar.

- Influente atmosferice

Lucriétorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta
securitatea §i sdnatatea. Lucritorii sa fie dotati cu echipament individual de protectie

- Caideri de obiecte

Lucritorii trebuie sa fie protejati impotriva ciderilor de obiecte, de fiecare data cand aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protectie colectivi, sau echipament individual de protectie.

Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se evite
rasturnarea ori ciderea lor.

- Caderi de la inidlfime

Se vor lua masurile de protectie specifice pentru lucru la iniltime.

Caderile de la indl{ime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul
balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta
$i protectie intermediard, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent.

Lucrérile la indlfime nu pot fi efectuate, in principiu, decit cu ajutorul echipamentelor
corespunzitoare sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele,
platformele ori plasele de prindere.

in cazul in care, datoritd naturii lucrérilor, nu se pot utiliza aceste echipamente, trebuie
prevazute mijloace de acces corespunzitoare si trebuie utilizate centuri de siguranti sau alte
mijloace sigure de ancorare.

Se vor respecta prevederile din normele “Instructiuni proprii de securitate a muncii pentru
instalafii electrice in exploatare 65-2007".

- Schele si sciri

Schele — nu este cazul

Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienti si si fie corect intretinute. Scarile vor respecta
prevederile din norma IP- 65/2007

- Instalatii de ridicat

Toate instalatiile de ridicat (macara,etc.)vor avea verificarea ISCIR la zi in conformitate cu
reglementarile in vigoare.

Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si
elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie:

a) sa aibd o rezistenta suficientd pentru utilizarea cireia ii sunt destinate;

b) corect instalate si utilizate ;

c) intretinute i in stare buna de functionare;

d) verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform

68 Faza Proiect — P.Th.
Nr. Proiect: 100P/2024



C(‘RISB() COMPANY

ILUMINAT PUBLIC

dispozitiilor legale in vigoare ;

€) manevrate de cétre lucratori calificati care au pregitirea corespunzitoare ;

Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcatd in mod
vizibil valoarea sarcinii maxime.

Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decét cele
pentru care sunt destinate.

- Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor

Toate vehiculele si masinile pentru excavatii $i manipularea materialelor trebuie sa fie
menfinute in stare buna de functionare i s fie utilizate in mod corespunzitor.

Conducatorii §i operatorii vehiculelor §i matinilor pentru excavatii §i manipularea
materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesari.

- Instalatii, masini, echipamente

Instalatiile, masinile, echipamentele utilizate in construtia retelelor electrice vor respecta
normele IP 65/2007

Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mani, cu sau fara motor, trebuie
sé fie:

a) bine proiectate §i construite, tindndu-se seama, in masurd in care este posibil, de
principiile ergonomice;

b) mentinute in stare buna de functionare;

c) folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate;

d) manevrate de citre lucritori avind pregitirea corespunzitoare.

Instalagiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incircarilor si
controlului periodic.

- Constructii metalice sau din beton, cofraje si elemente prefabricate grele

Constructiile metalice sau din beton si elemntele lor, cofraje, elementele prefabricate sau
suporturile temporare trebuie montate sau demontate numai sub supravegherea unei persoane
competente.

Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzitoare pentru a proteja lucritorii impotriva
pericolelor datorate nesigurantei si instabilititii temporare a lucririi.

Cofrajele, suporturile temporare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si
intrefinute astfel incét si poatd suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

5. Amenajarea si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare,
modalititi de depozitare a materialelor, amplasarea echipamentelor de munci previzute
de antreprenori si subantreprenori pentru realizarea lucrarii.

5.1. Amenajari si organizarea santierului, inclusiv a obiectivelor edilitar - sanitare:
Nu este cazul. Lucritorii nu vor fi cazati in zona / perimetrul obiectivului de executat.

5.2. Amplasarea echipamentelor de muncid previzute de antreprenori si
subantreprenori pentru realizarea lucririi:

Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea si sinatatea lucritorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur.

Materialele folosite in vederea executirii lucrarii vor fi aduse de citre antreprenor, in numir
suficient zilnic.
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5.3. Cii sau zone de deplasare ori de circulatie orizontale si verticale:

in caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie sa poaté fi evacuate rapid si in conditii de
securitate maxima pentru lucritori.

Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulatia pe drumurile publice.

Se vor utiliza ciile de circulatie existente. Se vor delimita material si semnaliza
corespunzitor zonele de lucru.

5.4. Limitarea manipulirii manuale a sarcinilor:
Antreprenorul va constitui echipe care manipuleazi mase mari dintr-un numir adecvat de

utilaje specifice pentru ridicarea §i manipularea maselor mari (macarale, buldo-excavatoare, etc).

5.5. Stocare, eliminare sau evacuare deseuri:
Se vor respecta urmitoarele acte normative:

OUG 92/2021 | Privind modificarea QUG 78 /2000 privind regimul deseurilor
L 27/2007 privind aprobarea OU 92/2021 pentru modificarea si completarea
OU 78/2000 , privind regimul deseurilor

HG 621/2005 | Privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, abroga
HG 349/2002

HG 349 /2005 | Privind depozitarea deseurilor
HG 856 /2002 | Privind evidenta gestiunii desurilor si aporbarea listei cuprizand

deseurile.
Hotararea pentru modificarea HG 128/2002 prinind incinerarea deseurilor
427/28.04.2010
Legea 426 / Aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor
2001

HG 235/2007 | privind gestionarea uleiurilor uzate

5.6. Dispozitii diverse:

Lucratorii trebuie sd dispund de api potabila pe santier si, eventual, de alta bauturd
corespunzatoare §i nealcoolica, in cantititi suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cét si in
vecinatatea posturilor de lucru.

Lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzitor.

6. Misuri de coordonare stabilite de coordonatorii in materie de securitate si
sanitate si obligatiile ce decurg din acestea.

Se va efectua instructajul in materie de sanitate i securitate ocupationali pe santier de citre
coordonatorii in materie de securitate §i sinitate, acesta consemnéndu-se in procesul verbal de
instruire sau fisa colectivia de instruire.

7. Obligatii ce decurg din interferenta activitigilor care se desfisoari in perimetrul
santierului si in vecinitatea acestuia.

in vederea prevenirii accidentarii membrilor formatiei de lucru, dar si a persoanelor care ar
putea pitrunde accidental in aceste zone, se va asigura delimitarea materiali a zonelor de lucru
prin:
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- bariere extensibile sau fringhii viu colorate, fixate pe jaloane i montate la aproximativ Im
de la sol;

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre interior inscriptia ,,LIMITA DE ZONA DE LUCRU. INTERZISA DEPASIREA”’.

- indicatoare de securitate montate pe barierele extensibile sau franghiile viu colorate avand
spre exterior inscriptia ,,STAI ! INALTA TENSIUNE. PERICOL DE ELECTROCUTARE’’.

Pentru evitarea accidentelor de circulatie (cind este cazul), zona de lucru trebuie marcati cu
indicatoare sau ingradiri speciale, respectand prevederile Regulamentului din 4 octombrie 2006 de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile
publice.

8. Masuri generale pentru asigurarea mentinerii santierului in ordine si in stare de
curifenie
Antreprenorul va lua masuri ca in zona de lucru si nu pitrunda decat lucratorii sii. De
asemenea, la sférgitul programului de lucru zilnic, lucratorii vor efectua curatenie la locul de
munca, respectand normele de evacuare si selectarea deseurilor.

9. Indicafii practice privind acordarea primului ajutor, evacuarea persoanelor si
misurile de organizare in acest sens

Antreprenorul trebuie s se asigure ci acordarea primului ajutor se poate face in orice
moment. De asemenea, antreprenorul trebuie s asigure personal pregitit in acest scop, efectuandu-
se si simuldri pentru acordarea de prim ajutor. Trebuie luate misuri pentru a asigura evacuarea
pentru ingrijiri medicale a lucrétorilor accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. in
caz de eveniment se va solicita prezenta serviciilor specializate la telefon 112.

fntocmit,
Ing. Andrei Carlescu
e
j_ =2 L
Verificat,
Ing. Stefania Poenaru
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V. DETALII DE EXECUTIE

Etapele de lucru pentru lucririle de eficientizare si modernizare a iluminatului
stradal sunt:

Demontare corpuri de iluminat
Montare console si aparate de iluminat;
Montare puncte de aprindere;

Testare si punere in functiune.

e LB

Toate aceste etape vor fi executate de personal de specialitate si autorizat pentru fiecare
tip de lucrare in parte.
Lucririle se vor realiza etapizat, conform graficului de lucriri. Pentru lucririle
executate se fac:
- receptii partiale pentru lucriri ascunse;
- receptii finale la incheierea executiei.
Pe toatd durata de executie a lucrérilor, executantul este o,blig
de acces si protectie fizica interne, tindnd cont de prevedenl:e”aﬁes‘tora.la redl
de executie. /.

Detalierea etapelor de executie se prezintd mai jos//

1. Demontarea corpuri de iluminat \
- Se deconecteaza legatura electricé cu reteaua de allmentarc /§1 cu Iega,reada

-

- Se demonteaza corpul de iluminat; S r=1,
- Se slabesc suruburile de prindere ale consolei pe stilp; /¢, 24

- Se scoate consola de pe stalp; S
- Se scoate capacul de pe stalp;

- Se slabeste surubul de prindere al capacului compartimentului accesorii pani la eliberarea
capacului;

- Se scoate capacul departandu-l de urechile de fixare;

- Se slabesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu;

- Se sldbesc suruburile de prindere din clema serie cu 3 poli ale conductoarelor cablului de
alimentare;

- Se scot din clemi serie conductoarele cablului de alimentare si se izoleazi capetele in cazul
in care schimbarea se realizeaza fara scoaterea tensiunii de alimentare sau pe locatie nu se mai
monteaza alt corp;

- Se sldbesc cele 2 suruburi de prindere ale corpului;

- Se scoate corpul de pe consola;

- Se scoate din corp cablul de alimentare;

- Se monteaza capacul compartimentului accesorii;

- Se pune in cosul autoutilajului corpul demontat.
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2.  Montare console si aparate de iluminat
- Se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al corpului ;
- Se pune pe stilp capacul;
- Se fixeaza pe stilp colierele la distantele previzute
- Se pune bratul consolei in coliere;
- Se regleaza alinierea si verticalitatea consolei ;
- Se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor pe stilp;
- Se blocheazi suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm, sau in lipsa cheii dinamometrice,
strangerea se va realiza astfel incat ansamblul s fie bine fixat, pentru a nu fi posibila rotirea
consolei sub actiunea vantului;
- Se face legatura electrica intre consola si nulul de protectie al retelei printr-o clema CDD 45
Al- Cu sau cu bulonul de legare la pamént al stalpului;

Capetele terminale si legéturile electrice la retea se vor realiza dupa montarea corpului
de iluminat.

Detaliu legare la PE

Fig.1-montarea consolei cu coliere pe stalp:
1 - brat consola ; 2- sistem de prindere; 3- capac stilp; 4- conductor
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legare la PE consola; 5- surub; 6- saiba; 7- saiba stelati; 8-piuluta.

Se executa un cap terminal pentru cablul de alimentare - daci instalatia este sub tensiune, se
izoleaza capetele conductoarelor ;

- Se ia din cosul autoutilajului corpul care trebuie montat.

- Se slabesc piulitele si surubul de prindere al corpului pe consola;

- Se introduce cablul de alimentare in corp;

- Se monteaza corpul pe consola;

- Se strang piulitele si surubul de prindere al corpului pana la fixarea acestuia;

- Se slabesc suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu ;

- Se slabesc suruburile de prindere din clema serie ale conductoarelor cablului de
alimentare;

- Se introduce cablul de alimentare in clemi de fixare a corpului ;

- Se dezizoleaza pe rand capetele conductoarelor doar pe 20 cm cu instrumente specifice
(dezizolator cabluri si/sau cleste dezizolator), se introduc in clemi serie si se string suruburile.
Se interzice dezizolarea cu cutterul;

- Se string suruburile de prindere ale clemei de fixare cablu astfel incét cablul si nu mai
poati iesi din corp;

- Se monteaza capacul compartimentului accesorii.

3. Montarea punctelor de aprindere
Tipovarianta constructiva va fi aleasa in functie de proiectarea tehnica, de normativele si prescriptiile
de proiectare in vigoare, cét si de constringerile fizice ce pot apirea la nivelul amplasamentelor.

- In vederea montrii, carcasa este previzuta cu sistem care permite montarea acesteia pe stalpi,
pe perete, sau la sol, pe fundatie (soclu), in functie de tipovarianta constructiva.

- racordarea se face cu conductoare dimensionate conform curentului nominal, care se vor
proteja cu tuburi PVC de diametru adecvat , pentru a asigura etanseitatea stuturilor de intrare;

- asamblarile se vor realiza prin elemente de asamblare (suruburi, saibe, saibe elastice, piulite,
nituri), astfel incdt si reziste la zdruncinaturile si vibratiile ce pot si apard in timpul
transportului, manipularii sau utilizirii;

- accesul cablurilor / conductoarelor se va face numai pe la partea inferioard a acestuia, prin
presetupe. Pentru unele tipovariante, intrérile cablurilor pentru racord, pot fi ficute si pe partea
laterala a cutiei, prin decupari tevi sau soclu ;

- alimentarea de la reteaua de alimentare, realizarea interconectirii aparatajului din interior,
alimentarea consumatorilor §i protectia acestora, inregistrarea energiei consumate, va
corespunde schemei electrice corect dimensionate situatiei din teren ;

- bornele de legare la pamént se vor marca vizibil §i se vor vopsi in culoarea neagri;

- echipamentul va avea toate testele si verificarile facute in concordanti cu normele CEl specific.

4, Testare si punere in functiune

- In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatiilor electrice, executantul trebuie si
intocmeasca si si predea clientului documentatia tehnica respectiva, buletinele de verificare si
procesul verbal de receptie.

- Se va verifica daci conexiunile sunt bine stranse.

- Verificarile, incercérile si problele premergatoare darii in exploatare se fac la inceput, in timpul
si la terminarea montajului, dupa caz, probe mecanice si electrice, aceste probe intrand in
volumul lucriérilor de constructie/montaj.

- Pentru toate instalatiile electrice, inainte de receptie si punerea in functiune, se efectueazi
inspectii vizuale, teste si verificari.

- In timpul inspectiilor, testelor si verificarilor trebuie luate toate masurile pentur evitarea
defectdrii componenetelor instalate.
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VL. PROGRAM DE URMARIRE iN TIMP

1.1. Denumirea obiectivului de investitii

“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copéceni, judetul
Giurgiu- etapa II”

1.2. Amplasamentul

Obiectivul este amplasat pe strizile aflate in intravilanul UAT Adunatii-Copéceni, satele Mogosesti,
Varlaam, Adunatii-Copaceni, judetul Giurgiu

1.3. Ordonatorul principal de credite

Comuna Adunatii-Copiceni, judetul Giurgiu

Adresi Postala: Soseaua Giurgiului, nr. 120, Judetul Giurgiu, Roménia
Numar de telefon: 0246-282176

E-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com

1.4. Investitorul

Comuna Adunatii-Copiceni, judetul Giurgiu

Adresa Postald: Soseaua Giurgiului, nr. 120, Judetul Giurgiu, Romania
Numar de telefon: 0246-282176

E-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com

1.5. Beneficiarul investitiei

Comuna Adunatii-Copaceni, judetul Giurgiu

Adresi Postala: Soseaua Giurgiului, nr. 120, Judetul Giurgiu, Romania
Numir de telefon: 0246-282176

E-mail: adunatiicopaceni@yahoo.com

1.6. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

SC CRISBO COMPANY SRL

Adresa postala: Sos. Nationala 178-180, Iasi
Numir de telefon: 0232 214 014

E-mail: crisbocompany@gmail.com
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2. Norme si normative

Cod Denumire Sectiune de utilizare

PE 106-2003 Normativ pentru proiectarea si executarea | La proiectarea si executarea liniilor
liniilor electrice aeriene de joasi tensiune | electrice aeriene de Jjoasa tensiune pentr

iluminat

NTE 007/08/00 | Normativ pentru proiectarea si executia | La proiectarea si executia retelelor de
retelelor de cabluri electrice cabluri electrice

NTE 003/04/00 | Normativ pentru constructia liniilor La intersectii si paralelisme LEA
aeriene de en.peste 1000 V 20kV/110kV cu iluminatul public.

RE-Ip 30-04 Indreptar de proiectare si executie a La proiectarea si executia instalatiilor
instalatiilor de legare la pamant. de legare la pamant

Legea 2302006 | Legea serviciului de iluminat public

Legea 10/1195 Legea privind calitatea in constructii

HG 349/2002 Gestionarea ambalajelor si deseurilor de

ambalaje

Legea 319/2006 | Legea sanatitii si securititii in munca

Pe durata executiei lucrérilor se vor aplica toate normele $1 normativele ce se impun a fi necesare
in vederea derularii in bune conditii a lucrarilor de executie.
Realizarea lucrarilor se va realiza cu respectarea legislatiei in vigoare si a documentatiei de atribuire.

3. Planificarea urmaririi in timp a lucririi
Proiectul descrie activitatile necesare de realizat pentru indeplinirea obiectivelor generale si

cuprinde:

Preluarea amplasamentului;
Incheierea conventiei de lucru cu distribuitorul de energie electricd, pentru interventia in
retelele electrice existente;
Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente;
Demontarea consolelor vechi;
Demontarea cablurilor de alimentare vechi;
Demontarea clemelor de legaturi vechi;
Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic
$i luminotehnic, pe toti stalpii existenti, repartizate pe categorii de putere, dupa cum
urmeazai:
a. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 53 W — 53 buciti;
b. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 60 W — 162 buciti;
¢. Aparat de iluminat LED, dotat cu telegestiune in punct luminos 130 W — 6 buciti;
Montarea de console de sustinere a aparatelor de iluminat cu LED;
Montarea de coliere de prindere pe stélpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de
montaj din inox si cleme de strangere (informatii referitoare la modalitatea de montare pe
stélp a colierelor de prindere se regisesc in piese desenate-Detalii de executie);
Realizare legaturi electrice in reteaua existentd de joasa tensiune iluminat public in cutiile
de conexiuni;
Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un
numar de 3 unitati;
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- Verificari §i masuritori electrice, mecanice si luminotehnice pentru corespondenta cu datele
din proiectul de executie;
- Punere in functiune a instalatiilor si echipamentelor noi montate.

Masuri de urmirire in perioada de garantie (masuri luate de executant)
Realizarea lucririlor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va
face cu respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
- supravegherea lucririlor;
- scoatere §i punere sub tensiune a instalatiei;
- control al lucrérilor.

Masurile vor respecta conditiile de garantie previzute de producitor in Certificatul de
garantie si se vor referi, dar firi a se limita la:
- Verificarea functiondrii aparatelor de iluminat
- Verificarea planeititii si orientarii luminotehnice
- Verificarea sistemelor de fixare
- Verificarea legiturilor electrice
- Verificarea sistemului de telegestiune

Maisuri ce urmeazi a fi luate dupi perioada de garantie (misuri luate de gestionarul
sistemului de iluminat)

Realizarea lucririlor de exploatare si de intretinere a instalatiilor de iluminat public se va face cu
respectarea procedurilor specifice de:
- admitere la lucru;
- supravegherea lucrérilor;
- scoatere $i punere sub tensiune a instalatiei;
- control al lucrarilor.

Operatiile de intretinere vor cuprinde:

- lucréri operative consténd dintr-un ansamblu de operaii si activitati pentru supravegherea permanenti a
instalatiilor, executarea de manevre programate sau accidentale pentru remedierea deranjamentelor,
urmdrirea comportérii in timp a instalatiilor;

- revizii tehnice consténd dintr-un ansamblu de operatii si activitti de mica amploare executate periodic
pentru verificarea, curafarea, reglarea, eliminarea defectiunilor i inlocuirea unor piese, avand drept scop
asigurarea funciondrii instalatiilor pAna la urmatoarea lucrare planificati;

- reparatii curente constind dintr-un ansamblu de operatii executate periodic, in baza unor programe, prin
care se urmdreste readucerea tuturor parilor instalatiei la parametrii proiectati, prin remedierea tuturor
defectiunilor si inlocuirea partilor din instalatie care nu mai prezinta un grad de fiabilitate corespunzitor.

In cadrul lucrarilor operative se vor executa:
- interventii pentru remedierea unor deranjamente accidentale la aparatele de iluminat si accesorii;
- manevre pentru intreruperea si repunerea sub tensiune a diferitelor portiuni ale instalatiei de iluminat in
vederea executarii unor lucrari;
- manevre pentru modificarea schemelor de functionare in cazul aparitiei unor deranjamente;
- receptia instalatiilor noi puse in functiune in conformitate cu regulamentele in vigoare;
- analiza stérii tehnice a instalatiilor;
- identificarea defectelor in conductoarele electrice care alimenteazi instalatiile de iluminat;
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- supravegherea defrisarii vegetatiei si inliturarea obiectelor cizute pe linie;

- controlul instalatiilor care au fost supuse unor conditii meteorologice deosebite, cum ar fi: vant puternic,
ploi torentiale, viscol, formarea de chiciura;

- acfiuni pentru pregitirea instalatiilor de iluminat cu ocazia evenimentelor festive sau deosebite;

- demontari sau demolari de elemente ale sistemului de iluminat public;

- interventii ca urmare a unor sesizari.

In cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmétoarele operatii:
- revizia aparatelor de iluminat si a accesoriilor;
- revizia tablourilor de distributie si a punctelor de conectare/deconectare;
- revizia liniei electrice apartinand sistemului de iluminat public.

La lucrérile de revizie tehnica la aparatele de iluminat pentru verificarea bunei functionari se
lucreazi cu linia electrica sub tensiune, aplicindu-se masurile specifice de protectie a muncii in cazul
lucrului sub tensiune. La revizia aparatelor de iluminat se vor executa urmitoarele operatii:

- stergerea aparatului de iluminat (reflectoarele si structurile de protectie vizuald);
- inlocuirea sigurantei sau a componentelor, daci existi o defectiune;
- verificarea contactelor conductoarelor electrice la diferite conexiuni.

La revizia tablourilor electrice de alimentare, distributie, conectare/deconectare se vor realiza
urmétoarele operatii:
- inlocuirea sigurantelor necorespunzitoare:
- inlocuirea contactoarelor si a dispozitivelor de automatizare defecte;
- inlocuirea, dupi caz, a usilor tablourilor de distributie;
- refacerea inscriptionrilor, daci este cazul.

Larevizia retelei electrice de joasi tensiune destinati iluminatului public se realizeazi urmatoarele
operatii:
- verificarea traseelor i indepartarea obiectelor striine:
- indreptarea stalpilor inclinati;
- verificarea ancorelor si intinderea lor;
- verificarea stirii conductoarelor electrice;
- refacerea legaturilor la izolatoare sau a legaturilor fasciculelor torsadate, daci este cazul;
- indreptarea, dupi caz, a consolelor;
- verificarea starii izolatoarelor si inlocuirea celor defecte;
- strAngerea sau inlocuirea clemelor de conexiune electrica, daci este cazul;
- verificarea instalatiei de legare la pAmant (legitura conductorului electric de nul de protectie la armatura
stalpului, legatura la priza de pimant etc.);
- mésurarea rezistenei de dispersie a refelei generale de legare la pamant.

Reparatiile curente se executi la:
- aparate de iluminat si accesorii;
- tablouri electrice de alimentare, distributie si conectare/deconectare;
- refele electrice de joasa tensiune apartinind sistemului de iluminat public.

In cadrul reparaiilor curente la aparatele de iluminat si accesorii se vor executa urmitoarele:
- inlocuirea lampilor necorespunzitoare cu altele, de acelasi tip cu cel initial in ceea ce priveste puterea si
culoarea aparenti;
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- stergerea dispersorului, a structurilor de protectie a sursei de lumind/lampii, a structurilor de protectie
vizuali si a interiorului aparatului de iluminat;

- inlaturarea cuiburilor de pasari;

- verificarea coloanelor de alimentare cu energie electrici si inlocuirea celor care prezintd portiuni
neizolate sau cu izolatie necorespunzitoare;

- verificarea contactelor la clemele sau papucii de legaturi a coloanei la reteaua electrici;

- inlocuirea aparatelor de iluminat necorespunzitoare.

In cadrul reparatiilor curente la tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare se executd urmitoarele:
- verificarea stérii usilor si a incuietorilor, cu remedierea tuturor defectiunilor;
- vopsirea usilor si a celorlalte elemente metalice ale cutiei;
- verificarea sigurantelor fuzibile, inlocuirea celor defecte si montarea celor noi, identice cu cele initiale
(prevézute in proiect);
- verificarea i strAngerea contactelor;
- verificarea coloanelor si inlocuirea celor cu izolafie necorespunzitoare;
- verificarea contactorului sau inlocuirea acestuia, daci este cazul;
- verificarea funcfiondrii dispozitivelor de actionare, cu inlocuirea celor necorespunzitoare sau montarea
unora de tip nou, pentru mérirea gradului de fiabilitate sau modernizarea instalatiei.

in cadrul reparatiilor curente la refelele electrice de joasa tensiune destinate iluminatului public se
executd urmatoarele lucriri:
- verificarea distantelor conductelor fata de constructii, instalatii de comunicatii, linii de inalti tensiune si
alte obiective;
- evidentierea in planuri a instalatiilor nou-aparute de la ultima verificare si realizarea masurilor necesare
de coexistenta;
- solicitarea executarii operatiunii de tiiere a vegetatiei in zona in care se obtureaza distributia fluxului
luminos al aparatelor de iluminat citre administratia domeniului public;
- determinarea gradului de deteriorare a stalpilor, inclusiv a fundatiilor acestora, si luarea misurilor de
consolidare, remediere sau inlocuire, in functie de rezultatul determinarilor;
- verificarea verticalitatii stalpilor §i indreptarea celor inclinati;
- verificarea si refacerea inscriptiondrilor;
- tepararea ancorelor si intinderea acestora, inlocuirea pértilor deteriorate sau care lipsesc, strangerea
suruburilor la cleme si la placa de protectie;
- verificarea stirii conductoarelor electrice;
- verificarea i inlocuirea conductoarelor electrice de tip funie cu fire rupte mai mult de 15% din sectiune,
precum si a conductoarelor electrice cu izolatia deterioratd care prezintd cripaturi, rosaturi ori lipsa
izolatiei;
- se verifica starea legiturilor conductei electrice la izolator si, daci este necesar, se reface legitura;
- la console, brafari sau la celelalte armaturi metalice de pe stalp se verifici dacd nu sunt corodate,
deformate, fisurate ori rupte. Cele deteriorate se inlocuiesc, iar cele corespunzitoare se revopsesc §i se
fixeaza bine pe stalp;
- la ancorele stélpilor, se verificd daci cablul nu are fire rupte, clemele de strdngere nu sunt deteriorate sau
corodate si daci tensiunea de intindere a cablului este cea corespunzitoare.

Elementele deteriorate se inlocuiesc, iar daci este cazul, se regleaza tensiunea in ancora;
- la instalafia de legare la pimant a nulului de protectie, se va verifica starea legaturilor si imbindrilor
conductorului electric de nul la acesta, precum si a legéturilor acestuia la aparatul de iluminat, se va misura
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rezistenta de dispersie a refelei generale de legare la pAmant, se va masura si se va reface priza de pamant,
avand ca referintd STAS 12604:1988;

- in cazul in care, la verificarea sagetii, valorile méasurate, corectate cu temperatura, difera de cele din
tabelul de sageti, conductele electrice se intind astfel incat sdgeata formata si fie cea corespunzitoare.

Periodicitatea reviziilor tehnice pentru aparatele de iluminat este conform normativelor tehnice in
vigoare sau in functie de specificatiile fabricantului.

Periodicitatea reparatiilor curente pentru tablourile electrice de alimentare, distributie,
conectare/deconectare si retelele electrice de joasi tensiune destinate iluminatului public este de 3 ani, iar
pentru aparatele de iluminat este de 2 ani.

Intocmit,
Ing. Andrei Cérlescu
,L' /|
e ey
e e

Verificat,

Ing. Stefania Poenaru
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“"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in
comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Calcul luminotehnic sens giratoriu
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“"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C CRISBO COMPANY
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa II"

Lista corpuri de iluminat

Drotal Ptotal Eficienta luminoasa
124800 Im 780.0 W 160.0 Im/W
buc. Producdtor  Nr.articol Nume articol P o} Eficienta luminoasa
6 Nu sunteti CORP ILUMINAT 130W 130.0W 20801 Im  160.0 Im/W
incd membru
DIALux
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Plan de pozitionare al corpuri de iluminat
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“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C(‘ RISBO COMPANY
Copéceni, judetul Giurgiu- etapa I1”

Plan de pozitionare al corpuri de iluminat

Producator Nu sunteti inca P 130.0W
membru DIALux
¢C0rp de iluminat 20801 Im
Nume articol CORP ILUMINAT
130W
Dotare 1x LED
Corpuri de iluminat individuale
X Y inaltime de Corp de
montare iluminat

-16.300m 16417 m 11.500 m

-13.787m 15401 m 11.500 m

-18.806 m 14201 m 11.500 m

-13.429m 11.932 m 11.500 m

-18.155m 11327 m 11.500 m

([ =E || = =

-15.599 m 10375m 11.500 m




“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii CcRrISBO COMPANY
Copéceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Lista corpuri de iluminat

Protal Protal Eficienta luminoasa
124800 Im 780.0 W 160.0 Im/w
buc. Producdtor  Nr.articol Nume articol P @ Eficienta luminoasa
6 Nu sunteti CORP ILUMINAT 130W 130.0W 20801 Im 160.0 Im/W
incd membru
DIALux
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(Scena luminii 1)
Calcul obiecte




“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C( ‘RISBO COM PANY
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa II"

(Scena luminii 1)
Calcul obiecte

Suprafete de calcul

Proprietati E Emin Emax Uo (g1) gz Index
Suprafata de calcul 1 205 Ix 5.47 Ix 59.9 Ix 0.40 0.091

Hluminare perpendiculara
inaltime: 0.000 m

Profil util: Presetarea DIALux (5.1.4 Standard (zona de circulatie Tn aer liber))



"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C CRISBO COMPANY

Copéceni, judetul Giurgiu- etapa II"

(Scena luminii 1)
Suprafata de calcul 1

J-32. 7787 .55.0

Proprietati E Emin Emax Us (G1) gz Index
Suprafata de calcul 1 205 Ix 5.47 Ix 59.9 Ix 0.27 0.091

Iluminare perpendiculara
Inaltime: 0.000 m

Profil util: Presetarea DIALux (5.1 4 Standard (zona de circulatie in aer liber))
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“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C(' RISBO COMPANY
Copéceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Contacte

CcrisBo cOMPANY

ILUMINAT PUBLIC

SC CRISBO COMPANY SRL
Sos. Nationald 178-180, lasi

70232214014
crisbocompany@gmail.com



"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CCRISBO COMPANY

Drum national (M4), 264.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

8.00m

33.00 m



"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Nu sunteti inca P

60.0 W

membru DIALux

¢’Corp de iluminat
Nume articol CORP ILUMINAT 60W

9599 Im

Dotare 1x LED

CcrisBO cOMPANY



"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii

Copaceni, judetul Glurgiu- etapa II"

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 60W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 33.000m
(1) Inaltimea punctului de lumina 9.300 m
(2) Iesirea in consola a punctului de lumindg  -0.568 m
(3) inclinare consola 10.0°

(4) Lungime consola 1438 m

Numar anual de ore de functionare

4150 h: 100.0 %, 60.0 W

Putere / traseu

1800.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70° 426 cd/kim
2 80°: 176 cd/kim
2 90° 8.76 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*1

Clasa index ornamente

D.4

MF

0.80

CCRISBO COMPANY



“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C( "RISBO COM Il\\\
Copiceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Marime Calculat Nominal Conform
Drum national (M4) Lm 0.76 cd/m? 2 0.75 cd/m? W

Uo 0.40 2 0.40 v

u 0.60 20.60 v

Tl 8% <15% v/

Re 0.49 20.30 v

Rezultate pentru indicatorii de eficienta energetici

Marime Calculat Consumul de energie
Situatia 1 Dy 0.016 W/ x*m? -
CORP ILUMINAT 60W (Peo D 0.9 kWh/m? an 249.0 kWh/an

parte Jos)




"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa I1”

Drum national (M4)

Rezultate pentru campul de evaluare

CcRrISBO COMPANY

Marime Calculat Nominal Conform
Drum national (M4) bl 0.76 cd/m? > 0.75 cd/m? v/

Uo 0.40 20.40 v

U 0.60 2 0.60 v

TI 8% <15% v/

Rer 0.49 =0.30 s
Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 L 0.76 cd/m? 2 0.75 cd/m? v
Pozitie:
-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m Us 0.40 > 040 o

U 0.77 20.60 v

Tl 8% $15% v
Observator 2 Lm 0.82 cd/m? 20.75 cd/m? v/
Pozitie:
-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m Us 0.40 > 0.40 b

U 0.60 2 0.60 v

I 4% <15% v




"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C(' RISBO COM ";\H\‘
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa I1"

Drum national (M4)

}
_ G35 o
0.46
0.46 T
0.561 = 066 - — 8.00 m
-0.66 0.76
0.87 0.87
= 097 0.97
1304 : 11
T 33.00m I
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii [solux)
048 045 ,0.39 4034 ,0.32 037 ,0.32 4035 4042 048 4049
,0.66 ,0.60 ,0.47 4041 ,0.40 ,0.38 041 ,0.45 ,0.52 ,066 ,0.68
0.83 072 ,0.55 ,0.50 051 ,0.50 ,0.54 ,0.57 ,0.68 ,0.83 ,0.87
800 m
10 083 067 \0.65 1069 071 074 j0.74 087 0.87 RE
5 b5 0,97 ,0.88 092 100 410 0.99 ,0.95 410 AR a2
ik 44 A A2 [1.3) k) 13 412 41 41 4
I 33.00m I
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22,500 25500 28.500 31.500
7.333 048 045 039 034 032 031 032 035 042 048 049
6.000 066 060 047 041 040 038 041 045 052 066 068
4667 083 072 055 050 051 050 054 057 068 08 087
3333 102 083 067 065 069 071 074 074 087 097 107
2.000 113 097 08 0592 100 101 099 05 103 109 115
0667 109 108 108 119 130 132 126 116 113 108 108
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax UO (91) 92
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii =~ 0.76 cd/m*  0.31cd/m?  132cd/m?> 040 0.23

cu carosabil uscat




“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa I1”

Drum national (M4)

C(‘msno COMPANY

——08—
—
0.48 10.48
660 0.59
1069 ———0.69 = 8.00m
0.80 0.80
1.0
. g L 1.0
12 11 a3 12
13 11 11
T 33.00m r
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
049 047 041 0.36 0.34 032 034 0.37 0.44 0.49 0.50
+ + t 3 + SEES + + + + +
- 069 063 ,0.50 045 044 042 044 0.48 [0.56 .0.69 ,0.70
.0.89 078 .0.61 058 ,0.58 058 ,0.60 0.62 073 ,0.87 ,0.91
8.00m
8 095 .0.82 ,081 0.82 0.83 ,082 0.81 092 1.0 RE
] L1 R 11 12 12 11 g4 4 1.1 a2
414 10 AR 12 a3 1.4) a2 Az 412 14 i
T 33.00m T
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1.500 4.500 7.500 10,500 13.500 16,500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
7.333 049 047 041 036 034 032 034 037 044 049 050
6.000 069 063 050 045 044 042 044 048 056 069 070
4667 089 078 061 058 058 058 060 062 073 087 091
3333 111 095 082 081 082 083 082 081 092 103 112
2000 125 114 107 1.1 119 118 119 105 108 115 123
0667 1.05 105 107 120 134 138 130 119 115 110 109
Observator 2: Valoarea de Tntretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax Uo (91)
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.82 cd/m? 0.32 cd/m? 1.38 cd/m? 0.40 0.23

cu carosabil uscat




"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C CRISBO COM PA NY
Copéceni, judetul Giurgiu- etapa I

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Drum national (M4), 264.00 m?
N Adaos: CIE R3, q0: 0.070

8.00m
i = S e C ) C

33.00m

"



"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa 11"

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Nu sunteti inca P

60.0W

membru DIALux

‘DCorp de iluminat

9599 Im

Nume articol CORP ILUMINAT 60W

Dotare 1x LED

C( RISBO COMPANY
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“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii

Copéceni, judetul Giurgiu- etapa II"

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 60W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 33.000 m
(1) Inaltimea punctului de lumina 9300m
(2) legirea in consola a punctului de lumind 0432 m
(3) Inclinare consols 10.0°

(4) Lungime consola 1.438 m

Numar anual de ore de functionare

4150 h: 100.0 %, 60.0 W

Putere / traseu

1800.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70°: 426 cd/klm
2 80°: 176 cd/klm
= 90°: 8.76 cd/kim

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*1

Clasa index ornamente

D4

MF

0.80

CCRISBO COMPANY




“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii

Copéaceni, judetul Giurgiu- etapa I

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare

Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

C(" RISBO COMPANY

Marime Calculat Nominal Conform
Drum national (M4) Lm 0.82 cd/m? 2 0.75 cd/m? v/

Uo 0.43 20.40 v’

Uy 0.60 2 0.60 v

Tl 8% <15% v/

Re 0.52 2030 v/

Rezultate pentru indicatorii de eficients energetica

Marime Calculat Consumul de energie
Situatia 2 Dy 0.015 W/Ix*m? -
CORP ILUMINAT 60W (Peo D 0.9 kWh/m? an 249.0 kWh/an

parte Jos)
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“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii

Copaceni, judetul Giurgiu- etapa I

Drum national (M4)

Rezultate pentru campul de evaluare

CCcRISBO COMPANY

Marime Calculat Nominal Conform
Drum national (M4) Lin 0.82 cd/m? 2 0.75 cd/m? v'

Us 043 2040 v

U 0.60 20.60 v

TI 8 % <15% v

Re 0.52 20.30 v’
Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 L 0.82 cd/m? 2 0.75 cd/m? v
Pozitie:
-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m Uo 0.43 > 0.40 v

U 0.81 = 0.60 v

TI 8 % <15% v
Observator 2 Lm 0.87 cd/m? 2 0.75 cd/m? v/
Pozitie:
-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m Us 0.44 =040 i

U 0.60 = 0.60 v’

TI 5% <15% v
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“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C(' RISBO COMP ,‘EP\‘\
Copdceni, judetul Giurgiu- etapa I1”

Drum national (M4)

l.' i
- ~ {040/ — -
i 050+ 0.59
(0.59] 0.68
068 5 078 . a; 8.00m
-0.78 0.87
097 . 11 097
— 11 12 -
0.97 / . 0.97
! \ 0.87
I 33.00m
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
.0.61 055 044 039 037 036 037 041 ,0.49 061 L0863
0.78 ,0.68 0.51 047 ,0.46 045 049 ,0.53 062 .0.78 082
,0.95 078 062 ,0.59 061 063 086 ,0.68 ,0.81 092 1.0
8.00m
A 091 079 .0.80 085 ,0.89 .0.80 087 097 ] RE
Gy 11 10 10 PR o] 13) a2 RE R a3 S
.0.88 .0.95 _1.00 24 (1.3] 1.3) 2 444 A0 ,0.85 4087 +
I 3300m I
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16,500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500
7333 061 055 044 039 037 036 037 04 049 061 063
6.000 078 068 051 047 046 045 049 053 062 078 082
4667 095 078 062 059 061 063 066 068 081 0.92 1.01
3333 109 091 079 080 08 089 09 087 097 105 114
2000 111 104 101 110 122 126 120 113 113 110 112
0.667 088 095 100 112 125 130 123 110 103 095 087
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax Uo (g?) gz
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.82 cd/m*  036cd/m?  1.30cd/m? 043 027

cu carosabil uscat




"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Drum national (M4)

C(‘Risno COMPANY

_ N _
= 053
063
0.73
5 W 083 e . 800m
093
12 1.1
1.1 : -
‘ 1.0 13 -
083 10.93 12 0.93 083
’ 1.2 A '
I 33.00m I
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
063 0.58 047 0.42 ,0.40 0,38 ,0.40 044 ,0.52 063 084
—| 08 0.73 057 052 ,0.52 L0581 054 057 087 082 084
10 .0.88 073 0.69 072 0.73 0.74 0.74 ,0.86 097 RE
8.00m
12 KR 096 ,0.99 A 1.0 ,1.00 0.96 1.0 1.1 12
12 11 A1 1.2 [14) 14 3 12 12 1.1 a2
077 ,0.83 087 .10 A2 A2 A2 4 L0 092 083
¢ q
I 3300m I
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22500 25500 28.500 31.500
7.333 063 058 047 042 0.40 0.38 0.40 0.44 0.52 0.63 0.64
6.000 081 073 057 052 0.52 0.51 0.54 0.57 0.67 0.82 0.84
4667 103 088 073 069 072 073 074 074 08 097 106
3333 122 106 096 099 105 104 100 09 103 112 121
2000 116 113 113 123 137 138 129 120 118 113 117
0.667 077 083 087 1.00 1.16 1.24 1.19 1.09 1.01 0.92 0.83
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lm Lmin Lmax Un (gi) [*}]
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.87 cd/m? 038 cd/m?> 138 cd/m? 044 028

cu carosabil uscat




“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C(—— RISBO COM '3 '},\,\
Copéceni, judetul Giurgiu- etapa I

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Drum judetean (M5), 259.00 m?
= Adaos: CIE R3, q0: 0.070

7.00m

37.00m
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“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa 11"

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Producator Nu sunteti inca P

53.0wW

membru DIALux

¢Curp de iluminat

8480 Im

Nume articol CORP ILUMINAT 53w

Dotare 1x LED

CcRrISBO COMPANY
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"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii

Copaceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

CORP ILUMINAT 53W (Pe o parte Jos)

Distanta stalp 37.000m
(1) inaltimea punctului de lumina 8.500 m
(2) Iegirea in consola a punctului de lumindg  -0.127 m
(3) Inclinare consol3 10.0°

(4) Lungime consola 0.873m

Numar anual de ore de functionare

4150 h: 100.0 %, 53.0 W

Putere / traseu

1431.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Intensitati luminoase max.
Orice directie ce formeaza unghiul dat cu verticala in
jos a corpurilor de iluminat instalate pentru utilizare.

2 70°: 360 cd/klm
2 80° 113 cd/kim
2 90°: 6.00 cd/klm

Clasa intensitate luminoasa

Valorile intensitatii luminoase in [cd/kim] pentru
calculul clasei intensitatii luminoase se refera la fluxul
luminos al corpului de iluminat, conform EN
13201:2015.

G*2

Clasa index ornamente

D4

MF

0.80

CcRISBO COMPANY
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“Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C( ‘RISBO COMPANY
Copéceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Rezumat (pana la EN 13201:2015)

Rezultate pentru campurile de evaluare
Pentru instalare s-a luat in calcul un factor de intretinere de 0.80.

Marime Calculat Nominal Conform
Drum judetean (M5) b 0.65 cd/m? 2 0.50 cd/m? "

Uo 0.40 2035 A

U 0.50 20.40 v/

Tl 10 % =15% v

Re 0.70 20.30 v

Rezultate pentru indicatorii de eficient3 energetica

Marime Calculat Consumul de energie
Situatia 3 Dp 0.019 W/ix*m? -
CORP ILUMINAT 53W (Pe o  D. 0.8 kWh/m? an 220.0 kWh/an

parte jos)
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"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii

Copéceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Drum judetean (M5)

Rezultate pentru campul de evaluare

CcRrISBO COMPANY

Maérime Calculat Nominal Conform
Drum judetean (M5) Lm 0.65 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Uo 0.40 2035 v

U 0.50 2040 v

T 10% <15% v

Re 0.70 2030 v
Rezultate pentru observator

Marime Calculat Nominal Conform
Observator 1 Lm 0.65 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv
Pozitie:
-60.000m, 1.750 m, 1.500 m Us 0.40 >0.35 A

U 0.76 2 0.40 v

TI 10 % <15% v
Observator 2 L 0.70 cd/m? = (0.50 cd/m? v~
Pozitie:
-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m Us 0.41 >0235 \/

Uy 0.50 20.40 s

I 6% <15% v/

& )

e 030 —
0.38
- - e — e D46 = —_—— - 7.00m
1055 = {0.71
0.7¢
" 10.71 0.79 : 0.87
1.0
37.00m
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"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii
Copéceni, judetul Giurgiu- etapa II”

Drum judetean (M5)

Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)

CcrisBO COMPANY

|O.58 40.52 +[).42 .0.33 027 LO_._ZG ] '_0.27 *029 ,_70.34 ’0.42 .0.50 l0.55 1.35.5'9
,064 ,0.59 048 037 032 ,0.32 034 ,0.36 043 40.51 060 L0869 067
069 ,0.63 ,0.50 043 041 041 .0.44 047 055 0862 o072 L0786 074 el
,074 067 058 055 055 05 060 065 072 075 083 084 078
—p +0.79 +0.7'5 +0.71 072 ,0.76 4.,l'.}BS +0.88 +U.9‘l 40,93 +0.!\'}3 091 1‘_('.l.SS 082
,0.78 ,0.78 079 084 092 1,00 {1 1.9 ad Ao 097 4088 080
37.00m
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)
m 1.423 4.269 7.115 9.962 12.808 15.654 18500 21.346 24192 27.038 29.885 32731 35577
6.417 058 052 042 033 027 0.26 0.27 0.29 034 0.42 0.50 0.58 0.59
5250 064 059 046 037 032 032 034 036 043 051 060 063 067
4.083 069 063 050 043 041 0.41 044 047 055 062 072 076 074
2917 074 067 059 055 055 056 060 065 072 075 08 084 078
1.750 079 075 071 072 076 0.83 0.88 09 0.93 0.93 0.91 0.88 0.82
0.583 078 078 079 084 092 1.00 1.06 1.08 1.06 1.03 097 0.88 0.80
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)
Lem Lmin Lmax Us (01) gz
Observator 1: Valoarea de intretinere, densitatea luminii ~ 0.65cd/m?* 026 cd/m?  1.08cd/m? 040 0.24
cu carosabil uscat
( C _
e —— {033 —
o %o Gea .
= —{0.56) —— s = fi“r - - 7.00m
AT 0.79 0.87
0.79 0.87 - =
079 q 1.0
for— -
| 0.79
1[
37.00m
Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Linii Isolux)
) 03 037 045 052 J080 080
—| 067 40,63 049 042 .0.37 ,0.36 ,0.38 ,0.40 047 40.56 064 Jo72 069
+0.73 +fJ.69 +D.58 +0.52 +0.49 +O.48 +D.52 1L0.55 +0.82 +0.88 +D.7? +0.79 +0.77 _—
+0.83 +D'.79 +0.71 +0,88 +0.69 +0.?2 +0.74 +D.76 +0,81 +D.52 +O.88 +D.89 +0.B4
+().85 +0.85 +().B.?o 086 +0.93 +0.99 +1 0 Jr1 .0 +1 .0 +1 .0 +0.98 +D.9’2 +0.ET
+0.71 +D.70 JrO.'ﬁ TI‘J.i'tl +0.BB +0.98 A 0 1.1 M +1 .0 095 +0.BE +I.{).]"B
37.00m
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"Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii C(‘ RISBO COM PANY
Copaceni, judetul Giurgiu- etapa I

Drum judetean (M5)

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Raster valoric)

m 1.423 4269 7.115 9.962 12808 15.654 18500 21.346 24.192 27.038 29.885 32.731 35577

6417 060 055 044 035 029 0.29 0.29 o3 037 0.45 0.52 0.60 0.60

5250 067 063 049 042 037 036 0.38 0.40 0.47 056 0.64 0.72 0.69

4083 073 069 058 052 049 0.48 052 055 0.62 0.68 0.77 0.79 0.77

2917 083 079 071 068 069 072 0.74 0.76 0.81 0.82 0.88 0.89 0.84

1750 085 085 083 086 093 0.99 1.02 1.03 1.02 1.01 0.98 0.92 0.87

0583 071 070 071 078 088 0.98 1.05 1.07 1.06 1.02 0.95 0.86 078

Observator 2: Valoarea de intretinere, densitatea luminii cu carosabil uscat [cd/m?] (Tabel de valori)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) 02

Observator 2: Valoarea de intreginere, densitatea luminii ~ 0.70 cd/m? 029 cd/m* 107 cd/m?2 0.4 027
cu carosabil uscat
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ANEXA 1
CENTRALIZATOR SITUATIE PROPUSA



C(‘RISH() COMPANY

HLUMINAT PUBLIC

Nr. Proiect: 100P/2024

Titlu: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copiceni, judeful Giurgiu- etapa 11"

Model console 1i Becesar de console

E . L
= pe— B z F3
K Refea Tip Stilp AIL proiectat Y a2 g
H nU2 4802 $ s %
x < FASZIO ZASZI0 Indexo £
Lungime | Litme | % H 2 R g % ) b =
H A & ® ¥ 4
N _ i = k- £ Total Stalpi = ¥ = Total
o Localitate Nume Stradi z o H Existenti Lungime desfarurata consali [m] H T ] H Lampi
H H £ Aparst Aparst H & £ 3
£ % £ iini : : = ] 3z a
z $ H Stilpi Beton T T = 1 L LED ] 3 g @
E 2 TYIR Lemn Motal Tipl Tipll Tip 111 = s e
& g Incliare consoli £ § i
Gl fot é scP SCP SCP ScP ScP ScP [ P Canti Put 2 E &
. = . antitate | Putere | Cantitate | Putere utere
BE4 S&7 e SE10 EETS 10001 10002 | 10005 | 15007 | 15014 | 15015 W i i (buc) W] (buc) Wi w]
1 Mogosesti DN 5A - Soseaua Vicloriei 1533 7 M4 Unilateral x 15 17 1 2 2 1 4 1 43 43 43 60 2 0.7226 2.58 267 7994.77 a3
2 Varlaam DN 5A - Soseaua Victoriei 1861.5 7 M4 Unilateral X 16 3 10 10 5 3 H 32 52 52 60 2 0.7226 112 3.02 9668.10 52
3 DN 5A - $oseaua Victoriei 2409 7 M4 Unilateral X 32 1 2 6 19 4 3 67 67 67 60 102 15 12456 97 7]
4 | Adunapi-Copiceni |DN SA - Centura Adunafii-Copaceni [] 7 M4 Unilateral x 0 1 ! 6 130 2 078 0.79 237504 6
5 DJ 412A - Soseaua Principala 1898 7 M5 2 Unilatcral X 6 2 2 2 7 3 7 2 2 53 51 2 53 53 2 281 292 874147 53
TOTAL 7701.5 69 17 1 1 9 18 53 17 10 i 15 2 3 216 51 168 2 53 162 13.31 13.75 41236.36 221
intocmit de,

Ing. Andrei Carlescu




ANEXA 2
LISTA CANTITATI LUCRARI



Beneficiar: Comuna Adunatii Copéaceni, Judetul Giurgiu
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Nr Denumirea capitolelor si §uhcapitolelor de Valoars {fars TVA) VA Valosra (eu TVA)
cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
TOTAL CAPITOL 1

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

2.1 Studii

3.1.1 Studii de teren

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

213 Alte studii specifice

2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru

obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica
34 Certificarea performantei energetice si auditul
energetic al cladirilor

3.5 Proiectare

3.5.1 Tema de proiectare

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
general

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in
vederea obtinerii
avizelor/acordurilorfautorizatiilor

3.5:5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie

3.7 Consultanta

Investitie - DEVIZ GENERAL Pagina 1 din 3

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)




sanatate - conform Hotararii Guvernului nr.
300/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare

Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA) VA Valoare (cu TVA)
cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
3.7 Managementul de proiect pentru obiectivul
de investitii
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistenta tehnica
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2 Dirigentie de santier
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si

OTAL CAPITOL 3

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii
4.1.1 1 Modernizare SIP
1 Achizitionare si lucrari de instalare
aparate de iluminat
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
4.2.1 1 Modernizare SIP
2 Instalare sistem de telegestiune
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care necesita montaj
4.3.1 1 Modernizare SIP
001 Modul de telegestiune in punct
luminos
002 Punct de aprindere cu telegestiune
003 Senzor multifunctional
004 Server sistem de telegestiune
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari
4.6 Active necorporale
4.6.1 1 Modernizare SIP

005 Licenta sistem de telegestiune

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Nr Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valonre tara TVA) Lt Valoara (cu'TVA)
' cheltuieli - .
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
5.2 Comisioanele si dobanzile aferente
creditului bancii finantatoare
5:22 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii
5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului
in amenajarea teritoriului, urbanism si
pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a
Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate
TOTAL CAPITOL 5

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL Modernizarea sistemului de iluminat
public stradal, in comuna Adunatii Copéceni,
Judetul Giurgiu- etapa Ii

TOTAL Constructii+Montaj

PROIECTANT,

Investitie - DEVIZ GENERAL

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar:

Comuna Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa ll
CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
null
Nr N[;;f,?zp ' Denumirea capitolelor si _subcapitolelor de Valoare (fara TVA) Din care C+M
General cheltulell Lei Lei
0 1 2 3 4
1 1.2 Amenajarea terenului
2 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si
aducerea terenului la starea initiala
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia
utilitatilor
4 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor
necesare obiectivului de investitii
5 3.5 Proiectare
5.1 3.5.1 Tema de proiectare
5.2 3.5.2 Studiu de prefezabilitate
5.3 3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si deviz general
5.4 3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/facordurilor/autorizatiilor
5:5 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie
5.6 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie
6 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
6.1 4.1 Constructii si instalatii
1 Modernizare SIP
"2 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si
functionale
1 Modernizare SIP
6.3 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
1 Modernizare SIP
6.4 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport
6.5 4.5 Dotari
6.6 4.6 Active necorporale
1 Modernizare SIP
7 5.1 Organizare de santier
7l 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier
7.2 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului
8 6.2 Probe tehnologice si teste

Investitie - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize,ro)
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[TOTAL (fara TVA) | |

[TOTAL (cu TvA) l |
PROIECTANT,
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu

SC CRISBO COMPANY SRL

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il

Formular F4

Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

Pretul unitar Valoarea Nr.
Nr. Denumirea U.M. | Cantitatea| (fara TVA) (fara TVA) fisa
- Lei - - Lei - tehnica
0 1 2 3 4 5=3X4 6
1
Modernizare SIP
1 |001 Modul de telegestiune in punct buc 221.00 0
luminos
002 Punct de aprindere cu buc 3.00 0
telegestiune
3 003 Senzor multifunctional buc 3.00 0
4 (004 Server sistem de telegestiune buc 1.00 0
5 |005 Licenta sistem de telegestiune buc 1.00 0
TOTAL 1
TOTAL Echipamente in Modernizarea sistemului de iluminat public
stradal, in comuna Adunatii Copéaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il

PROIECTANT,

Investitie - Formular F4

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar:
Executant:
Proiectant:
Obiectivul:

Obiectul:

null

Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu

SC CRISBO COMPANY SRL

Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il

1 Modernizare SIP

CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.

Nr cap.

Deviz

General

Cheltuieli pe categoria de lucrari

Valoare (fara TVA)

Lei

0

1

2

3

CAPITOL |
I. Constructii si instalatii

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

3 4.1.2

Rezistenta

4.1.3

Arhitectura

4.1.4

Instalatii

1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat

7 4.1.5

Alte categorii de constructii

TOTAL CAPITOL |

CAPITOL Il
Il. Montaj

9 4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale

2 Instalare sistem de telegestiune

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL Il
Ill. Procurare

? 4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

%7 4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita
montaj si echipamente de transport

18 4.5

Dotari

19 4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL Il

CAPITOL IV
IV. Probe

22 6.2

|Probe tehnologice si teste

TOTAL CAPITOL IV

[TOTAL 1 Modernizare SIP (fara TVA)

[TOTAL 1 Modernizare SIP (cu TVA)

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL

Formular generat cu programul Devize (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 2




null

Nr cap. Valoare (fara TVA)
Nr. Deviz Cheltuieli pe categoria de lucrari
General Lei
0 1 2 3
PROIECTANT,

Obiect "1" - CENTRALIZATORUL
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Beneficiar:

Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa I
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1|W2F01C1# - Corp de iluminat public, protejat contra buc 221.00
picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma Haterial
ridicatoare cu brat prb-16 pt. retelele de iluminat aeriene; - -
demontare manopera:
utilaj:
transport:
MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 53W
2(W2F02A - Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi buc 53.00
cu platforma ridicatoare cu brat AT
manopera:
utilaj:
transport:
2.d 99000053 - AIL LED STRADAL 53W buc 53.00
3|W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru buc 159.00
bransament material:
manopera:
e~
st - J g\
3.1| 5206613 - Clema de derivatie cdd 15il buc ,{/rfgg‘é.(w ETE ’/?_._/ \\
4|W2F05F# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc |/ 353007 ¢ [\ \\
corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de 7 nﬂafétr‘ia‘fi i “
lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare {;’ — e S
Cu 2 bratari simple montat cu prb-16; || manopesas|. \'0T - ) H
W* b Ve o/ Q4
) a .
\hanspor ] © T S
4.1\ 6311711 - Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe buc i ?élﬁrf%é\ \ N{;@O /
stilp se, scp X ATOR ¥~
4.2| 6311700 - Consola pentru iluminat conform calcul buc 53.000\—
luminotehnic
5|EH10XB - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind buc 53.00
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. material:
manopera:
utilaj:
transport:

TOTAL

MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 53W

Deviz "1

" - Formular F3
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 60W
6|W2F02A - Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi buc 162.00
cu platforma ridicatoare cu brat material:
manopera:
utilaj:
transport:
6.1 99000060 - AIL LED STRADAL 60W buc 162.00
7|\W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru buc 486.00
bransament material:
manopera:
utilaj:
transport:
7.1/ 5206613 - Clema de derivatie cdd 15il buc 486.00
8|W2FO05F# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc 162.00
corpurilor de iluminat, i'n_clusi\.f_ conductoargle. pe stalp de material:
lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare
cu 2 bratari simple montat cu prb-16; manopera:
utilaj:
transport:
8.1 6311711 - Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe buc 324.00
stilp se, scp
8.2| 6311700 - Consola pentru iluminat conform calcul buc 162.00
luminotehnic
9|EH10XB - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind buc 162.00 - ~ S}
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. mat% "‘;\ T S, S
mangpes] 5 A i o\,
LT ANESEC N
tapsportt| o) |l
TOTAL MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 60W W | N NIEST ]
\\ e AN N TV
= o J vt Ly
MQNTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 130W \\6\ ke B4, D(.Q* < ()//
10/W2F02A - Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi buc 6;@\ /Cﬁ f,?ﬂ‘g‘g@y
cu platforma ridicatoare cu brat material:| ]
manopera:
utilaj:
transport:
101 99000130 - AIL LED STRADAL 130W buc 6.00
11/W2K12A# - Clema de derivatie cu dinti pentru buc 18.00
bransament material:
manopera:
utilaj:
transport:
11.1| 5206613 - Clema de derivatie cdd 15il buc 18.00

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)
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SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
12 \W2FO05F# - Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea buc 6.00
corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de material:
lemn sau beton, dispozitivul fiind format din: 1 carja mare :
cu 2 bratari simple montat cu prb-16; manopera:
utilaj:
transport:
12.1 6311711 - Bratara zincata simpla pentru cirja mare pe buc 12.00
stilp se, scp
12.2| 6311700 - Consola pentru iluminat conform calcul buc 6.00
luminotehnic
13/EH10XB - Verificarea instalatiilor de iluminat,constind buc 6.00
dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres. material:
manopera:
utilaj:
transport:
TOTAL MONTARE CORP ILUMINAT PUBLIC CU LED 130W
TOTAL 1 (Cheltuieli directe)
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Utilaj Transport TOTAL
L Recapitulatie Valoare Material Manopera [ Utilaj I Transport TOTAL
Alte cheltuieli directe
Contributia asiguratorie
pentru munca e
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe 10X
3 | Ny
/‘,/ ,‘t:‘_\j’\ o t,f
Cheltuieli indirecte WS 5k o, e
Cheltuieli indirecte // o PO L 7,\\ \‘\‘
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte | i M
1 | NR. UGS | =%
" Beneficiu \‘-."\1 X Xoe & W / & /)
rofit | Wi SO0 A
T4 = T3 + Beneficiu N/ N‘%—EO\ 4
NCafor &

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA

(19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

PROIECTANT,

Deviz "1" - Formular F3

Formular generat cu programul & Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 1 Achizitionare si lucrari de instalare aparate de iluminat
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
W2F01C1#

Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma ridicatoare cu brat prb-
16 pt. retelele de iluminat aeriene; -demontare

1 (14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.25
5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.16
) auto 5T
TOTAL W2F01C1# buc
W2F02A
Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat
1 |[18049 Corp de iluminat stradal Lista buc 1.00
1.1 | 99000053 AIL LED STRADAL 53W Mat % 100.00
2 (14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.50
3 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.40
auto 5T
TOTAL W2F02A buc
W2K12A#
Clema de derivatie cu dinti pentru bransament
1 (18103 Clema de derivatie cu dinti pentru bransament Lista buc 1.00
1.1 5206613 Clema de derivatie cdd 15il Mat % 100.00
7 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.10
,-OTAL W2K12A# buc
W2FO5F#
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton,
dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16;
1 (18055 Bratara zincata simpla pentru carja mare Lista buc 2.00
1.1 6311711 Bratara zincata simpla pentru cirja mare |Mat % 100.00
pe stilp se, scp
2 |18053 Carja mare pentru corpuri de iluminat Lista buc 1.00
2.1 6311700 Consola pentru iluminat conform calcul Mat % 100.00
luminotehnic
3 |4807870 |[Cablu Rv-k 3X1.5 sau similar Mat m 4.50
4 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.70
5 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.55
auto 5T
TOTAL W2FO5F# buc
Deviz "1" - Anexa explicitare norme Pagina 1 din 3
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Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
EH10XB

Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres.
1 {12008 Lampa cu incand..fluoresc,vapori mercur Lista - 0.10
2 17130 Instalator electrician Man ora 0.10
TOTAL EH10XB buc

W2F02A

Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat
1 18049 Corp de iluminat stradal Lista buc 1.00
1.1 | 99000060 AlIL LED STRADAL 60W Mat % 100.00
2 14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.50
3 (5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.40

auto 5T

TOTAL W2F02A buc

W2K12A#

Clema de derivatie cu dinti pentru bransament
1 (18103 Clema de derivatie cu dinti pentru bransament|Lista buc 1.00
1.1 5206613 Clema de derivatie cdd 15il Mat % 100.00
2 14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.10
TOTAL W2K12A# buc

W2FO5F#
Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton,
dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16;

1 18055 Bratara zincata simpla pentru carja mare Lista buc 2.00
1.1 6311711 Bratara zincata simpla pentru cirja mare |Mat % 100.00
pe stilp se, scp
2 (18053 Carja mare pentru corpuri de iluminat Lista buc 1.00
2.1 6311700 Consola pentru iluminat conform calcul Mat % 100.00
luminotehnic
3 |4807870 |Cablu Rv-k 3X1.5 sau similar Mat m 4.50
. |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.70
5 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.55
auto 5T
TOTAL W2FOS5F# buc
EH10XB
Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres.
1 12063 Lampa cu incand.,fluoresc,vapori mercur Lista - 0.10
2 |17130 Instalator electrician Man ora 0.10
TOTAL EH10XB buc
W2F02A
Corp de iluminat stradal LED montat pe stalpi cu platforma ridicatoare cu brat
1 |18049 Corp de iluminat stradal Lista buc 1.00
1.1 | 99000130 AlL LED STRADAL 130W Mat % 100.00
2 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.50
Deviz "1" - Anexa explicitare norme Pagina 2 din 3
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Pretul unitar Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip u.m. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7=5X6

3 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.40
auto 5T

TOTAL W2F02A buc

W2K12A#

Clema de derivatie cu dinti pentru bransament
1 [18103 Clema de derivatie cu dinti pentru bransament|Lista buc 1.00
1.1 5206613 Clema de derivatie cdd 15il Mat % 100.00
2 14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.10
TOTAL W2K12A# buc

W2FO5F#

Dispozitiv din carja si cu bratari pt. fixarea corpurilor de iluminat, inclusiv conductoarele, pe stalp de lemn sau beton,
dispozitivul fiind format din: 1 carja mare cu 2 bratari simple montat cu prb-16:

1 18055 Bratara zincata simpla pentru carja mare Lista buc 2.00
1 6311711 Bratara zincata simpla pentru cirja mare |Mat % 100.00

pe stilp se, scp
2 |18053 Carja mare pentru corpuri de iluminat Lista buc 1.00
2.1 6311700 Consola pentru iluminat conform calcul Mat % 100.00

luminotehnic
3 |4807870 (Cablu Rv-k 3X1.5 sau similar Mat m 4.50
4 (14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 0.70
5 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.55

auto 5T

TOTAL W2FO5F# buc
EH10XB
Verificarea instalatiilor de iluminat,constind dinverificarea corp iluminat fluorescent,vapori pres.
1 (12008 Lampa cu incand.,fluoresc,vapori mercur Lista - 0.10
2 17130 Instalator electrician Man ora 0.10
TOTAL EH10XB buc

PROIECTANT,

Ve

| U\Cﬁn‘u %)

o\«
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Beneficiar: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Instalare sistem de telegestiune
Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Pretul unitar TOTALUL
Nr. Capitol de lucrari U.M. Cantitatea (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5=3x4
1/W2F02A - Montare modul de telegestiune in punct buc 221.00
luminos material:
manopera:
utilaj:
transport:
2|ATAO3A - Montarea modulelor de telegestiune la nivel de buc 3.00
punct de aprindere material:
manopera:
utilaj:
transport:
3|(W2F02b - Instalare senzor multifunctional buc 3.00
material:
manopera:
utilaj:
transpert~ .
TOTAL 1 (Cheltuieli directe) VY ‘{:\Pg trf * WL
Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera Material Manopera Yila)' - f}\Ti:a?{?pgrl?ﬁ \\ TOTAL
11 S \ 1
| Recapitulatie Valoare Material Manopera I \ UtIIaJ “,\\T;L . Tr,qqspg;t} | ” ITOTAL —I
Alte cheltuieli directe W, \v e & YA
Contributia asiguratorie N SEPY Q/,-’
pentru munca S DAl L'Tfé“;\\g/, d
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe CATnr P

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte l

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit |

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (19.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

Deviz "2" - Formular F3
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Beneficiar: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il
Obiectul: 1 Modernizare SIP
Stadiul fizic: 2 Instalare sistem de telegestiune
Anexa explicitare norme
Pretul unitar| Valoarea
Nr. Simbol Denumirea resursei Tip U.M. Cantitate (fara TVA) (fara TVA)
- Lei - - Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7=5X6
W2F02A
Montare modul de telegestiune in punct luminos
1 (14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 2.30
°  |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 2.12
auto 5T
TOTAL W2F02A buc
ATAO3A
Montarea modulelor de telegestiune la nivel de punct de aprindere
1 14120 Electrician automatizare Man ora 35.00
2 |20000037 |Laborator pe auto Utj ore 25.00
3 (20640 Muncitor deservire constructii masini Man ora 30.00
TOTAL ATAO3A buc
W2F02b
Instalare senzor multifunctional
1 |14160 Electrician linii electrice aeriene Man ora 1.10
2 |5704 Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe Utj ora 0.88
auto 5T
TOTAL W2F02b buc
PROIECTANT,
.::'\l
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Beneficiar: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il
Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale
Consumul |Pretul unitar| Valoarea Greuta-
Nr. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (fara TVA) (fara TVA) Furnizorul tea
oferta - Lei - - Lei - (tone)
0 1 2 3 4 5=3X4 6 7
1 (4807870 - Cablu Rv-k 3X1.5 sau m 994.50 Depozit 0.99
similar
2 |5206613 - Clema de derivatie cdd buc 663.00 Depozit 0.27
15il
6311700 - Consola pentru iluminat buc 221.00 Depozit 1.76
conform calcul luminotehnic
4 16311711 - Bratara zincata simpla buc 442.00 Depozit 0.42
pentru cirja mare pe stilp se, scp
5 |99000053 - AIL LED STRADAL 53W buc 53.00 Depozit 0.00
6 |99000060 - AlL LED STRADAL 60W buc 162.00 Depozit 0.00
7 [99000130 - AIL LED STRADAL 130W buc 6.00 Depozit 0.00
TOTAL Materiale Greutate 3.44
PROIECTANT,
.f’r \ 3\ G \
e
U\ [\ ;"‘ ‘tﬁﬂ s '
1% b
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Beneficiar: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa I
Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru
Consumul cu Valoarea
Nr. Denumirea meseriei manopera T_a{'fi;:f: i (fara TVA) t;oce:it
- Om/ore - o " - Lei - ma

0 1 2 3 4=2X3 5
1 [14120 - Electrician automatizare 105.00

2 (14160 - Electrician linii electrice aeriene 898.35

3 |17130 - Instalator electrician 22.10

4 120640 - Muncitor deservire constructii masini 90.00

Ore Manopera 1,115.45 TOTAL

PROIECTANT,

Investitie - Formular C7

Formular generat cu programul @ Devize (www.eDevize.ro)
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Beneficiar: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu

Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna

Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa Il

Formular C8
Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Ore da Tariful unitar Valoarea
Nr. Denumirea utilajului de constructii fiiictionare (fara TVA) (fara TVA)
- Lei/ora - - Lei -
0 i 2 3 4=2X3
1 (20000037 - Laborator pe auto 75.00
5704 - Platforma ridicatoare cu brate tip prb-15 pe 718.06
auto 5T
TOTAL Utilaje
PROIECTANT,
Investitie - Formular C8 Pagina 1din 1

Formular generat cu programul @Deuize (www.eDevize.ro)



Beneficiar: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu
Executant:
Proiectant: SC CRISBO COMPANY SRL
Obiectivul: Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna
Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu- etapa II
Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile
Tariful unitar
Tone i Ore de Valoarea
Nr. Tipul de transport Km parcursi - .
transportate functionare Lei\(Tone*Km - Lei
0 1 2 3 4 5 6=2X3X5
TOTAL Transport
PROIECTANT,

Investitie - Formular C9

Formular generat cu programul % (www.eDevize.ro)

Pagina 1 din 1




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copiceni, judetul
Giurgiu- etapa II”

BENEFICIAR: Comuna Adunatii-Copéceni, Judetul Giurgiu

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 1
Utilajul, echipamentul tehnologic: Aparat de iluminat stradal cu LED

Furnizor
Corespondenta propunerii  |(denumire,
tehnice cu specificatiile tehnice| adresa,
impuse prin caietul de sarcini | telefon,
fax)

Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul
crt. de sarcini

1 |Parametri tehnici si functionali

11 Domeniu de utilizare: iluminatul ciilor de circulatie
" |rutierd si/sau pietonali;

Aparatul de iluminat va fi integrat intr-un sistem de

1.2 : ; . N
telegestiune care permite controlul de la distanti;

/Aparatul de iluminat va fi echipat cu modul de
1.3 telegestiune, alimentat si instalat printr-o priz3)
standardizata de tip Nema sau Zhaga sau similar;

1.4 [Tensiune nominala de alimentare: 230 Vca + 10%;

1.5 [Frecventa nominali: 50 Hz;

1.6 |Clasa de izolatie electrica: I;

1.7 |[Factor de putere: >0,95;

1.8 |Grad de protectie: minim IP66;

1.9 |Rezistentd la impact: minim IK09;

lloTemperatura de functionare: interval minim -40
S 0RC

Putere instalat:

Tip 1: maxim 53W - in regim nedimat;
Tip 2: maxim 60W - in regim nedimat;
Tip 3: maxim 130W - in regim nedimat;

1.11

Eficienta luminoasd aparat de iluminat (include
1.12|pierderile prin driver si sistemul optic): minim 160
lm/W;

1.13|Durata de viatii: minim 100.000 ore, L90B10:;

IAparat de iluminat cu urmitoarele componente:

e Carcasd realizatdi din aluminiu turnat sub
presiune;

¢ Capacul compartimentului accesorii electrice
trebuie si aiba posibilitatea mentinerii in pozitial
“Deschis” pe durata lucririlor de mentenanti

I.14/e  Compartimentul optic echipat cu dispersor din|
sticla clar, plana, securizati;

e Compartimentul  accesoriilor  electrice i
compartimentul optic vor constitui incinte
separate, pentru a  evita  patrunderea
prafului/murdérirea compartimentul optic in cazul
in_care se intervine in compartimentul accesorii




electrice pentru efectuarea de remedieri;

e Managementul termic se va realiza fird a utiliza)
striafii sau decupaje pe exteriorul aparatului
(pentru evitarea acumularii de praf si frunze);

e Prevazut cu protectie incorporati la descarciri si
supratensiuni atmosferice de minim 10 kV, pentruf
toate componentele electronice integrate 1in
aparatul de iluminat. Dispozitivul de protectie va
fi piesd separata de driver si va putea fi inlocuit in
caz de defect;

¢ Prevazut cu conector tip baionetd care si permiti)
intreruperea automatd a alimentdrii electrice in
momentul deschiderii compartimentului electric;

e Placa LED va fi prevazuti cu senzor care si
comande reducerea fluxului luminos in cazul in
care temperatura la nivelul surselor LED
depiseste pragul critic prestabilit

e Aparatul de iluminat va avea inscriptionat, prin|
gravare, poansonare sau orice altd metoda care sa
asigure citirea pe toatdi durata de viati a
aparatului (100.000 ore), un cod QR prin scanarea
caruia vor fi oferite principalele informatii despre
aparatul de iluminat (cod produs, producitor, etc).
Se vor prezenta mijloace de proba privin
durabilitatea codului QR pe toata durata de viat
a aparatului de iluminat, cu luarea in calcul a
conditiilor de exploatare.

Echipare cu sursa luminoasi tip LED cu urmatoarele
caracteristici:

e temperatura de culoare: Tc = 4000K +/- 10%;

e indicele de redare al culorilor: Ra>70.

1.15

Balastul electronic programabil, compatibil cu tipul

de sursi luminoasd utilizati, va avea minim

urmatoarele functii:

e Posibilitatea de comunicare cu module de
telegestiune prin protocoale 0-10V / PWM
DALI/DALI 2;

1.16

Se va pune la dispozitia beneficiarului o aplicatie]
mobild gratuitd, disponibila in Google Play si
IAppStore. Se va indica numele aplicatiei si modul de
accesare a acesteia, iar autoritatea contractanti val
verifica functionalitatea conform cerintelor de mai
jos.

1.17 |Aplicatia va avea minim doui functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre aparatul de iluminat;
b) introducere de date suplimentare despre ansamblul
de iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmitoarele date ale
aparatului de iluminat:

- Nume produs;




- Cod produs;

- Puterea nominali;

- Fluxul luminos;

- Culoarea aparatului;

- Temperatura de culoare a luminii;

- Indicele de redare al culorii;

- Tipul distributiei luminoase;

- Numarul de LED-uri;

- Clasa de izolatie;

- Factorul de putere;

- Data productiei;

- Gradul de etanseitate IP;

- Gradul de rezistenta la impact IK;

- Greutate;

- Tipul LED-urilor;

- Dimensiunea permisi a consolei de fixare @;

- Tipul driverului;

- Optiunea de control;

- Optiuni de telemanagement;

- Fumizeaza codurile de comanda pentru piese de
schimb: driver, modul LED, etc.

Setari driver:

- Interval dimming;

- Program dimming;

- Curent functionare;

- CLO (Constant Light Output).

Aplicatia va permite introducerea a miniml
urmétoarelor date suplimentare despre ansamblul de
iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Addugarea de note referitoare la aparat sau ansamblul
(minim tip de stilp, numdr stalp, indltime stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de]
mentenantd §1 reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenanta vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv. Totodatii acestea vor putea
fi importate pentru gestiune intr- un sistem de
management al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).
Aplicatia va recunoaste individual fiecare aparat de
iluminat prin cel putin una din urmitoarele variante:

- introducerea in aplicatic a unui cod unic al
aparatului, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreund cu aparatul;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuitd §i un cod serial/cod QR/cod de bare a unuij
aparat existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui sd respecte intru totull
solicitérile.




Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare
si montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnicdi emisi de
producator/brosura/foaie de catalog din care si reiasﬂ
indeplinirea cerintelor.

3.2

Se va prezenta certificat ENEC ce va confirma
respectarea urmdtoarelor standarde: EN  60598-
1:2015, SR EN 60598-2-3:2003 + A1:2011 emis de]
catre un organism de certificare acreditat. Se va
rezenta acreditarea organismului de certificare.

33

Se va prezenta certificat ENEC Plus ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: EPRS 003, EN
62722-2-1:2016 emis de catre un organism de
certificare acreditat. Se va prezenta acreditareal
organismului de certificare.

34

Se va prezenta certificat de conformitate privind]
directiva RoHS 2011/65/CE emis de citre un
organism de certificare acreditat. Se va prezenta
acreditarea organismului de certificare.

3.5

Se va prezenta raport de testare privind directiva
ROHS 2011/65/CE ce va confirma respectarea
standardului SR EN 62321-1:2014, emis de un
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.6

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Joasd Tensiune ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60598-1, SR EN]|
60598-2-3, emis de un laborator acreditat; Din
raportul de testare trebuie si reiasi echipareal
aparatului de iluminat cu cel putin o prizi
standardizatd de tip Nema sau Zhaga. Se va prezental
acreditarea laboratorului.

3.7

Se va prezenta raport de testare pentru evaluarea
pericolului  luminii albastre pentru aparatul de
iluminat ce va confirma respectarea standardului IEC
TR 62778:2014 emis de un laborator acreditat; Se val
prezenta acreditarea laboratorului. Raportul de testare
va evalua intregul aparat de iluminat, nu numaj
sursele LED.

3.8

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de]
Compatibilitate Electromagnetici ce va confirmal
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN IEC
55015:2019 + A11:2020; SR EN 61000-3-3:2014 H
A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022; SR EN IEC
6100-3-2:2019; SR EN 61547:2010, emis de unl

laboratorului.

laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea‘




3.9

protectic minim IP66 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60598-2-3:2004 +
A1:2004 + AC:2015, pet. 3.13; SR EN IEC 60598-

acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de

1:2021+A11:2022, pet. 9.2, emis de un laborator

3.10

protectie minim IK09 ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 62262:2004, emis de
un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de

laboratorului.

3.11

rezistenfei la vibratii, ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 60068-2-6:2008, emis
de un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea

Se va prezenta raport de testare pentru verificarea

laboratorului.

3.12

coeficientilor aerodinamici specifici aparatelor de

i~

t:cercare. Testul se va realiza in conditii de vant de

Se va prezenta raport de testare pentru determinarea

iluminat stradale prin incerciri in tunelul de vant.
Testul va fi efectuat pentru cel putin 5 pozitii de

inim 180 km/h.

Se va prezenta raport de testare fotometrici pentru
intregul aparat de iluminat propus, pentru puterea

3.13|instalata si nivelul de echipare propuse, emis de un
laborator acreditat. Se va prezenta acreditarea
laboratorului.
4 _|Conditii de garantie si postgarantie
4.1 |Conditii de garantie: aparat de iluminat — minim 5 ani.
Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc]
42 contracost cu componente identice sau versiuni
’ l?nctualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
inim 5 ani.
S _|Alte conditii cu caracter tehnic
5.1 |
PROIECTANT:
SC CRISBO COMPANY SRL




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copiceni,
judetul Giurgiu- etapa II”
BENEFICIAR: Comuna Adunatii-Copaceni, Judetul Giurgiu

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 2
Utilajul, echipamentul tehnologic: Controller punct luminos

crt.

Specificatii tehnice impuse prin caietul
de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul de
sarcini

Furnizor
(denumire,
adresa,
telefon, fax)

1 _[Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul de la distantd sau auto-
mat ale aparatelor de iluminat: pornire/oprire, ajustare a
fluxului luminos, masurarea parametrilor electrici,
masurarea parametrilor de stare si autodiagnosticare;

1.2

Tensiune nominald de alimentare: 24 Vee / 230 Vea +
10%;

1.3

Frecventa nominali: 50 Hz;

1.4

Ciclu de functionare: 100 % (24 h/zi, 7 zile/séptimanai);

1.5

Grad de protectie: minim IP66;

1.6

Rezistentd la impact: minim IK09;

1.7

Temperatura de functionare: interval minim -40 0P

1.8 |Consum propriu in functionare: maxim 1W;

1.9 [Material carcasa: policarbonat rezistent la UV;

Controllerul va avea inscriptionat, prin  gravare,

poansonare sau orice altd metoda care si asigure citirea
pe toatd durata de viatd a aparatului (100.000 ore), un
cod QR prin scanarea ciruia vor fi oferite principalele]
informatii despre aparatul de iluminat (cod produs,
producitor, etc). Se vor prezenta mijloace de proba
privind durabilitatea codului QR pe toata durata de viatd
a aparatului de iluminat, cu luarea in calcul a conditiilon
de exploatare.

Montaj: Soclu de tip “plug and play” (NEMA / ZHAGA
sau similar;

Tip comunicatie: fard costuri legate de transmisiunea de
date: tehnologie de comunicatii pe linia de alimentare
care utilizeaza cablurile de alimentare pentru a primi date
si a trimite comenzi (Power Line Communication saul
similar);

Interval dimming: minim 10 trepte de dimming;

Echipare controller: senzor temperatura, accelerometru,
senzor lumina (crepuscular), ceas RTC sau similar;

Parametri tehnici si de stare monitorizati:

- Starea in care se afla aparatul de iluminat: pornit/oprit;
- Starea si calitatea comunicatiei;

- Temperaturi;

- Numér ore de functionare;




- Reglare flux luminos

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activi;

- Putere reactiva;

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa;

- Energie aparenti;

- Energie reactivi;

- Total energie activi;

- Total energie aparenti;

- Total energie reactivi;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;

- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat
aparatul de iluminat);

- Nivel iluminare ambientala (fotocelula);

Se vor prezenta capturi de ecran din aplicatia de|
telegestiune care si demonstreze afisarea parametrilor
de mai sus.

1.16

Se va pune la dispozitia beneficiarului o aplicatie mobila
gratuit, disponibila in Google Play si AppStore. Se va
indica numele aplicatiei si modul de accesare a acesteia,
lar autoritatea contractantd va verifica functionalitatea
conform cerintelor de mai jos.

Aplicatia va avea minim doud functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre controller:

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul del
iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale
aparatului de iluminat:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Data productiei;

- Tensiunea de alimentare;

- Consum propriu;

- Gradul de etanseitate IP;

- Gradul de rezistenta la impact IK;

- Tip soclu montaj;

- Tip comunicatie;

- Interval dimming;

- Nivel echipare controller;

- Furnizeaza codurile de comandi pentru piese de
schimb.

Aplicatia va permite introducerea a minim urmitoarelor
date suplimentare despre ansamblul de iluminat:

- Introducerea locatiei de instalare;

- Adiugarea de note referitoare la controller sau|




ansamblu (minim tip de stilp, numir stalp, inaltime
stalp);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenanta si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenanta vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv. Totodatd acestea vor putea fi
importate pentru gestiune intr- un sistem de management|
al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

Aplicatia va recunoaste individual fiecare controller prin|
cel putin una din urmitoarele variante:

- introducerea in aplicatie a wunui cod unic al
controllerului, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreuna cu controllerul;

Se va fumiza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuitd si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui
controller existent, pentru verificarea functiunilon]
solicitate. Aceasta va trebui sid respecte intru totul
solicitérile.

Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisa tehnicd emisa de producator din care
sd reiasa indeplinirea cerintelor; si capturi de ecran
pentru cerintele 1.14 si 1.15

32

Se va prezenta certificat de conformitate conform
directivelor esentiale UE ce va confirma respectarea
urmétoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015, SR EN
61347-2-11:2003 + AC:2015 + A1:2019 emis de citre un
organism de certificare acreditat in conformitate cu SR|
EN ISO/CEI 17065:2013; Se va prezenta acreditarea
organismului de certificare.

33

Se va prezenta certificat de conformitate privind!
directiva RoHS 2011/65/CE emis de citre un organism
de certificare acreditat. Se va prezenta acreditarea
organismului de certificare.

34

Se va prezenta raport de testare privind directiva RoHS
2011/65/CE ce va confirma respectarea standardului SR
EN 62321-1:2014, emis de un laborator acreditat; Se val
rezenta acreditarea laboratorului.

3.5

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respecta-
rea urmatoarelor standarde: SR EN 61347-1:2015 si SR
EN 61347-2-11:2003 + AC:2015 + Al :2019, privind
securitatea in functionare, emis de un laborator acreditat;
Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.6

Se va prezenta raport de testare ce va confirma respecta-
rea urmdtoarelor standarde: SR EN 62368-1:2020 +
AC:2020 + A11:2020, privind securitatea in functionare,




emis de un laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.7

Se va prezenta raport de testare privind Directiva de
Compatibilitate Electromagnetica ce va confirma
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 61000-6-
1:2019, SR EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012,
SR EN 55032:2015 + AC:2016, SR EN 55035:2017 si
SR EN 55011:2016 +A1:2017, SR EN 61000-3-2:219,
SR EN 61000-3-3:214 emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

38

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
tectie minim IP66 ce va confirma respectarea urmatoare-
lor standarde: SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015
+ AC:2017 + AC:2019, emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare pentru gradul de pro-
tectie minim IK09 ce va confirma respectarea urmatoare-
lor standarde: SR EN 62262:2004, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.10

Se va prezenta raport de testare pentru incercirile la
caldurd uscatd, ce va confirma respectarea urmatoarelor
standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

311

Se va prezenta raport de testare pentru incercarile la
caldura umeda, ce va confirma respectarea urmatoarelor
standarde: SR EN 60068-2-78:2013, emis de un
laborator acreditat; Se va prezenta acreditarea
laboratorului.

3.12

Se va prezenta raport de testare pentru incercérile la frig,
ce va confirma respectarea urmétoarelor standarde: SR
EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat; Se
va prezenta acreditarea laboratorului.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

42

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni
actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

PROIECTANT:
S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copiceni,

Judetul Giurgiu- etapa I1”

BENEFICIAR: Comuna Adunatii-Copiceni, Judetul Giurgiu

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 3
Utilajul, echipamentul tehnologic: Senzor multifunctional

Corespondenta propunerii -
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul yresp 34 Prop . | (denumire,
; o tehnice cu specificatiile tehnice
REL: desarcini impuse prin caietul de sarcini adresa,
P P telefon, fax)
1 [Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul de la distanti sau au-
tomat ale aparatelor de iluminat in functie informatiile]
primite de la senzorul multifunctional;

1.2

Tensiune nominala de alimentare: 12 Vee / 24 Vec;

1.3

Temperatura de functionare: interval minim -40)
kS0P

1.4

Montaj: senzorul va fi conectat la AIL printr-un sochu
de tip “plug and play” (ZHAGA sau similar);

1.5

Tip comunicatie: fira costuri legate de transmisiunea de|
date: tehnologie de comunicatii pe linia de alimentare
care utilizeazd cablurile de alimentare pentru a primi
date si a trimite comenzi (Power Line Communication
sau similar);

1.6

Unghiul de detectie: minim 160 grade;

1

Distanta de detectie: minim 50 m atit pentru automo-
bile cét si pentru pietoni;

1.8

Senzorul va putea comunica local cu alte echipamente]
€ o distantd de minim 1 km;

1.9

Inaltimea de montaj: minim 3m pani la 14m;

1.10

Senzorul multifunctional va avea inclus cel putin
urmitoarele tipuri de senzori:
- sensor de miscare;

- sensor de inclinare;

- sensor de impact;

- sensor de zgomot;

- sensor de temperaturi;

- sensor de lumini;

- sensor de ceata,

- sensor de ploaie;

- sensor de ninsoare;

1.1

Trebuie sa detecteze miscarea si sensul de miscare;

1.12

Unghiul de ajustare a detectiei este de minim -80° max-
im +80°. Senzorul poate fi utilizat pentru a partaja
evenimentele de detectare a miscérii si pentru a crea o
functie de avans luminos;

1.13

Trebuie sd detecteze inclinarea stalpului, pe care este
montat corpul de iluminat (£90°, cu o toleranti de max-

im 2°);




1.14

Trebuie sa detecteze impactul (mésurare intre 2 si pana
la 10G) si sa transmita alertd de impact (ex.: accident
rutier care a determinat modificarea pozitiei stalpului
pe care este montat aparatul de iluminat echipat cu
senzorul multifunctional);

1.15

Trebuie si detecteze zgomotul (minim 60 dB si maxim
120 dB, cu precizie de maxim 3 dB) din jurul corpurilor
de iluminat;

1.16

Va avea inclus un senzor de lumind pentru a misura
nivelurile de lumina ambientala din proximitatea
corpului de iluminat;

L17

Trebuie sd detecteze conditii meteo: ceatd, ploaie,
ninsoare;

1.18

In conformitate cu standardul SR EN 13201 in conditii
de ceata intensa, ploaie sau ninsoane dificultatea sarci-
nii de navigare creste de la sarcina usori la sarcini difi-
cila sau foarte dificila, motiv pentru care senzorul
trebuie sa anuleze programul de dimming prestabilit;

1.19

Echipamentul este capabil sd activeze sau si dezac-
tiveze fiecare din senzori cu care este prevazut in
functie de constrangerile de amplasament. De exemplul
dacd senzorul este montat intr-o zona foarte zgo-
motoasd (ex.: santier sau zond din vecinatatea unei
gari), senzorul de zgomot trebuie sa poata fi oprit;

1.20

Echipamentul poate functiona in mod autonom si astfel
poate fi utilizat pentru controlul luminii in functie de
senzorul crepuscular sau pentru aplicatii de iluminare la
cerere, in care fluxul luminos este marit atunci cand
este detectatd o activitate sau poate trimite informatii
citre platforma sistemului de telegestiune.

Specificatii de performanti si conditii privind
siguranta in exploatare

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante

3.1

Se va prezenta fisd tehnica emisa de producator din
care sa reiasd indeplinirea cerintelor;

32

Se va prezenta certificat de conformitate ce va confirmal
respectarea urmatoarelor standarde: SR EN 62368-
1:2020 + A11:2020 + AC:2020, SR EN 61000-6-
3:2007 + A1:2011 + AC:2012, SR EN 55032:2015 H
AC:2016, SR EN 55011:2016 + A1:2017, SR EN IEC
61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN IEC
61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-
2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2011,
SR EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR
EN 61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN|
61000-4-11:2005, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN
60068-2-2:2008, SR EN 62262:2004, SR EN
60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 H

AC:2019 emis de citre un organism de certificare




acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului
de certificare.

4 |Conditii de garantie si postgarantie

4.1 |Conditii de garantie: minim 5 ani.

Conditii post garantie: componentele se inlocuiesc
contracost cu componente identice sau versiuni

42 actualizate, cu functiuni similare celor livrate initial -
minim 5 ani.

S |Alte conditii cu caracter tehnic

5.1 |
PROIECTANT:

S.C. CRISBO COMPANY S.R.L.

/
27




FORMULAR F5
OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copéaceni, judetul
Giurgiu- etapa II”

BENEFICIAR: Comuna Adunatii-Copaceni, Judetul Giurgiu
PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Punct de aprindere trifazat cu Gateway

cu iesiri monofazate/trifazate

Corespondenta propunerii Furnizor
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul tehnice cu specificatiile (denumire,
crt. de sarcini tehnice impuse prin caietul |adresa, telefon,
de sarcini fax)
1 [Parametri tehnici si functionali

1.1

Domeniu de utilizare: controlul si monitorizarea de la
distanta a sistemului de iluminat public;

1.2

Tensiune nominala de alimentare: 400 Vca = 10%;

1.3

[Frecventa nominald: 50 Hz:

1.4

Curent de intrare: maxim 63 A/linie;

1.5

Tensiune nominala de iesire: 230/400 Vca = 10%;

1.6

Curent de iesire: maxim 32 A/linie/iesire;

1.7

INumar circuite de iesire: minim 3;

1.8

Configuratie de conectare: TN-C;

1.9

(Clasa de izolatie electricd: I;

1.10

‘Tensiune de comanda: 230 Vac, 12 Vdc;

1.11

Ciclu de functionare: 100% (24 b/zi, 7 zile/sdptidmana)

1.12

Grad de protectie asigurat de carcasd: minim IP66;

1:13

Grad de protectie la impact: IK10;

1.14

Temperatura de functionare: interval minim -40 ... +50°C;

1.15

Tip carcasa: metalic;

1.16

Punctul de aprindere va avea inscriptionat, prin gravare,
poansonare sau orice altd metodd care si asigure citirea pe
toatd durata de viatd a aparatului (100.000 ore), un cod|
QR prin scanarea cdruia vor fi oferite principalele]
informatii despre aparatul de iluminat (cod produs,
producitor, etc). Se vor prezenta mijloace de proba
privind durabilitatea codului QR pe toata durata de viata a
aparatului de iluminat, cu luarea in calcul a conditiilor def
exploatare.

1.17

Montaj: pe stalp / pe perete / soclu pe sol;

1.18

Echipare: senzor efractie, senzor lumind (crepuscular),
ceas programator astronomic, gateway sistem de
telegestiune si accelerometru,

1.19

Tip comunicatie cu CMS: fard costuri legate de
transmisiunea de date, tehnologie de comunicatii in
frecventd radio liberd cu razi lungé cuprinsi in intervalul
863+873 MHz;

1.20

Sistemul oferd posibilitatea interogdrii programate sau laj
cerere a fiecarui punct de aprindere. Parametri tehnici si

de stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere




sunt:

- Starea in care se afla punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starea si calitatea comunicatiei;

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
punctului de aprindere (confirmarea functionarii sau
defectarii elementelor componente critice, contactori,
sigurante de putere, etc.);

- Temperatura,

- Numar ore de functionare;

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activi;

- Putere reactiva;

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa;

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;

- Total energie activa;

- Total energie aparenta;

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare a stalpului pe care este montat]
punctul de aprindere;

- Nivelul de vibratii a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat]
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat punctul
de aprindere);

- Alerta utilizare defectuoasa sau interventie neautorizata;
- Alerte privind depasirea parametrilor de functionare ale
sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)

- Nivel iluminare ambientald (fotoceluld);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de linii de intrare/iesire;

1.20

Se va pune la dispozitia beneficiarului o aplicatie mobil3l
gratuita, disponibild in Google Play si AppStore. Se va
indica numele aplicatiei si modul de accesare a acesteia,
lar autoritatea contractantd va verifica functionalitatea
conform cerintelor de mai jos.

Aplicatia va avea minim doua functiuni principale:

a) furnizare de date unice despre punctul de aprindere;

b) introducere de date suplimentare despre ansamblul def
iluminat;

Aplicatia va furniza minim urmatoarele date ale punctului|
de aprindere:

- Nume produs;

- Cod produs;

- Tensiunea de alimentare;

- Curentul de intrare;

- Tensiunea de iesire;

- Curentul de iesire;




- Numdr circuite de iesire;

- Clasa de izolatie;

- Factorul de putere;

- Data productiei;

- Gradul de etanseitate IP;

- Gradul de rezistenta la impact IK;

- Optiunea de control;

- Optiuni de telemanagement;

- Furnizeaza codurile de comanda pentru piese de schimb.
\Aplicatia va permite introducerea a minim urmatoarelor|
date suplimentare despre ansamblul de iluminat;

- Introducerea locatiei de instalare;

- Adaugarea de note referitoare la punctul de aprindere saul
ansamblu (minim tip de stélp, numar stélp, etc);

- Introducere de date despre istoricul operatiilor de
mentenanta si reconfigurarea parametrilor;

- Informatiile introduse referitoare la istoricul de
mentenantd vor fi inregistrate de sistem si vor putea fi
exportate in format *.csv sau similar. Totodata acestea vor
putea fi importate pentru gestiune intr- un sistem de
imanagement al iluminatulu (ex: GIS sau AMS).

Aplicatia va recunoaste individual fiecare punct de
aprindere prin cel putin una din urmatoarele variante:

- introducerea in aplicatie a unui cod unic al punctului dej
aprindere, furnizat si inscriptionat pe acesta;

- scanarea unui cod QR sau cod de bare, furnizate
impreund cu punctul de aprindere;

Se va furniza in cadrul propunerii tehnice aplicatia
gratuitd si un cod serial/cod QR/cod de bare a unui punct
de aprindere existent, pentru verificarea functiunilor
solicitate. Aceasta va trebui sia respecte intru totul
solicitrile.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj;

Conditii privind conformitatea c¢u standardele
relevante

A |

Se va prezenta fisd tehnicd emisd de producatorul]
punctului de aprindere din care si reiasd indeplinirea
cerintelor; si capturi de ecran pentru indeplinirea
cerintelor 1.19 si 1.20.

33

Se va prezenta certificat de conformitate a punctului de
aprindere dotat cu sistem de telegestiune, conform
directivelor esentiale ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN|
61439-5:2015, SR EN 61439-1:2012 - Anexa J, SR EN
60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008, SR EN]|
62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 +A2:2015 H
AC:2017 + AC:2019 emis de catre un organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI




17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de|
certificare.

34

Punctul de aprindere dotat cu sistem de telegestiune va fi
fabricat sub supravegherea unui organism acreditat. Se va
prezenta licenta de utilizare a mircii de conformitate
emisd de citre organismul acreditat in conformitate cu SR
EN ISO/CEI 17065:2013, care efectueaza controlul
productiei;

8.5

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea
urmatoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN]
61439-5:2015, emis de un laborator acreditat; Se val
rezenta acreditarea laboratorului.

3.6

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune ce va confirma respectarea
urmétoarelor standarde: SR EN 61439-1:2012 - Anexa J,
pet. J 9.4.3 si pet. J 9.4.4 emis de un laborator acreditat;
Se va prezenta acreditarea laboratorului.

E

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protectie
[P66 ce va confirma respectarea urmitoarelor standarde:
SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 + AC:2017 H
IAC:2019, emis de un laborator acreditat; Se va prezenta
acreditarea laboratorului.

3.8

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru gradul de protectie
[K10 ce va confirma respectarea urmitoarelor standarde:
SR EN 62262:2004, emis de un laborator acreditat; Se val
rezenta acreditarea laboratorului.

3.9

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere]
dotat cu sistem de telegestiune pentru incercirile la
caldurd uscatd, ce va confirma respectarea urmitoarelor|
standarde: SR EN 60068-2-2:2008, emis de un laborator
acreditat; Se va prezenta acreditarea laboratorului.

3.10

Se va prezenta raport de testare a punctului de aprindere
dotat cu sistem de telegestiune pentru incercarile la frig,
ce va confirma respectarea urmitoarelor standarde: SR
EN 60068-2-1:2007, emis de un laborator acreditat; Se va
prezenta acreditarea laboratorului.

4

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: minim 5 ani.

4.2

Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune
- se inlocuiesc contracost cu componente identice sau
versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate
initial - perioada de minim 5 ani.

5

Alte conditii cu caracter tehnic

5.1

PROIECTANT: P
SC CRISBO COMPANY SRL [




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copdceni, judetul
Giurgiu- etapa I1”

BENEFICIAR: Comuna Adunatii-Copiceni, Judetul Giurgiu

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 5
Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de telegestiune iluminat public

Corespondenta
N propunerii tehnice cu Furnizor
erk. specificatiile tehnice (denumire,
Specificatii tehnice impuse prin caietul impuse prin caietul de | adresa, telefon,
de sarcini sarcini fax)

1 |Parametri tehnici si functionali

Prin elementele sale componente (hardware si software),
sistemul are capabilitatea si controleze, si monitorizeze, si
masoare si sa gestioneze functionarea, in parametri optimi,
a retelei de iluminat public a unei localititi, indiferent de
pozitia geografica a acesteia, tipologia retelei de alimentare
cu energie electrica sau alte conditii locale de functionare a
sistemului de iluminat public, cu obtinerea de reduceri
semnificative de emisii de CO2, de consum de energie
electrica, de costuri de exploatare si imbunatatind, in
acelasi timp, fiabilitatea sistemelor de iluminat public.

1.1

Sistemul de telegestiune are rolul de a monitoriza si
controla de la distantd atat punctele de aprindere, cat si
aparatele de iluminat, in mod individual sau in grup.

1.2 |Se va prezenta schema electricd de principiu a conectarii
gateway-ului la punctul de aprindere, din care si reiasa
modalitatea de monitorizare si control a punctului de
aprindere.

Informatiile despre starea aparatelor de iluminat, consumul
de energie, precum si avariile aparute sunt raportate in
permanentd, inregistrate si stocate pe o perioada
nedeterminati intr-o baza de date, impreuna cu data, ora,
indicativul si locatia geografica a punctului luminos sau a
punctului de aprindere.

13

Sistemul pune la dispozitie un mecanism automatizat de
1.4 |executie, in cascada, a scenariilor de functionare ce au
acelasi moment de start pentru reducerea consumurilor.

Sistemul este disponibil utilizatori doudzeci si patru (24) de

b2 ore pe zi, sapte (7) zile pe saptiméana.

Sistemul va permite actualizarea de software de la distanta

1.6 Ny . .
fira costuri suplimentare.

Comunicatia utilizeaza un algoritm de criptare personalizat
ce asigurd securitatea fintregului sistem. De exemplu,
1.7 |comunicatia intre modulul central si serverul CMS este
realizati in  mod securizat, folosind protocoale
standardizate, cu criptare AES 256 biti (sau similar).




Sistemul este scalabil s1 modular permitind gestionarea atét
a unei zone restrinse, cit si a unei zone extinse la nivelul a

i unui numér nelimitat de aparate de iluminat pe aceeasi
platforma.
Sistemul va fi compatibil si va permite functionarea si cu
aparate de iluminat conventionale - va permite minim
1.9 |aprinderea / stingerea acestora precum si masurarea
consumului de energie a grupului de aparate de iluminat
conventionale alocate unui punct de aprindere.
Consumul de energie este disponibil fie pe intervale de
timp configurabile, fie la cerere, la nivel de sistem,
1.10 |localitate, zone/grupuri de dispozitive si dispozitiv.
Totodata sistemul va putea genera reprezentiri grafice
comparative ale consumurilor de energie.
Sistemul permite generarea de statistici si rapoarte din
L1 datele stocate dc?spre consumul de energie de la nivelul
" |altor consumatori integrati in sistem (de exemplu: iluminat
festiv, arhitectural etc.).
Sistemul permite generarea de statistici si rapoarte din
1.12 |datele stocate despre avariile generate de dispozitivele
sistemului.
Sistemul permite utilizatorului stabilirea tipului de raport
113 urmdrit (consum energie, avarii), precum si a intervalelor
"7 |de timp de interes sau a perioadelor ce se doresc a fi
comparate.
Sistemul ofera posibilitatea interogarii programate sau la
cerere a fiecarui aparat de iluminat. Parametri tehnici si de
stare monitorizati:
- Starea in care se afla aparatul de iluminat: pornit/oprit;
- Starea si calitatea comunicatiei;
- Temperatura;
- Numir ore de functionare;
- Reglare flux luminos
- Factor de putere;
- Frecventa;
- Tensiune;
- Putere activi;
1.14 |- Putere reactiva;

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activa;

- Energie aparenta;

- Energie reactiva;

- Total energie activi;

- Total energie aparenta;

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare al aparatului de iluminat;
- Nivelul de vibratii al aparatului de iluminat;
- Alertd de impact (ex.: accident rutier care a determinat




modificarea pozitiei stalpului pe care este montat aparatul
de iluminat);
- Nivel iluminare ambientala (fotocelula);

1.15

Sistemul oferd posibilitatea interogarii programate sau la
cerere a fiecarui punct de aprindere. Parametri tehnici si de
stare monitorizati pentru fiecare punct de aprindere sunt:
- Starea in care se afla punctul de aprindere: pornit/oprit;

- Starea si calitatea comunicatiei;

- Raport de diagnosticare a elementelor componente ale
punctului de aprindere (confirmarea functionarii sau
defectarii elementelor componente critice, contactori,
sigurante de putere, etc.);

- Temperatura;

- Numar ore de functionare;

- Factor de putere;

- Frecventa;

- Tensiune;

- Putere activa;

- Putere reactivi;

- Putere aparenta;

- Intensitatea curentului electric;

- Energie activi;

- Energie aparenta;

- Energie reactiva,

- Total energie activa;

- Total energie aparenta;

- Total energie reactiva;

- Localizare - Coordonatele GPS (long/lat);

- Gradul de inclinare a stalpului pe care este montat punctul
de aprindere;

- Nivelul de vibratii a punctului de aprindere;

- Alerta de impact (ex.: accident rutier care a determinat
modificarea pozitiei stalpului pe care este montat punctul
de aprindere);

- Alerta utilizare defectuoasi sau interventie neautorizati;

- Alerte privind depasirea parametrilor de functionare ale
sistemului (supra/subtensiune, supra/subcurent)

- Nivel iluminare ambientala (fotoceluli);

- Tip control (manual, automat);

- Nr. de linii de intrare/iesire;

1.16

Sistemul permite configurarea de valori limitd pentru
parametrii monitorizati sub forma de intervale numerice si
asocierea unuia sau mai multor astfel de intervale la un tip
de alerta. Sistemul este capabil sid alerteze utilizatorul
asupra unui eventual consum neautorizat de energie
electricd din reteaua de iluminat public.

1,17

Controlul si gestiunea sistemului de telegestiune trebuie si
se realizeze 24h/24h, 7 zile din 7, de pe un calculator/laptop
din dispecerat, printr-o aplicatie web-based, cat si prin
dispozitive mobile (telefoane mobile/tablete), indiferent
dacd acestea utilizeazd Android sau iOS, cu sau fard




conectarea acestor terminale la internet in momentul
utilizérii aplicatiilor. Aceste aplicatii vor indeplini functii
specifice fiecdrui utilizator in parte, fie ca acesta este
administratorul sistemului sau un tehnician de instalare/
mentenanta.

1.18

Sistemul va piastra un istoric cu alertele si avariile
inregistrate in sistem, precum si evenimente declansatoare,
impreuna cu data producerii lor si va permite accesarea
acestora prin interfata utilizator pentru o perioada
prestabilita.

1.19

Sistemul va pastra un istoric cu valorile consumurilor de
energie si va permite accesarea acestora prin interfata
utilizator pentru o perioada prestabilita.

1.20

Sistemul permite consultarea online, cét si offline (cu sau
fard conectarea terminalului la internet), a propriei pozitii
geografice pe harta, in timp real, cét si localizarea pe teren
a tuturor dispozitivelor sistemului, functionale sau avariate.

1.21

in aplicatie, atat instalatorii cat si tehnicienii de mentenanta
pot:
- controla ON-OFF punctele de aprindere pe fiecare linie

electrica in parte;
- controla ON-OFF si modifica gradul de iluminare
(dimming) al aparatelor de iluminat;

- citi parametri electrici si de stare pentru fiecare punct de
aprindere si pe fiecare linie electrica in parte;
- citi parametri electrici si de stare pentru fiecare aparat de
iluminat in parte;
- interoga statusului dispozitivelor aflate in proximitatea
terminalului mobil.

- adaugarea de noi dispozitive in sistem sau inlocuirea
unora existente

- diagnoza linii de comunicatii sau  semnal.
Functiile aplicatiei trebuie sa fie disponibile fard conectarea
terminalului la internet, pentru accesibilitate in orice zona,
indiferent de acoperirea GSM 4G/5G.

1.22

In cazul unei defectiuni identificate la nivelul sistemului,
utilizatorii cu rol in solutionarea acestora vor fi informati
imediat prin email, si/sau prin Interfata aplicatiei despre
aparitia unei noi avarii.

1.23

Fiecare notificare privind o avarie inregistrata in sistem
permite tehnicianului localizarea imediati a dispozitivului
defect pe harta.

1.24

Pe parcursul instalarii dispozitivelor pe teren, in aplicatia
Web vor fi afisate pe harta simbolurile specifice si statusul
dispozitivelor instalate sau in curs de instalare.

1.25

Instalatorul poate consulta harta si vizualiza pozitia sa
geografica, fara a fi necesard conexiunea la Internet si poate
instala offline din aplicatie dispozitivele prin scanarea
codurilor de bare sau QR aferente, cu ajutorul telefonului.




1.26

Functia de focalizare (zoom) permite utilizatorului si o
imagine de ansamblu a numarului si localizarii
dispozitivelor instalate pe teren, prin gruparea lor in
clustere.

1.27

La selectia unui punct de aprindere, utilizatorul poate
vizualiza pe harta inclusiv linia de comunicatie principala si
relationarea dintre dispozitivele asociate liniilor.

1.28

La selectia unui aparat de iluminat de pe harta se
vizualizeaza linia si punctul de aprindere din care este
alimentat acesta, precum si aparatele de iluminat vecine lui.

1.29

Utilizatorul poate crea zone de interes (intersectii, treceri de
pietoni, parcari, alei pietonale, artere de trafic intens,
parcuri), la care pot fi alocate oricate si oricare dintre
aparatele de iluminat existente in sistemul de control. In caz
de nevoie, aceste aparate de iluminat pot fi transferate intr-
un mod facil pe alte grupuri.

1.30

Controlul automat are la baza /programele sau scenariile de
functionare standard sau specifice, definite de -catre
utilizator, de la nivelul intregului sistem controlat pana la
nivelul unui aparat de iluminat individual.

1.31

Control manual permite controlul sistemului de la distanta,
prin intermediul comenzilor executate de catre utilizator
prin aplicatia web, sau mobila, dupa caz.

1.32

Trecerea in modul de comanda manuala se seteaza pentru o
perioada limitata de timp, dupa care sistemul trece in modul
de comanda automata.

1.33

Permite interconectarea cu o platforma de terta parte prin
intermediul unei Interfete Programabile de Aplicatii (API);

1.34

Sistemul include mecanisme de sincronizare automatd a
ceasului CMS (Central Management Software) si a
timezone-ului cu toate echipamentele de control din teren,
conform cu pozitia geograficd a localitatit unde va fi
instalat.

L35

Sistemul permite setarea unor calendare de functionare la
nivel de aparat de iluminat si la nivel de punct de aprindere.
In conditille pierderii comunicatiei cu serverul,
echipamentele trebuie sa functioneze automat dupa ultimul
calendar prestabilit.

1.36

Sistemul permite definirea programului de functionare
standard la nivelul sistemului, precum si configurarea in
avans a unor zile speciale/perioade cu program diferit de
cel standard (Zilele municipiului/ oras/ comuna, Paste.
Créaciun etc).
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In mod standard, la nivel de sistem (valabil pentru intreaga
retea) aprinderea/stingerea se realizeazd in functie de
calendarul astronomic valabil in ziua de refernita cu o
eventuala marja +/- aplicata la timpul de apus/rasarit. (de
exemplu: cu 30 de minute inainte de apusul soarelui, cu 30




de minute dupa rasaritul soarelui).

1.38

in cazul defectarii echipamentelor, cu rezultat pierderea
definitiva a informatiilor legate de calendarul de
functionare, ceasul astronomic si/sau fotocelula incorporata
in punctele de aprindere vor prelua controlul pentru a porni
si opri corpurile de iluminat, evitdnd astfel o intrerupere
completa a iluminatului stradal pe timp de noapte.

1.39

Din ratiuni de securitate, odata descarcate din magazinele
Play si AppStore, aplicatiile mobile vor putea fi folosite
doar de pe terminalele mobile prevalidate initial in cadrul
sistemului.

De asemenea, oricand pe durata de utilizare, aceste
terminale pot fi invalidate de catre administratorul
sistemului, accesul la functionalitatile sistemului fiind
restrictionate odata cu invalidarea.

1.40

Stocarea si prelucrarea datelor se va face pe un server local,
cu circuit inchis, fara costuri suplimentare pentru servicii
tip cloud sau cloud computing.

1.41

Accesul se face pe baza de Nume Utilizator, Parola si
Autentificare in Doi Pasi, cu generare de cod de acces unic,
prin email si/sau SMS.

1.42

Sistemul va avea in componenta sa echipamente care, prin
functionarea lor, nu genereaza costuri suplimentare pentru
citirea si transmiterea datelor.

Specificatii de performanta si conditii privind siguranti

2.1

Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare si
montaj.

Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

3.l

Se va prezenta fisd tehnicd emisa de producitor din care s
reiasa indeplinirea cerintelor;
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Se va prezenta certificat de conformitate pentru intreg
sistemul de telegestiune, conform directivelor esentiale ce
va confirma ca sistemul de telegestiune cu toate elementele
sale componente (controller punct luminos, punct de
aprindere cu telegestiune si gateway) respectd urmatoarele
standarde: SR EN 61439-1:2012, SR EN 61439-5:2012, SR
EN 61000-6-3:2007 + Al1:2011 + AC:2012, SR EN
55032:2015 + AC:2016, SR EN 55011:2016 + A1:2017, SR
EN IEC 61000-3-2:2019, SR EN 61000-3-3:2014, SR EN
IEC 61000-6-1:2019, SR EN 55035:2017, SR EN 61000-4-
2:2009, SR EN 61000-4-3:2006 + A1:2018 + A2:2011, SR
EN 61000-4-4:2013, SR EN 61000-4-5:2015, SR EN
61000-4-6:2014, SR EN 61000-4-8:2010, SR EN 61000-4-
11:2015, SR EN 60068-2-1:2007, SR EN 60068-2-2:2008,
62262:2004, SR EN 60529:1995 + A1:2003 + A2:2015 +
AC:2017 + AC:2019 emis de cdtre un organism de
certificare acreditat in conformitate cu SR EN ISO/CEI
17065:2013; Se va prezenta acreditarea organismului de
certificare.
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Pentru fiecare functie solicitatd in cadrul fisei tehnice cu
exceptia punctelor de la 1.4 la 1.8, 1.31, 1.33, 1.34, 1.38,
1.39, 1.40 si 1.42 se vor prezenta capturi dintr-o aplicatie
implementati.
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Sistemul de telegestiune propus trebuie sa fie compatibil
TALQ sau similar pentru interoperabilitate prin API
standard TALQ cu alte sisteme Smart City. Solutia ofertata
va aparea pe pagina de internet a consortiului TALQ la
sectiunea produse certificate https://www.talg-
consortium.org/certified-products.html. Pentru
platforme/consortii/aliante similare TALQ se va demonstra
apartenenta si similaritatea.

a5

Se va prezenta audit de securitate cibernetici si test de
penetrare a aplicatiei ofertate eliberate de un organism
atestat de catre Directoratul National de Securitate
Cibernetica (DNSC) sau similar.

Conditii de garantie si postgarantie

4.1

Conditii de garantie: componente sistem de telegestiune -
minim 5 ani.

Se vor asigura actualiziri de software gratuite pe durata de
garantie.

4.2

Conditii post garantie: componente sistem de telegestiune -
se inlocuiesc contracost cu componente identice sau
versiuni actualizate, cu functiuni similare celor livrate
initial - perioada de minim 5 ani.

Actualizari de software disponibile contracost in perioada
de post garantie — perioada de minim 5 ani.

Alte conditii cu caracter tehnic

5.l

Se va pune la dispozitie un serviciu de asistenti telefonici
si online gratuit, in limba romana, cu scopul ghidarii
instalatorului si a utilizatorului atat in perioada de instalare
cat si in perioada de garantie. Se vor prezenta modalititile
de acordare a serviciului de asistentd tehnici (website,
numar de telefon, email, etc.), timpii de rispuns medii.

5.2

Autoritatea contractanti va putea verifica principalele
functionalititi ale sistemului de telegestiune. In acest sens,
se va pune la dispozitia autoritdtii contractante un cont
demo in aplicatia de telegestiune ofertata, disponibila in
magazinele Play si AppStore, cit si in format web-based,
pentru a putea fi verificatd corespondenta cerintelor din
documentatia de atribuire cu sistemul ofertat. Se vor
prezenta datele de autentificare (user si parola) si linkul
pentru rularea contului demo.

PROIECTANT: Sy it

SC

CRISBO COMPANY SRL /" [[/




FORMULAR F5

OBIECTIV: "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, in comuna Adunatii Copéceni, judetul
Giurgiu- etapa II”

BENEFICIAR: Comuna Adunatii-Copiceni, Judetul Giurgiu

PROIECTANT: SC CRISBO COMPANY SRL

FISA TEHNICA Nr. 6
Utilajul, echipamentul tehnologic: Server
Furnizor
Nr. Specificatii tehnice impuse prin caietul Co.responden.;a propunerts s e
b2 tehnice cu specificatiile tehnice | adresa,
crt. de sarcini

impuse prin caietul de sarcini | telefon,
fax)

1 |[Parametri tehnici si functionali
1.1 |Chipset Intel Xeon, AMD sau echivalent

1.2 [Sloturi memorie Minim 4
1.3 [Numar procesoare 1
Tip processor

Minim 4 nuclee
Minim Frecventa 3.20GHz

Minim Memorie DDR3 / DDR4 / Dual-channel

1.5 [SSD Minim 128 GB

1.6 [Unitate optica Inclusa

1.7 |Controler RAID Suporta nivele de RAID 0,1 / SATA
1.8 [Porturi Minim USB 2.0; USB 3.0;

1.9 [Sistem de operare inclus

1.10|Sursa de alimentare Minim 200W

Specificatii de performanti si conditii privind

2 L, e
siguranta in exploatare
71 ‘Echipamentul va fi insotit de instructiuni de instalare

si montaj.
Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante
Se va prezenta fisd tehnicd emisa de producitor din
care sd reiasd indeplinirea cerintelor.
4 |Conditii de garantie si postgarantie
4.1 |Conditii de garantie: 2 ani.
5 |Alte conditii cu caracter tehnic
5.1}

1.4

3.1

PROIECTANT:
SC CRISBO COMPANY SRL
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PARTE DESENATA



1 | 2 [ 3

BRATARA FIXARE BRAT LAMPA/ stalp centrifugat

¢ 11/2" :@2"

1 otel lat 40x4

loc de marcaj

-Bratarile pentru bratele de lampa sunt destinate sa fixeze
bratele de lampa pe stalpii pe care se monteaza.

Componenta:
-1. Semibratara
-2. Organe de asamblare M10

Conditii de exploatare:
-Temperatura mediului ambiant :-30°,...+45°
-Radiatia solara maxima: IKW/mp

-Umiditatea relativa a aerului :  100%

Tip stalp Diametru bratara @D

Sc 10001 @165

SC 10002 @255

Sc 10005 @275
NOTA:

-Material: Profile laminate din otel -S235 SR EN 10025-1,2:2004
-Protectie anticoroziva prin zincare SR EN I1SO 2081:2009 .Strat de zinc min 12 microni.

VERIFICATOR NUME EMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATA (p|GR
1T,
lk=

0 B

e BENEFICIAR: U.A.T. Adunatii Copéceni
(CCRISBO COMPANY  wetemiinesic., CONTRACTOR:

$ou Nagorwlh 178180

e DEFARTAMENT FROIECTARE AMPLASAMENT: Comuna Adunatii Cop3ceni, Judetul Giurgiu

Nr.: 100P/2024

SPECIFICATIE NUME i"‘;-f‘—'SEHNATURA SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing. Stefania Poenary ;,_.‘, 1:- stradal,in comuna Adunatii Cop&ceni, judetul Giurgiu- etapa II Plansa nr.:
; v 7= :
PROIECTAT Ing. Andrei Carlescu, /L : Data: |TITLUPLANSA:  paraliu fixare consola stalp centrifugat DEO1
DESENAT Ing. Andrei Caéscu | =/ |/ | 2024
1 | e 2 | 3 A4(297x210 mm)




M10x50

-Bratarile pentru bratele de lampa sunt destinate sa fixeze

bratele de lampa pe stalpii pe care se monteaza.

Componenta:
-1.Semibratara

-2.Traversa

-3. Organe de asamblare M10

Conditii de exploatare:
-Temperatura mediului ambiant :-30°....+45°

-Radiatia solara maxima: 1KW/mp
-Umiditatea relativa a aerului:  100%

Tip stalp Dimensiuni[mm]

A B

SE4 165(150-180)[1 60(150-180)

SE10 256(241-266)266(251-286)

SE11 320(305-340)| 325(315-350)
NOTA:

M10x50

pL" i p14"; g2 ;

loc de marcaj

-Material: Profile laminate din otel -$235 SR EN 10025-1,2:2004
-Protectie anticoroziva prin zincare SR EN ISO 2081:2009 .Strat de zinc min 12 microni.

/e

otel lat 40x4

otel lat 40x4

/< CF \
VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATAIG  Anmpany Gl
‘.{!\ v -jl -T‘.\;t'| : ;{.‘:
A\ /
N\ 43 /:
XL/-ROMRZ
e BENEFICIAR:  U.A.T. Adunatii Copéceni T Faza:
(CCRISBO COMPANY %t | CONTRACTOR: P.Th.
STy DEPARTAMINT FROICTARE AMPLASAMENT: Comuna Adunatii Copaceni, Judetul Giurgiu Nr.: 100P/2024
SPECIFICATIE NUME  /_ SEMNATURA| SCARA |TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing. Stefania Poen)/rt i ,__f,;f——”" 1:- stradal,in comuna Adunatii Copéceni, judetul Giurgiu- etapa 11 Plansa nr.:
- 7 17AT, ; )
PROIECTAT | Ing. Andrei Carleé‘g;_ /s “] Data: |TITLUPLANSA:  petatiy fixare consola stalp vibrat DEO2
DESENAT Ing. Andrei Carlescu> /| /| 2024
1 (_dai...-,—;xaf‘“’_’ 2 3 A4(297x210 mm)




X,

Legenda:
1. Linie electrica aeriana
2. Conductor de faza pentru alimentarea
corpului de iluminat
3. Conductor de nul de protectie (PE)
4. Conductor de nul de lucru (N)
5. Corp de iluminat nterzjce a cu cutterul.
6. Cablu RV-K 3 x 1.5 mmp 2. Capultermindl-vafi executat astfel incat
7. Rola rezerva cablu RV-K 3 x 1.5 mmp partea neizolata activa a conductorului sa
8. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm nu fie aparenta, la conexiunea dintre CDD
9. Clema derivatie cu dinti CDD si retea. Ee

VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DAT@/I:\ 8 i \

.\‘\\\ :
S s BENEFICIAR:  U.A.T. Adunatii Copéceni
(CCRISBO COMPANY w<TZiiiitn | CONTRACTOR:

Fon. Napoaald 1 78120
DEPARTAMENT PROJECTARE

AMPLASAMENT: Comuna Adunatii Copdceni, Judetul Giurgiu

SPECIFICATIE NUME " JSEMNATURA| SCARA |TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing. Stefania Poeh{ra LA 1:- stradal,in comuna Adunatii Cop&ceni, judetul Giurgiu- etapa I1 Plansa nr.:
X / I &
PROIECTAT Ing. Andrei Cérledcu |/ é’ “ie | Data: |TITLU PLANSA : Detaliu de executie conexiuni electrice la retea DEO3
DESENAT [ Ing. Andrei Cérlescu’ [ |//| 2024 clasica exstenta pentru aparatul de iluminat
1 ' ﬂ.——}iﬁy’”’ 2 3 A4(297x210 mm)

Nr.: 100P/2024




1 2 | 3
1
7
-
@ =]
5
3xCDD
s
s,
Qm ,‘\:’3
PEN :
IL
./
¢
R [ RV-K
/ 3x1,5mm2

Rola rezerva
cablu RV-K

3x1,5mmp

Legenda:

1. Linie electrica aeriana torsadata

2. Conductor de faza pentru alimentarea
corpului de iluminat

3. Conductor de nul de protectie (PE)

4. Conductor de nul de lucru (N)

5. Corp de iluminat

6. Clema derivatie cu dinti CDD

7. Stalp de iluminat beton

8. Colier PVC rezistent la UV 200 x 4,5 mm

nu fie apare a, la conexiunea dintre CDD

si retea. Y

VERIFICATOR NUME ISEMNATURA

CERINTA

Email crisbocompany Ggmuil com
(CMsse oMY SRR

BENEFICIAR: U.A.T. Adunatii Copaceni
CONTRACTOR:

AMPLASAMENT: Comuna Adunatii Copdceni, Judetul Giurgiu

Nr.: 100P/2024

SPECIFICATIE NUME SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing. Stefania Poenary ;//;(4;4' 1:- stradal,in comuna Adunatii Cop3ceni, judetul Giurgiu- etapa II Plansa nr.:
7 T,
PROIECTAT Ing. Andrei Carlescu | : ‘fr / Data: |TITLU PLANSA : Detaliu de executie conexiuni electrice la retea DE04
DESENAT Ing. Andrei Carlescu |- ,!,\_ . v 2024 torsadata existenta pentru aparatul de iluminat
1 q.__/:.«-r\_:_ 2 | 3 A4(297x210 mm)




/", Bratara/Colier
i
Sl ® {38
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Stalp |- <
S | el
1 - = (L \ t
. X i
Scara 1:2
n | & N
— | 2 DIMENSIUNI
- TIPUL A B c n ¥ Degg:glﬂﬁm
32U274572105150| 400 600 300 ﬁﬂ'—lﬂ% 1500
‘ @33,7 32022452105200| 500 | 1000 ‘)ﬁ; G31
: e
32U2Z45710S250| 600 1400/ )45:(_1\{'&‘{4\ 7
Nota: /

-se utilizeaza teava OLZn 33,7x2,9 mm - calitatea otelului ¢
STAS 7656, S195T ;

-in cazul utilizarii de teava neagra pentru a asigura protectie é 2
un tratament de zincare termica cu un strat minim de 3959/mp\ R 1461-2002, atat la
interior cat si la exterior, dupa executie conform desen ;
-se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al aparatului de
-se fixeaza pe stalp consola si colierele la distantele prevazute ;

-se pune bratul consolei in coliere ;

-se regleaza alinierea si verticalitatea consolei ;

-se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor ;

-se blocheaza suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm sau in lipsa cheii dinamometrice, strangerea
se va realiza astfel incat ansamblul sa fie bine fixat, pentru a nu fi posibila rotirea consolei sub actiunea
vantului ;

-greutatea tevii/m este de aproximativ 2,32 kg/m ;

-radurile evidentiate in tabel indica varianta de consola folosé
\

VERIFICATOR NUME EMNATURA| CERINTA

BENEFICIAR: U.A.T. Adunatii Copaceni
Emall cnsbocompany @gmul com -
(CCRISBO COMPANY ~JSZSisii. | CONTRACTOR: =
e DEPAKTAMENT FROIECTARE AMPLASAMENT: Comuna Adunatii Copéiceni, Judetul Giurgiu | . 100P/2024
SPECIFICATIE NUME ,/, %Er;fNATURA SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing. Stefania pog‘nﬁﬂ //‘J/, 1:- stradal,in comuna Adunatii Cop&ceni, judetul Giurgiu- etapa II Plansa nr.:
PROIECTAT _ i YU : . DED
Mdnpeel Cérle#cf 331:284 TITLU PLANSA : Detaliu de executie consola 1 :
DESENAT Ing. Andrei Cérlescu | \./

1 led -’.-f e e 2 | 3 A4(297x210 mm)




Consola/Brat
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~,~ Bratara/Colier
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= Stalp 1T || £
SR =="
—1 - q T\) !
L X J
Scara 1:2
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48U22452105250 | 600 | 1400 | 300 I mss 184‘-&7\ 250%\

ozivi se va realiza

-radurile evidentiate in tabel indica varianta de consola folosita i

-se utilizeaza teava OLZn 48x2,9 mm - calitatea otelului conform ENIOZSS ENlb 7/1:EM10216/1,STAS
-in cazul utilizarii de teava neagra pentru a asigura protectie antlcorozwa

un tratament de zincare termica cu un strat minim de 395g/mp conform:-. R 1461-2002, atat la
-se introduce in bratul consolei cablul de alimentare al aparatului de iluminat

-se fixeaza pe stalp si consola, coliere, la distantele prevazute ;

-se regleaza alinierea si verticalitatea consolei ;

-se strang suruburile de prindere ale bratului si ale colierelor ;

se va realiza astfel incat ansamblul sa fie blne fixat, pentru a nu fi posibila rotirea consolel sub ctiunea
vantului ; 2

Nota: LN t:=;_ N6R30
7656, S195T
interior cat si la exterior, dupa executie conform desen ; E
-se pune bratul consolei in coliere ;
-se blocheaza suruburile cu un moment de 0,5-0,7 daNm sau in lipsa cheii dinamometrice, strangerea
-greutatea tevii/m este de aproximativ 3,41 kg/m

VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT - NR. - DATA,
: BENEFICIAR:  U.A.T. Adunatii Cop3ceni i FAZA:
e :
CCRISBO COMPANY w*mm;;ww CONTRACTOR: P.Th.
e BERARTAMERT FnoIACTARK AMPLASAMENT: Comuna Adunatii Copdceni, Judeful Giurgiu | .. 100P/2024
SPECIFICATIE NUME { _SEMP)VA}“URA SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | In fania Poenars.—2Z M1 7| . 1:- stradal,in comuna Adunatii Cop3ceni, judetul Giurgiu- etapa II Plansa nr.:
Ing. Stef g =77 1AL A
J N7 ¥ /
PROIECTAT i Cca 7 / : .
i e cawi\e L _)_Dgtza * | TITLU PLANSA :  netaliu de executie consola 2 RERS
DESENAT Ing. Andrei Carlesci—> — . /| 2024

1 |/ S 2 3 A4(297x210 mm)
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VERIFICATOR NUME SEMNATURA| CERINTA ~> 7 UIF 'REFERAT - NR. - DATA el
g i - n « 1)
Ji
7
el BENEFICIAR: U.A.T. Adunatii Copéaceni FAZA:
CCRISBO COMPANY  siitmmzrizic., CONTRACTOR: P.Th.
L PEPARTAMENT FROIECTARE AMPLASAMENT: Comuna Adunatii Copéceni, Judetul Giurgiu Nr.: 100P/2024
SPECIFICATIE NUME ~[SEMNATURA! SCARA | TITLU PROIECT : Modernizarea sistemului de iluminat public
SEF PROIECT | Ing. Stefania poef-.‘@#/ /i_,.-/ il 1:- stradal,in comuna Adunatii Cop3ceni, judetul Giurgiu- etapa II Plansa nr.:
ERCIELIA Ing..Andrel Cérlegég;gj l-{u{ . Data : | TITLU PLANSA : Detaliu de executie indexor e
DESENAT Ing. Andrei Carlscu) 5~ /| 2024
1 ; ] / 2 | 3 A4(257x210 mm)
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